


INVESTIČNÍ ZÁMĚR

	Žadatel:
	
SK Volejbal Kolín z.s.

	Název akce:
	Sportovní hala – SK Volejbal Kolín

	Vlastnické vztahy ke stavbě: 
(v případě nové stavby - budoucí vlastník)
	SK Volejbal Kolín z.s.

	Vlastnické vztahy ke stavebnímu pozemku:
(ano, ne – forma: nájemní smlouva, výpůjčka apod., platnost do roku …)
	Smlouva o výpujčce 334/2017, včetně dodatku č.1 Ev.č.:1223/2019

Doba výpůjčky je sjednána do 30.10.2034

	Stavebně technická připravenosti akce: 
(projekt, stavební řízení, výběrové řízení, smlouva o dílo)
	Stavební řízení, dokumentace

	Harmonogram realizace stavby:
	04/2021 – 08/2021

	Stavební řízení: číslo
(stavební povolení (SP), ohlášení stavby (OS), souhlas stavebního úřadu bez SP a OS, atd.)
	MUKOLIN/SU 109826/19
Stavební povolení
Su 8375/2020



Finanční náklady:
	Celkové náklady na akci:
	9800000
	Kč

	Dotace z prostředků státního rozpočtu:
	6860000
	Kč

	Dotace ze SR tvoří  z celkových nákladů projektu:
	70
	%

	Financování celkem = a) + b)
	2940000
	Kč

	a) Vlastní zdroje příjemce dotace:
	980000
	Kč

	b) Další zdroje včetně ostatních veřejných rozpočtů:
	1960000
	Kč


	
	                                     
A. [bookmark: _GoBack]
Popis akce
	(stručný popis akce vzhledem ke stávajícímu stavu, potřebnost projektu, deficit obdobného sportovního zařízení v okolí, havarijní stav – např. posudek hygienika, posudek znalce z jiného oboru, týkající se stavu a provozuschopnosti zařízení atd.)

	Současný technický stav:
Území s navrhovanou novostavbou haly se nachází v obci Kolín, Brankovická ul, k.ú. (668150) Kolín, na parcele č. 390/19  ve stávajícím areálu investora. Pozemek je téměř vodorovný, je na něm umístěno nezakryté sportoviště.
Území stavby je v zastavěném území obce Kolín.
Nadmořská výška staveniště: cca 197 m.n.m.
Sněhová oblast : 	I (základní tíha sněhu So= 0,70 kN/m2)
Navrhované řešení:
Hala bude vystavěna v montované technologii, z ocelových příhradových rámů, krytých technickou textilií v bílé barvě a sendvičovými PUR panely po stěnách.
Popis navrženého konstrukčního systému stavby. Předmětem statického výpočtu bylo navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci textilní haly dle požadavků objednatele. Plachta použitá na opláštění této haly je vyhovující pro danou sněhovou oblast se základní tíhou sněhu 0,70 kN/m2.  Jedná se o halu obdélníkového půdorysu rozponu 25 m, zastřešenou obloukovým příhradovým vazníkem. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  Nosnou konstrukci haly tvoří dvojkloubové příhradové rámy, rozpětí 25 m, s krajními svislými stojkami s vnitřní výškou 6,1 m. Výška po vrchol je 12,150 m.  Vzdálenost horní a dolní pásnice příhradového rámu je 0,850 m, osová vzdálenost rámů je 2,857 m.  Horní a spodní pásnice příhradových rámů je z ocelových profilů obdélníkového průřezu TR OBD 70x50x3,0 mm, diagonály jsou z ocelových kruhových bezešvých trubek Ø 33,7 x 2,6 mm.  Horní a spodní pásnice přechodového profilu je z ocelových profilů obdélníkového průřezu TR OBD 70x50x4,0 mm, diagonály jsou z ocelových kruhových bezešvých trubek Ø 33,7 x 2,9 mm.  Horní a spodní pásnice nástavce je z ocelových profilů obdélníkového průřezu TR OBD 70x50x4,0 mm, diagonály a svislice jsou z ocelových kruhových bezešvých trubek Ø 33,7 x 2,9 mm. Vnitřní pásnice nohy jsou z ocelového profilu obdélníkového průřezu TR OBD 70x50x4,0 mm, vnější pásnice nohy je ocelového profilu obdélníkového průřezu TR OBD 70x50x3,0 mm. Diagonály a svislice nohy jsou z ocelových kruhových bezešvých trubek Ø 48,3 x 2,6 mm.  Příčné zavětrování je z ocelových kruhových bezešvých trubek Ø 48,3 x 2,0 mm.  Nosná konstrukce bude k stávajícím podloží kotvena přes základový profil konstrukce z profilu U120, závitovou tyčí M16, ve vzdálenosti 1,5 m. V případě kotevní konstrukce do štěrkového lože bude konstrukce kotvena přes základový profil konstrukce z profilu U120, žebírkovou ocelí Ø 18 mm, ve vzdálenosti 1,5m, délky 0,8m, křížem, montážně svařenou se základovým profilem.

Závazné údaje – parametry a indikátory
Zastavěná plocha haly 			        1000 m2
Obestavěný prostor			      12150 m3
Užitná plocha haly			     923,36 m2
 (Pozn.: Měrnou jednotkou se rozumí např.: bm, m2, m3,  ks, atd. V rámci investičního záměru je nutné konkrétně specifikovat položku ostatní technologické vybavení staveb, pokud je tato vyplněna v online formuláři pro podávání žádostí.)

P. č.    Název     indikátoru                                                 Měrná jednotka       Počet jednotek
1. podpoření organizovaní sportovci celkem 	680             počet
- z toho dívek / žen                 350             počet
2. podpoření sportovci kategorie děti a mládež do 18 let       480   počet
- z toho dívek / žen          250      počet


1. Srozumitelně a věcně formulovaný cíl akce 
	Jasně popište cíl akce

	Textová část:
SK Volejbal Kolín je volejbalový klub s největší mládežnickou základnou (více než 200) ve STČ kraji. Pro potřeby klubu, ale i pro zájmové kroužky a rekreační sportovce potřebuje rozšířit možnost celoročního sportování na dosud venkovních kurtech. Cíl akce, je zastřešení stávajícího sportoviště a tím znásobit možnost využití v celoročním provozu. Na našich sportovištích probíhá celoroční trénink dětí z klubu, ale bohužel v zimních měsících máme velice malou možnost trénovat v optimálních prostorech a v optimálních časech. Školní tělocvičny jsou často v nevyhovujících prostorách a náklady na pořízení materiálu se několikanásobně zvyšují. Také bohužel večerní časy tréninků nejsou pro školní děti optimální (končí třeba až ve 22:00). Vedeme volejbalové kroužky na pěti základních školách v Kolíně, kde se zapojuje do volejbalových dovedností 130 dětí. Jsme partnerem volejbalového svazu, který u nás vede soustředění mládežnických kategorii chlapců, kde trénuje 150 dětí v pěti tréninkových skupinách rozdělených dle kategorie, resp. věku. Reprezentace u nás trénuje na vrcholné akce MEVZA, ME,MS a to zhruba 120 tréninkových dní v roce napříč mládežnickými kategoriemi. SK Volejbal Kolín pořádá pro školy turnaje AŠSK ve volejbalu, kterých se zúčastňují žáci základních a střední škol v okrese Kolín, přehazované a vybíjené a zároveň spolupracujeme s městem Kolín na organizaci “Kolínských sportovních dnech” což je “okresní olympiáda”, do které se zapojuje 20 škol z okresu Kolín a konkrétně volejbal hraje najednou až 250 dětí z kolínských škol. Tělocvičnu budou využívat i rekreační volejbalisté a nohejbalisté, kterých při turnajích pořádaných našim klubem sportuje více než 150.






2. Rozpočet akce je přiměřený směrem k cílům a obsahu projektu 
	hospodárnost a účelnost akce, hodnota za peníze, poměr spolufinancování

	Textová část:
Rozšíření kapacity sportoviště povede ke znásobení objemu odtrénovaných hodin, kapacita 3 kurtů pod jednou střechou vede k zásadnímu snížení nákladů na materiálové vybavení ostatních tělocvičen a zároveň může kapacitně najednou trénovat “pod jednou střechou” až 80 dětí. Předpoklad je roční úspora minimálně 50% nákladů na pronájem ostatních tělocvičen. Sportoviště bude spravované správcem našeho klubu a v provozu bude celý den.
V dnešní situaci trénujeme na pěti ZŠ v malých tělocvičnách - následně bude možné spojit tréninky více věkových skupin a optimalizovat tréninkový proces, ale i optimalizovat náklady spojené s pronájmem a využitím haly.
V současné době jsou náklady na materiál a pronájem tělocvičen 850 tis/rok, v případě nových prostor budou roční náklady 450 tis/rok a bude možné zkvalitnit tréninkový proces a rozšířit členskou základnu mládeže a sdružit rekreační volejbalisty pod jednu střechu.










3. Druh sportovního zařízení, které je předmětem IZ, rozsah IZ, rozšíření kapacity sportovního zařízení, zkvalitnění zázemí, tréninkových podmínek.
	Textová část:
Rozšíření kapacity sportoviště povede ke znásobení objemu odtrénovaných hodin. Zázemí sportoviště půjde využívat celoročně a podmínky pro sportovní tréninky půjde maximálně specializovat, jelikož bude k dispozici více prostoru na jednom místě. Speciální pomůcky pro trénink jako jsou „podávací“ a „smečovací“ trenažery půjde využívat napříč celým věkovým spektrem volejbalových svěřenců.

Vyplňovací část:
Projekt je dominantně zaměřen:
Novostavba:
☐ Hala – „nerozměrová – (menší než 24 m x 48 m a / nebo s nižší světlou výškou než 12,5 m) - (tělocvična, sokolovna ….), popř. atletický tunel






4. Systematická podpora sportování dětí a mládeže – využívání sportovních zařízení dotčených IZ pro výchovu talentované mládeže (VSCM, SCM, SpS, SA)
	konkrétní popis činnosti a dále uveďte, zda a v jakém rozsahu zařízení využívá VSCM, SCM, SpS nebo SA, uveďte konkrétní název VSCM, SCM, SpS nebo SA a druh sportu

	Textová část:
SK Volejbal Kolín je zapojen do systému SpS ČVS volejbalového svazu chlapců i dívek, SCM STČ kraje jako paprsek VK Příbram a KCM KVS volejbalového svazu. Do systému SpS je zapojeno 60 chlapců a 70 dívek našeho oddílu, v SCM je vychováváno 30 dorostenců a KCM vedou trenéři našeho oddílu s náležitou kvalifikací. Na našich sportovištích za účasti našich trenérů také probíhá soustředění reprezentačních družstev chlapců ročníků 1999, 2001, 2003, 2005 a 2007.



5. Počet členů klubu, který primárně využívá sportovní zařízení dotčené IZ
	Vyplňovací část (členská základna vztahující se pouze k žadateli o dotaci):
Celkový počet členů žadatele: 290
· z toho dívky / ženy: 140
Počet členů žadatele do 18 let: 218
z toho dívky / ženy: 124




6. Sportovní zařízení dotčené IZ je využíváno více spolky, školou
	Uveďte, jaké spolky sportovní zařízení užívají, v jakém rozsahu (mělo by korespondovat s doloženými čestnými prohlášeními); popř. jaká škola, v jakém rozsahu

	Textová část:
SK Volejbal Kolín 140 hodin/měsíčně
Reprezentace 40 hodin/měsíčně
zájmové kroužky minivolejbalu ZŠ 40 hodin/měsíčně
Partnerská škola 10 hodin/měsíčně
KCM 10 hodin/měsíčně
rekreační volejbalisté 40 hodin/měsíčně
rekreační nohejbalisté 10 hodin/měsíčně





	



B. Stručné zhodnocení požadavků na zabezpečení budoucího provozu
	z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví apod.

	Textová část:
Objekt haly je jednopodlažní, úroveň podlahy haly je v úrovni okolního terénu. Objekt haly je plně bezbariérový. Bezpečnost při užívání sportovní haly bude zajištěna v souladu s příslušnými vyhláškami a předpisy. Stavba bude řešena jako jeden samostatný požární úsek. Objekt haly je bez požárního zatížení. Zásady řešení hygienických parametrů – objekt haly je větrán přirozeně, pomocí větracích hlavic, umístěných v hřebeni stavby. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce. Odpady budou tříděny podle sbíraných druhů a pravidelně odváženy pověřenou organizací.
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