Investiéni zamér

Ptiloha €. 3 k Zddosti o dotaci na zabezpeceni péce o valeéné hroby poskytovanou v ramci
programu ISPROFIN ¢. 107 290 ,,Zachovani a obnova historickych hodnot I*,

1. Nazev akece:

Renovace Pomniku obéti Il. svétové valky

2. Zadatel:

Mésto Kolin
I¢ 00235440
se sidlem Karlovo namésti 78, Kolin 1, PSC 280 12,

zastoupeno |. mistostarostkou Mgr. lvetou Mikiikovou

3. Evidencni ¢islo (¢isla) valecného hrobu:

CZE2110-32585

4. Zduvodnéni nezbytnosti akce:
Obsahem akce je:

Renovace stdvajiciho Pomniku obétem Il. svétové valky.

Nezbytnost akce:

Pomnik vyzaduje komplexni opravu. Divodem je neuspokojivy stav vyznamného pomniku obéti I1.

svétové valky.

5. Finanéni bilance potieb a zdroju financovani akce

Celkové financni niklady na realizaci 141.240 K¢ bez DPH
akce: 170.900,4 K¢ vé. DPH
z toho:
a) investicni Ke
b) neinvestiéni Ké
Celkova vyse pozadované dotace: 112.991 K¢ bez DPH

136.720,32 K¢ vi. DPH

z toho:
a) investiéni Ké
b) neinvesti¢ni K¢
Vlastni zdroje zadatele: 28.248 K¢ bez DPH
34.180,08 K¢ vé. DPH

z toho:
a) investiéni K¢
b) neinvesti¢ni K&




6. Technicka zprava

Zikladni adaje o vileéném hrobu:

Pfedmétem akce je renovace Pomniku obéti 2. svétové vdlky, umistény pfed budovou byvalé
UstFedni Vojenské Spravy. Pomnik je situovany v ul. Sokolskd, v katastralnim Gzemi Kolin.

Popis stavajiciho stavu valeéného hrobu:

Soucasny stav si vyZaduje nejen Setrné omyti a videdlnim pfipadé aplikaci nano néatéru, ale i
dikladné vyspraveni spar mezi jednotlivymi kamennymi deskami, a to zejména v zadni Easti
pomniku. Bylo by vhodné komplexné cely pomnik opravit - jeho spodni sokl jiZ eroduje a rozpada
se. Bude nutny i zdsah restaurdtora — zlaceni pismen a pfipadné vyCi§téni kovové plastiky. Na tu
nelze aplikovat nano natér.

Nejvice znefisténé jsou vodorovné plochy a partie ve sraikovych stinech, kde depozity vytvofily
tmave povlaky a krusty. V&tsina povrchu se jevi velmi tmava, misty aZ éerna. Na nékterych mistech
vystupuji svétlé erodované plochy.

1. atmosférické zneciiténi a krusty
Jedna se o prachové depozity, saze obsaiené ve z€ernalych krustach, spolu se sekundérnimi solemi
nejcastéji siranu, které se vytvaieji pfedeviim ve srazkovych stinech. Protoe krusty vyrazné omezuji
paropropustnost kamene a na exponovanych mistech porézni systém zcela uzaviraji, miZe dochizet
k rozvolnéni strukturni kostry a mechanickému rozpadu zplsobenému namrzanim, tepelnymi toky
a ostatnimi atmosférickymi vlivy. Tmavy film se vyskytuje lokalng, vytvaii opticky dojem stéfi
kamene a porézni systém uzavira jen castecné.

2. Biologické
Nalety niZlich rostlin (mechy, predeviim fasy a lisejniky) se nachdzeji na vétsiné povrchu
architektury. Nejhojnéjii vyskyt je na vodorovnych plochach a ve spodnich partiich. Vegetacni
procesy pak vyrazné pfispivaji ke korozi povrchové hmoty. Na urychleni koroznich procest v pojivu
horniny se nepochybné podileji i vegetacni procesy plisni a hub a v neposledni fadé
chemoorganotrofni bakterie produkujici mnozstvi organickych kyselin.

3. Spary
Vyplavené spdry a otevieny porézni systém totiZ umoiiiuje, aby hyfy nifdich rostlin proristaly do
vetsich hloubek naruseného kamene.

Popis technického Feseni:

A/O¢isténi:
- Cisténi za sucha-manudlni mechanické ofisténi méné odolnych vrstev nedistot, vegetace,
cementovych vrstev, nevyhovujicich dopliikd, uvolnéné vyplné spar,
- mokry proces Cisténi manudlni mechanické odstranéni nefistot, chemicko-fyzikalni
odstranéni zbytkii vegetace z hlubsi struktury povrchu kamene,
- {isténi za pomoci tlakové vodni pary (Ecovapor-tlak bude regulovan tak, aby nedochézelo k

vymyvani zrn),



- aplikace biocidniho pfipravku.

B/Dopinéni chybéjicich ¢asti:

- chybéjici ¢asti budou doplnény epoxidovym tmelem a plnivem budou mramorové drté
vhodnych frakci. Tato smés bude probarvena anorganickymi pigmenty do co nejpfibuzné&jsi
barevnosti doplfiovaného materidlu. Vysledna tvrdost dopliiovaci hmoty by méla byt
odpovidajici pdvodnimu kameni,

PFipadné trhliny budou vypinény jemnozrnnou mineralni hmotou na stejné bazi,

spary mezi kamennymi bloky budou doplnény vhodnou sparovaci hmotou, sloZeni bude
upiesnéno v prubéhu praci,

veskeré dopliované hmoty budou tvarovany a povrchové opracovany do nejpribuznéjsi
podoby s ohledem na histori¢nost celku.

C/Osetrem kamenné €asti pamatniku NANO technologii FN NANO®:
po umyti, ofisténi, opravé viech defektl a sjednoceni barevnosti kamenného povrchu
aplikujeme samocistici NANO natér, lehce prihledny funkéni natér FN®1 Transparent,
technologie FN NANO® vytvofi aktivni ochranu: proti plisnim, fasdm, mechiim a lisejnikim,
proti usazovani Spiny, proti UV zafeni. UV ochrana zamezi degradaci lepidel, pojiv a vytvofi
aktivni UV ochranu.

PoloZkovy rozpocet akce:

Renovace Pomniku abéti Il. svétové valky
[\"F] Jedn. cena

1 Bronzovy reliéf kpl 21950,00

Cisténi mechanické, chemické za pomoci vysokotlaké vody
Konzervaéni povrchova lprava
Lokalni patinace

2 Zulové obkladové, desky kpl 47490,00

Cisténi mechanické a chemické s pouZitim detergenta a herbicidnich
pripravkd

Setrné odstranéni okrajovych zéernalych krust, a to mechanickou
nebo chemickou cestou

Kompletni lehké prelesténi pro uzavieni povrchu

Kanzervaéni nastiik

Nové pire sparavani jednotlivych styénych ploch

Zlaceni pisma

3 Betonovy zdkiad - podstavec kpl 19950,00

Cigt&ni mechanické a chemické s pouiitim detergentd a herbicidnich
pripravkd

Odstranéni nesoudrinych vrstev

Konsolidace materialu

Tvarové doplnéni chyb8&jicich partii

Hydrofobizace extrémné namahanych ploch

4 Odstranéni Edsti Zulovych desek kpl 29950,00

Zulové desky se odstrani pomoci jefabu
zabezpedi se vnitini kostra a pfipravi na nové usazeni

5 Osetieni pamdtniku pomoci technologie FN NANO® kpl 9950,00

kompletni osetfeni pamatniku NANO technologii véetné materidlu

6 Ostatni nalady kpl 11950,00




Doprava

Celkem bez DPH 141 240,00 Ké
vt. DPH 170 900,40 K&

Tabulka vpmeér:
Vychazime z odborné prohlidky pamétniku za pfitomnosti restauratora.

Bronzovy relief - cena: 21.950,-
- Ci&téni mechanické, chemické za pomoci vysokotlaké vody,
- Konzervaéni povrchova aprava,
- Lokalni patinace,

Zulové obkladové, desky - cena: 47.490,-
- Cisténi mechanické a chemické s pouZitim detergentl a herbicidnich piipravk,
- Setrné odstranéni okrajovych z€ernalych krust, a to bud™ mechanickou nebo chemickou
cestou,
Kompletni lehké prelesténi pro uzavieni povrchu,
Konzervaéni nastfik,
Noveé pie sparovani jednotlivych styénych ploch,
Zlaceni pisma,

Betonovy zaklad — podstavec - cena: 19.950,-
- Citéni mechanické a chemické s pouZitim detergent( a herbicidnich pfipravkd,
- Qdstranéni nesoudrinych vrstev,
- Konsolidace materialu,
- Tvarové doplnéni chybé&jicich partii,
- Hydrofohizace extrémné namahanych ploch,

Odstranéni casti Zulovych desek - cena: 29.950,-
- Zulové desky se odstrani pomoci jefdbu,
- 2abezpedi se vnitini kostra a pfipravi na nové usazeni,

Osetreni pamdtniku pomoci technologie FN NANO® - cena: 9.950,-
- kompletni o3etfeni pamatniku NANO technologii véetné materialu

Ostatni nalady - cena: 11.950,-
-  Doprava

7. Specifikace projektu:
Cilem projektu je:

Cilem praci je pfispét, provedenim nutnych revitalizatnich 2 konzervacnich praci, ke zlep3eni
soucasného stavu celého pamatniku. Vrétit mu tak distojnou podobu.

Prace budou zaméreny hlavné na konsolidaci naruseného materialu a dikladného oéi§téni povrchu.
Opravu spar a jejich obnoveni. Dnes jiz jsou vrchni €3sti uvolnéné a nejsou na svém plivodnim misté.
Tim se automaticky zvétsila spara mezi bloky a dochdzi k intenzivngj§imu zatékani vody véetné
netistot. Tim dochazi rychlé degradaci betonové kostry, ktera neni vidét.



Celkove niklady na projekt jsou:

141.240 K¢ bez DPH
170.900,4 KE vE. DPH

Podil dotaéni akce na celkovych nakladech je:
80%

112.991 K& bez DPH
136.720,32 K& v&. DPH

08 12. mpy

Zpracoval: dne: Podpis (razitko):

Ing. J. Kokes



