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LED svitidlo je urcené pro osvétleni pfechodd pro chodce

na komunikacich vSech tfid. Svitidlo je naprosto shodné
< se svitidly AMPERA MIDI, ktera se pouZivaji pro osvétleni
D: komunikaci, pouze je vybaveno specidlni optikou

pro osvétleni prechodu. Pti realizaci osvétleni si proto

muzZeme dovolit sjednotit design svitidel pro osvétleni

prechodl se svitidly osvétlujicimi komunikaci.

Svitidlo ma robustni konstrukci a je vyrobeno z tlakové
Z litého hliniku. Opticky kryt je vyroben z extracirého skla.

< Univerzalni drzak umoznuje svitidlo instalovat pfimo
na sloup nebo na vyloZnik s moznosti nastaveni naklonu.

Svitidlo je osazeno nejmodernéjsimi LED Cree. Pomoci
specialnich ¢ocek je svételny tok smérovan tak, aby bylo
dosaZeno co nejlepsiho osvétleni chodcl na prechodu.
Soucasné také dosahneme velké Uspory elektrické energie
oproti klasickému feseni s vybojkovymi svitidly.

Svitidlo se vyrabi s teplotou chromati¢nosti svétla: tepla
bila (WW 3000 K), neutralni bila (NW 4000 K) nebo
studend bilad (CW 5700 K). Pro odliseni barvy svétla
osvétlujici prechod od barvy svétla vefejného osvétleni
doporucujeme ve vétsiné pripadll pouzit svitidla

se studenou barvou svétla.

Barva svitidla: AKZO 900, Seda piskovana
(Na prani jakakoliv barva RAL)

VARIANTY SVITIDLA

AMPERA MIDI ZEBRA | 32 LED | 350 mA | 5145 | CW | 36 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 32 LED | 500 mA | 5145 | CW | 51 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 32 LED | 700 mA | 5145 | CW | 71 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 350 mA | 5145 | CW | 51 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 500 mA | 5145 | CW | 75 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 700 mA | 5145 | CW | 106 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 64 LED | 350 mA | 5145 | CW | 70 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 64 LED | 500 mA | 5145 | CW | 99 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 64 LED | 700 mA | 5145 | CW | 139 W

TECHNICKE PARAMETRY
Kryti optické casti: IP 66
Kryti elektrické ¢asti: IP 66

Odolnost proti narazu (sklo): IK 09

Napajeci napéti:

120-270V; 50 - 60 Hz

El. tfida izolace: I. nebo Il.
Hmotnost: 11,5 kg
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VZoOROVY VYPOCET OSVETLENI PRECHODU

Vzorovy vypocet osvétleni je zpracovan v souladu s TKP 15: Osvétleni pozemnich komunikaci, Dodatek ¢. 1.
Ve vypoctu je uvazovano s prechodem o délce 7 m a Sifce 3 m. Osvétleni prfechodu je navrzeno pro komunikaci osvétlenou
na prdmérny jas od 0,5 cd.m?do 0,75 cd.m?(t¥ida osvétleni ME5 dle CSN EN 13201).

KONFIGURACE:

Svitidlo: AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 51 W
Z4vésna vyska: 6 m

Naklon svitidla: 5°

Sirtka prech. 3 m
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Presah optické ¢asti svitidla do komunikace: -0,5 m
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VYPOCTENE HODNOTY OSVETLENI
Prdmérna svisld osvétlenost zakladniho prostoru A: 34,0 Ix PoZzadavek TKP  >30 Ix
Priimérna svisla osvétlenost doplrikového prostoru B1: 22,6 Ix PoZadavek TKP  >20 Ix
Priimérna svisla osvétlenost doplrikového prostoru B2: 22,0 Ix PoZadavek TKP  >20 Ix
Celkova rovnomérnost prlimérné svislé 75.0 % Posadavek TKP 540 %

osvétlenosti zakladniho prostoru A:

VIZUALIZACE OSVETLENI PRECHODU

Artechnic - Schréder a.s.

Vinohradska 74, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 522 930, Fax: +420 222 521 722
Email: info@artechnic-schreder.cz

Web: www.artechnic-schreder.cz
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