STUPNOVITE OCELOVE STOZARY

TYPOVA

Osvetlovaci stozar bezpaticovy — uli¢ni, tiistupnovy Ri\JDA

Hmotn. Zatizeni
(mm) (mm) (ka) (kg)

U8 -159/133/114 | 12100-00093 | 6200 | 7200 | 1000 117 3,20
U9 -159/133/114 | 12100-00094 | 7 200 | 8400 1200 133 3,67 80
U 10 - 159/133/114 | 12100-00095 | 8200 | 9400 1200 145 4,06 60
M U 11-159/133/114 | 12100-00096 | 9200 | 10400 | 1200 | 158 | 445 | 60
Y U 12-159/133/114 | 12100-00097 | 10200 | 11 700 | 1 500 175 4,99
] ] U 14-159/133/114 | 12100-00098 | 12200 | 13700 | 1500 201 5,76
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« TYPY VYLOZNIKU idéleny W déleny
J, UD - jedno a dvojramenné s max. délkou vyloZeni 3 000 mm
J, UD - tfi a ¢tyframenné s max délkou vylozeni do 1 500 mm
Pocet ramen vylozniku a jejich délka vylozeni je stanovena v zavislosti

na vySce dfiku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha vlastniho
vylozniku v€etné pouzitych svitidel).

UD -str.58

_ POUZITI:
Osvétleni vétSich prostor a hlavnich méstskych komunikaci

POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
- Zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

Otvor 100x400 PROVEDENL: . N .
pro dvitka 7y - spodni Qgst cjnku n’ad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
elektropfislusenstvi
§ - ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro priichod kabelu
VARIANTY STOZARU:
4 - vetknuté provedeni
- vetknuty s ochrannou manzetou
2 x otvor pro v w - s pfirubou
kabel 2 . ,
60x150 v ose E DOPLNKOVY SORTIMENT:
dvifek - A - stozarova vyzbroj
%159 - stozarova svitidla
<« - svételné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA: ;

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834

jakost vyrobku je fizena dle EN 1ISO 9001:2008
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