STUPNOVITE OCELOVE STOZARY

TYPOVA
RADA

P

Hmotn. Zatizeni
(mm) (mm) (kg) (kg)

PA6 - 114/89/76 12100-00115 | 6000 | 6800 2,01
PB6-133/108/89 | 12100-00116 | 6000 | 6800 | 800 | 64 | 239 | 40
PC 6 - 159/133/114 12100-00117 | 6000 | 7000 | 1000 [ 82 [ 304 [ 50

Dsveétlovaci stozar bezpaticovy — k prechodiim pro chodce

Vyloznik

@IRamen Zatizeni
(mm)

PDA1-1000/76 | 12200-00346

PDA 1 - 1500/76 12200-00347 , , Svitidlo
= ' PDB 1 - 2000/89 12200-00348
I PDC 1-2500/114 | 12200-00349 | 350 | 2500 | 89/60 | 2042 | 0,79 | svitidio + Tabule
} T § PDC 1 - 3000/114 | 12200-00350 [ 350 | 3 000 89/60 22,88 0,88 + Kabel
e S PDC 1 - 3500/114 | 12200-00085
< PDC 1 - 4000/114 | 12200-00086 | 350 | 4000 | 89/60 | 29,50 | 1,15 | Svitidlo + Tabule
- g': f L PDC 1 - 4500/114 | 12200-00087
P = -
O | POUZITI:
Osveétleni pfechodl pro chodce na hlavnich a vedlejSich komunikacich.
Na stoZar se montuje jednoramenny vyloZznik PD. JehoZ provedeni je
stanoveno v zavislosti na vySce dfiku stozaru a jeho celkovém zatiZeni
{ Y (hmotnost a plocha vlastniho vylozniku véetné pouzitych svitidel).
2 x otvor pro { .,
kabel POVRCHOVA UPRAVA:
50x150 v ose ¢ ¥ - zaroveé zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
dvifek ! - zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
‘ PROVEDEN::

- spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
elektropfislusenstvi
- ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro prichod kabelu

VARIANTY STOZARU: DOPLNKOVY SORTIMENT:
- vetknuté provedeni - stozarova vyzbroj
- vetknuty s ochrannou manzetou - stoZarova svitidla
PDA/PDB - s pfirubou - svételné zdroje
W <40 ZATIZENI:

- svitidlo (do 0,15 m2 ; do 14 kg)

- tabule (do 0,55 m2 ; do 21 kg)

- kabel (hmotnost do 0,3 kg/m; privés min. 0,5 m;
mezisloupova vzdalenost do 12 m)

CERTIFIKACE A SHODA:

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliiuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834,

jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2008

W <40

(prameér stozaru)
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