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Vlastnosti

Technické�parametry

Rozmery

Krivka�svítivosti

Varianty�svítidla

Krytí�optické�èásti:
Krytí�elektrické�èásti:
Odolnost�proti�nárazu�(sklo):
Napájecí�napìtí:
El.�tøída�izolace:
Hmotnost:

13
2�

m
m

43
6�

m
m

LED�svítidlo�je�urèené�pro�osvìtlení�pøechodù�pro�chodce
na�komunikacích�všech�tøíd.�Svítidlo�je�naprosto�shodné
se�svítidly�AMPERA�MIDI,�která�se�pou"ívají�pro�osvìtlení
komunikací,�pouze�je�vybaveno�speciální�optikou
pro�osvìtlení�pøechodù.�Pøi�realizaci�osvìtlení�si�proto
mù"eme�dovolit�sjednotit�design�svítidel�pro�osvìtlení
pøechodù�se�svítidly�osvìtlujícími�komunikaci.

Svítidlo�má�robustní�konstrukci�a�je�vyrobeno�z�tlakovì
litého�hliníku.�Optický�kryt�je�vyroben�z�extraèirého�skla.

Univerzální�dr"ák�umo"òuje�svítidlo�instalovat�pøímo
na�sloup�nebo�na�výlo"ník�s�mo"ností�nastavení�náklonu.

Barva�svítidla:�AKZO�900,�šedá�pískovaná
(Na�pøání�jakákoliv�barva�RAL)

Svítidlo�je�osazeno�nejmodernìjšími�LED�Cree.�Pomocí
speciálních�èoèek�je�svìtelný�tok�smìrován�tak,�aby�bylo
dosa"eno�co�nejlepšího�osvìtlení�chodcù�na�pøechodu.
Souèasnì�také�dosáhneme�velké�úspory�elektrické�energie
oproti�klasickému�øešení�s�výbojkovými�svítidly.

Svítidlo�se�vyrábí�s�teplotou�chromatiènosti�svìtla:�teplá
bílá�(WW�3000�K),�neutrální�bílá�(NW�4000�K)�nebo
studená�bílá�(CW�5700�K).�Pro�odlišení�barvy�svìtla
osvìtlující�pøechod�od�barvy�svìtla�veøejného�osvìtlení
doporuèujeme�ve�vìtšinì�pøípadù�pou"ít�svítidla
se�studenou�barvou�svìtla.

AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�32�LED�|�350�mA�|�5145�|�CW�|�36�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�32�LED�|�500�mA�|�5145�|�CW�|�51�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�32�LED�|�700�mA�|�5145�|�CW�|�71�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�48�LED�|�350�mA�|�5145�|�CW�|�51�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�48�LED�|�500�mA�|�5145�|�CW�|�75�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�48�LED�|�700�mA�|�5145�|�CW�|�106�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�64�LED�|�350�mA�|�5145�|�CW�|�70�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�64�LED�|�500�mA�|�5145�|�CW�|�99�W
AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�64�LED�|�700�mA�|�5145�|�CW�|�139�W

IP�66
IP�66
IK�09
120�-�270�V;�50�-�60�Hz
I.�nebo�II.
11,5�kg

¡

¡

674�mm
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Vzorový�výpocet�osvetlení�prechodu

Vypoctené�hodnoty�osvetlení

Vizualizace�osvetlení�prechodu

Prùmìrná�svislá�osvìtlenost�základního�prostoru�A:
Prùmìrná�svislá�osvìtlenost�doplòkového�prostoru�B1:
Prùmìrná�svislá�osvìtlenost�doplòkového�prostoru�B2:
Celková�rovnomìrnost�prùmìrné�svislé
osvìtlenosti�základního�prostoru�A:

Vzorový�výpoèet�osvìtlení�je�zpracován�v�souladu�s�TKP�15:�Osvìtlení�pozemních�komunikací,�Dodatek�è.�1.
Ve�výpoètu�je�uva"ováno�s�pøechodem�o�délce�7�m�a�šíøce�3�m.�Osvìtlení�pøechodu�je�navr"eno�pro�komunikaci�osvìtlenou
na�prùmìrný�jas�od�0,5�cd.m��do�0,75�cd.m��(tøída�osvìtlení�ME5�dle�ÈSN�EN�13201).

KONFIGURACE:
Svítidlo:�AMPERA�MIDI�ZEBRA�|�48�LED�|�51�W
Závìsná�výška:�6�m
Náklon�svítidla:�5°
Pøesah�optické�èásti�svítidla�do�komunikace:�-0,5�m

34,0�lx
22,6�lx
22,0�lx

75,0�%

Po"adavek�TKP 30�lx>
Po"adavek�TKP 20�lx
Po"adavek�TKP 20�lx

Po"adavek�TKP 0�%
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