KUZELOVE OCELOVE STOZARY

TYPOVA RADA

| ‘
| AUGR(I)GA ' Osvétlovaci stozar kuzelovy — sadovy, parkovy

(mm) (mm)| (kg) | (m*) | (kg)
Auriga STK 60/40/3 12100-00553 | 4000 | 4800 | 800 | 72 | 120 31 1,26 20
Auriga STK 60/50/3 12100-00554 | 5000 | 5800 | 800 | 80 | 132 | 41 1,64 20
Auriga STK 60/60/3 12100-00555 | 6000 | 7000 [ 1000 | 85 | 145 53 2,13 20

Auriga STK 60/70/3 12100-00597 | 7 000 [ 8200 | 1200 [ 100 160 77 3,00 20

H ‘ ‘ D |Hmotn. | Plocha |Zatizeni

Obj. ¢islo ‘ (mm)‘ (mm)‘ (mm)

TYPY VYLOZNIKU
SK, SD
Jedno a dvouramenné 180°s max. délkou vyloZeni 500 mm
3 nebo lIze instalovat svitidlo pfimo na dfik.
Pocet ramen vylozniku a jejich délka vylozeni je stanovena v zavislosti
na vySce dfiku stoZaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha vlastniho
vyloZniku véetné pouzitych svitidel).
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; POUZITI:
Osvétleni sadu, parkd, péSich zén a vedlejSich komunikaci.
T
; POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
- Zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
-
PROVEDENI:
: - kuZelovy bezpaticovy stozar
b - spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
E elektropfislusenstvi
l- - ve spodni ¢asti diiku pro vetknuti je zhotoven otvor pro prichod kabell
i - VARIANTY STOZARU:
- vetknuté provedeni
¢ S - s pfirubou
S
4 DOPLNKOVY SORTIMENT:
S - stozarova vyzbroj
ol ! - stozarova svitidla
- svételné zdroje
o CERTIFIKACE A SHODA: .
3w Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
otvor pro a splfiuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834,
kabel jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2008.
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