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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Objekt €.p. 976 je situovan v TyrSoveé ulici v jihozapadni ¢asti mésta Kolina v sidlistni zastavbé
na st. parc. ¢. 5864 v k.u. Kolin jako volné stojici. Jedna se o podsklepeny bytovy dim, se 16-ti
nadzemnimi podlaznimi a v ¢asti sedmnactym nadzemnim technickym podlazim.

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava — vyména stavajicich narusenych a nefunkénich
Celnich lodzZiovych stén (okna, balkdénové dvefe, MIV panely) a oken v bytech.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumiu a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeo-
logicky prizkum, stavebné historicky priazkum apod.),

S ohledem na charakter stavby nebyl geologicky, hydrogeologicky, stavebné historicky prizkum
apod. proveden. Byla provedena prohlidka na misté stavby a zaméfeni lodZiové stény v jednom
byté. V Fijnu 2011 byl vypracovan Posudek / stavebné technicky prizkum obvodové stény —
lodzie, propocet nakladl / firmou AZ PROJECT spol. s r.o. Tento posudek charakterizuje obvo-
dovou sténu lodzZie jako podmine¢né havarijni a to pfedevsim s ohledem na rozsah deformaci
panelu a naruSeni celistvosti obvodoveého plasté netésnicimi Stérbinami.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
Nejsou znama zadna ochranna a bezpeénostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tGzemi apod.,
Stavajici objekt bytového domu se nenachazi v zaplavovém Uzemi, poddolovaném uzemi apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v tuzemi,
Navrzené stavebni upravy stavajiciho objektu nemaji vliv na okolni stavby a pozemky, okoli
stavby, odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Stavba nevyvolava pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku ur-
¢enych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),
Stavba nevyvolava pozadavky na zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zlstava stavajici.
i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba nevyzaduje jina opatfeni a souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Dotceny objekt slouzi pfevazné k bydleni. V |. podzemnim podlazi je situovano technické zaze-
mi k bytiim, v I. nadzemnim podlazi hlavni vstup do objektu, I€karna, ordinace praktického Iéka-
fe, chranéna unikova cesta typu ,B“, ve Il. — XVI. nadzemnim podlazi byty, v XVII. nadzemnim
podlazi technické zazemi bytového domu, technické zazemi telefonnich a internetovych opera-
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tord, anténni zafizeni a vzduchotechnické vétraci jednotky bytovych jader. Celkem se v objektu
nachazi 90 bytovych jednotek. Navrzené stavebni Upravy se tykaji pouze stavajicich lodzii, uzi-
vani stavby zlstava stavajici, beze zmén.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické reseni — kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné re-
Seni.

Po strance urbanistické a architektonické nedochazi ke zméné. Pfedmétem projektové doku-
mentace je oprava — vyména stavajicich narusenych a nefunkénich €elnich lodZiovych stén (ok-
na, balkénové dvefe, MIV panely) a oken v bytech. Nova okna, balkénové dvefe, plné plochy
jsou navrzeny ve stejné velikosti a ¢lenéni jako vypIné plvodni. Stavajici barevnost jednotlivych
ploch bude provedena jako u konstrukci plvodnich — bila barva v interiéru, hnéda barva (imitace
dfeva, svétla tfeSen) v exteriéru.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Z hlediska provozniho nedochazi ke zméné. Nejedna se o vyrobni objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbarié-
rové uzivani staveb v platném znéni projekt nefesi. Pfedmétem navrZenych Uprav jsou pouze
stavajici lodzie. Stavajici vstup do objektu neni pfedmétem uprav.

B.2.5 Bezpecénost pii uzivani stavby

PFi navrhu byly spinény poZadavky vyhl. 268/2009 Sb. Veskeré konstrukce a Upravy jsou navr-
Zeny a budou provedeny v souladu se souvisejicimi pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi.
Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbarié-
roveé uzivani staveb projekt nefesi — viz bod vysSe.

Pro zachovani mechanické odolnosti a stability stavby neni dovoleno neodborné zasahovat do
nosnych konstrukci stavby. Neni dovoleno provadét neodborné zasahy do elektroinstalaci, roz-
vodu zdravotnich instalaci a systémua vytapéni. Pfipadné upravy smi provadét pouze odborna
firma nebo osoba s pfislusnym vzdélanim a opravnénim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni,

Jedna se o stavajici bytovy dum o sedmnacti nadzemnich podlazich a jednom podzemnim pod-
laZi o celkovych pidorysnych rozmérech 29,315x27,48 m a vySce 51,2 m. Objekt je feSen jako
monoliticky Zelezobetonovy sténovy systém s lehkym obvodovym plastém (Stitové panely, celo-
sténové panely a lodziové panely). Konstrukéni vySka jednotlivych podlazi s vyjimkou I.NP &ini
2,8m, konstrukéni vySka I.NP 4,2m. Obvodové stény v lodZiich jsou provedeny jako sendviové
panely tl. 150mm s dfevénym nosnym ramem, tepelnou izolaci z mineralni vaty a s krycimi plas-
tovymi deskami. Okna a balkdnové dvefe jsou dfevéné.

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava — vyména stavajicich narusenych a nefunkénich
Celnich lodziovych stén (okna, balkénové dvefe, MIV panely) a oken v bytech. Stavajici Celni
lodziové stény budou vybourany a nové budou na puvodnim misté osazeny plastové sestavy
s plnymi ¢astmi (boky, parapet), plastovym oknem a balkénovymi dvefmi. Samostatna okna
v bytech budou vyménéna za nova plastova. Stavajici barevnost jednotlivych ploch bude prove-
dena jako u konstrukci pavodnich — bila barva v interiéru, hnéda barva (imitace dfeva, svétla
treSen) v exteriéru.

b) konstrukéni a materialové reSeni,
Konstrukéni a materidlové feSeni stavajicich konstrukci viz bod vySe a) stavebni fedeni.
Konstrukéni a materialové feSeni navrhovanych uprav :

bouraci a zabezpecovaci prace
Budou vybourany stavajici Celni lodZiové stény a samostatna okna v bytech.

zemni prace
Nevyskytuji se.
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zakladové konstrukce
Zamérem nedotéené.

svislé konstrukce
Zamérem nedotcené.

kominy
Zamérem nedotcené.

schodisté
Zamérem nedotéené.

vodorovné konstrukce
Zamérem nedotcené.

izolace proti vodé, zemni vlhkosti a radonu
V ramci instalace novych okennich ramd je navrzena izolace proti naporovému desti pomoci
komprimaéni pasky (min. 600 Pa), ktera bude instalovana mezi stavajici a nové navazujici kon-
strukce a novy okenni ram. Z vnitfni strany okna bude spoj nového okenniho ramu a zdiva opat-
fen parotésnou izola¢ni paskou po celém obvodu okna. Z vnéjsi strany bude provedeno vodo-
tésné paropropustné zatmeleni (alt. paropropustna paska) styku okennich ramud okolnich kon-
strukci. Alternativné bude pouzita pro vnitfni i vnéjSi stranu jedna komprimacni paska s vlast-
nostmi pro vytvofeni parotésného vnitfniho styku a paropropustného vnéjsiho styku. Montaz
vyplni otvor( bude provedena dle pozadavkd TNI 746077 Okna a vnéjSi dvefe — Pozadavky na
zabudovani.
Izolace proti zemni vihkosti nejsou stavbou dotéeny.

izolace tepelné a akustické
Nejsou navrzeny.

konstrukce tesaiské, krovy
Nevyskytuji se.

krytiny stfech
Stavajici, nejsou dotéeny.

pricky
Zamérem nedotéené.

vyplné otvort
Na misté puvodnich lodziovych stén budou osazeny plastové sestavy s plnymi ¢astmi — vypli
PUR (boky, parapet), plastovym oknem a balkénovymi dvefmi. Samostatna okna v bytech bu-
dou vyménéna za nova plastova. Stavajici barevnost jednotlivych ploch bude provedena jako u
konstrukci puvodnich — bilda barva v interiéru, hnéda barva (imitace dfeva, svétla tfeSen)
v exteriéru.
Plastové prosklené vyplné otvort budou provedeny se zasklenim tepelné izolac¢nim dvojsklem
s max. Uy=1,2 W/m?K, s vypIni PUR s max. Uy=1,4 W/m?K.
Nova lodziova sténa (plastova sestava) bude osazena na vnéjsi lic plvodni konstrukce, samo-
statné okno do pavodni polohy okna.
V misté pfilehlé spizni skfiné budou v lodziové sténé provedeny vétraci mfizky.

konstrukce truhlarské
Nejsou navrzeny.

klempiiské konstrukce
Nové klempifské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu s plastovym povrchem —
oplechovani vnéjsich parapetl oken.

kovové stavebni a dopliikové konstrukce
Kotveni novych vypini otvort do pfilehlych nosnych konstrukci bude provedeno pomoci ocelo-
vych kotevnich paskl a ocelovych kotev a vypé&nénim polyuretanovou pénou. Finalni mnozstvi
kotev a typ bude urlen statickym vypoc¢tem po provedeni trhacich zkouSek (provéfeni reprezen-
tativni unosnosti kotevni techniky v misté kotveni).
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Montaz otvorli bude provedena dle TNI 746077 Okna a vnéjsi dvefe — Pozadavky na zabudova-
ni. Maximalni vzdalenost kotvicich prvkd u plastového okna max. 700 mm, vzdalenost od vnitf-
niho rohu ramu a sloupku 100 az 150 mm (pro plastové barevné profily cca 250 mm). Uvedené
vzdalenosti jsou obecné a v konkrétnim pfipadé je tfeba se fidit pokyny dodavatele a vyrobce
vyrobku.

podhledy
Zamérem nedotcené.

omitky
Nové vnitfni a vnéjsi omitky stén (oprava po vybourani stavajicich vypini otvort) budou prove-
deny jako Stukové.

obklady
Stavajici obklad Celni lodziové stény bude odstranén.

podlahy
Bude provedeno zacisténi podlahy po vybourané lodziové sténé a dopinéna naslapna vrstva z
PVC.

dlazby
Zamérem nedotéené.

natéry a malby
Ve v8ech upravovanych prostorach budou provedeny malby ve svétlych odstinech (napf.
REMAL).

vytahy
Zamérem nedotcené.

rdzné
Neni navrzeno.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
Navrzenymi stavebnimi Upravami neni zasahovano do nosnych konstrukci objektu, neni naru-
Sena mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni,

b) vyc€et technickych a technologickych zafizeni.
Nevyskytuji se.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

a) rozdéleni stavby a objektd do pozarnich useku,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti,

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné po-
zadavkil na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prosto-
ru,

f) zajisténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné roz-
misténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, za-
sahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

i) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi,

j) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich znacek a tabulek.

Viz D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni a) Technicka zprava.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka naro¢nost stavby,

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii.
Parametry navrzenych materiall a vyrobku jsou z hlediska tepelné technickych vlastnosti pfizni-
véjSi nez materialy a vyrobky puvodni, dojde k pfiznivému ovlivnéni energetické naro€nosti bu-
dovy. Ostatni potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s desStovou vodou, celkové produ-
kované mnozstvi a druhy odpadd a emisi se neméni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni pro-
stredi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,

odpadt apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost

apod.).
Pfedmétem projektové dokumentace je oprava — vyména stavajicich narusenych a nefunk&nich
Celnich lodziovych stén (okna, balkénové dvefe, MIV panely) a oken v bytech. Nova okna, bal-
kénové dvere, pIné plochy jsou navrzeny ve stejné velikosti a ¢lenéni jako vypIné plvodni.

Vytapéni, vétrani, osvétleni, zasobovani vodou, odpady z provozu stavby — zUstavaji beze
zmén.
Provedenim stavebnich Uprav objektu nedojde ke zméné vlivu stavby na okoli.

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli z hlediska vibraci, hluku, prasnosti

Realizace stavby a jeji nasledné vyuzivani bude v souladu se znénim zakona &. 86/2002 Sb. o
ochrané ovzdusi.

NejvysSi pfipustné hladiny hluku stanovuje zadkon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
jeho dalsi nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady ¢.148/2006 (o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci), nafizeni vlady €. 361/2007 (kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci). Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init
potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli vystaveni
hluku v co nejmensi mife a po co nejkratSi dobu. Zejména musi dbat, aby nebyly pfekracovany
nejvysSi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Z vySe uvedenych ustanoveni vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti :

Zhotovitel dila je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky, pracujici se stroji, pracovnimi pomlckami a pferusovat jejich praci v hluc-
ném prostfedi ze zdravotnich davodl nezbytnymi pfestavkami.

Organ hygienické sluzby maze stanovit v zavazném posudku podminky pro provadéni stavby s
ohledem na hluk.
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Pfi provadéni stavby budou pfijata technicka a organizacni opatfeni ke sniZzeni pradnosti
v takovém rozsahu, aby touto pradnosti nedoslo k obtéZovani obyvatel v misté a okoli stavby.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativhimi uéinky vnéjsiho prostiredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

c) ochrana pfred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodiova opatieni.
Navrzené stavebni Upravy nevyvolavaji potfebu nové ochrany pfed negativnimi ucinky vnéjsiho
prostredi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavajici, beze zmén.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feseni,
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
b) pési a cyklistické stezky.
Stavajici, beze zmén.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatreni.
Navrzené stavebni Upravy nevyvolavaji potiebu fedeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a biotechnickych opatfeni.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Navrzené stavebni Upravy stavajiciho objektu bytového domu neméni parametry stavby a ani
vliv stavby na Zivotni prostfedi.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromdi,
ochrana rostlin a zivo€ichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kra-
jiné,

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi v soustavé chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Charakter uprav nevyvolava potfebu zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochra-
ny podle jinych pravnich predpist.
Nevyskytuji se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Viz Cast projektové dokumentace D.1.3 Pozarné bezpecnostni FeSeni.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, stavenisté bude napojeno dle potfeby ze stava-
jicich zdroju energii v tomto objektu.

b) odvodnéni stavenisté,
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, odvodnéni objektu je stavajici, zistava beze
zmen.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zistava stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Vliv stavby na okoli bude minimalni. Na pfilehlé pozemkové parcele poz. parc. €. 2515/22 v k.u.
Kolin ve vlastnictvi mésta Kolina bude umistén kontejner na stavebni odpad. Po dokonceni
stavby bude prostor, kde bude umistén kontejner, uveden do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Ulozeni kontejneru na stavebni odpad bude na pfilehlém pozemku na poz. parc. €. 2515/22
v k.U. Kolin. Po dokon¢eni stavby bude dotéeny povrch uveden do puvodniho stavu.
Vy8e popsané stavebni upravy €asti objektu nevyvolavaji poZzadavky na souvisejici asanace,
demolice a kaceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
V upravovaném objektu budou vyc&lenény prostory pro socialni zazemi stavby (dle smlouvy
o dilo mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby). Kontejner na stavebni sut bude umistén na
poz. parc. €. 2515/22 v k.u. Kolin (ostatni plocha — ostatni komunikace). Vlastnikem dotcené
parcely je mésto Kolin. Po dokoné&eni stavby bude dotéeny povrch uveden do puvodniho stavu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpady
V ramci stavby bude produkovan zejména nasledujici odpad: vybourané stavajici vyplné otvord,
smésny stavebni odpad, obalové materialy.

V pribéhu stavby musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni uvedenych zakonu a za-
konnych opatfeni :

- zakon ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu,

- vyhlagku MZP A MZD &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd ve
znéni pozdéjSich predpisd,

- vyhlasku MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpec-
nych odpadu a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadud) ve znéni pozdéjSich
predpis,

- vyhlasku MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdé&j-
Sich predpisd,

- nafizeni vlady &. 197/2003 Sb. o Planu odpadového hospodafstvi CR.

Povinnosti plivodce odpadu :

Nakladani s odpady puvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. Pavodce odpadu
je dle § 16 odstavce 1 tohoto zakona mimo jiné povinen: - odpady zafazovat podle druhl a ka-
tegorii podle § 5 a 6; - zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11; - odpady, které sam
nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi predpisy, pre-
vést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné kK jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby; - ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadu
podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute€nych vlastnosti; - shromazdovat odpady
utfidéné podle jednotlivych druhu a kategorii; - zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodno-
cenim, odcizenim nebo unikem - vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s
nimi, ohlasovat odpady a zasilat pfislusnému spravnimu Ufadu dalSi udaje v rozsahu stanove-
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ném timto zakonem a provadécim pravnim predpisem vcetné evidenci a ohlasovani PCB a zafri-
zeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po
dobu stanovenou timto zakonem nebo provadécim pravnim predpisem. Odpady vzniklé béhem
stavby budou likvidovany v jejim pribéhu. Hospodareni s odpady na plochach stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapu oleje
a ostatnich technologickych kapalin.

Seznam odpadl vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadui dle vyhl. 381/2001 Sb.:

poradové Cislo | nazev odpadu kategorie | kod odpadu
1. odpadni dfevo ®) 170201
2. sbérovy papir @) 200101
3. stavebni sut O 170102
4, ulomky betonu ®) 170101
5. odpadni sklo O 170202
6. Zelezny Srot O] 170405
7. smésny komunal.odpad O 200301
8. smésny stavebni a demolicni odpad O] 170107
9. obaly z papiru a lepenky ®) 150101
10. obaly z plastl @) 150102
11. obaly ze dfeva O 150103
12. obaly z kovl O 150104
13. smés obal. materiall ©) 150106
14. zemina a kameny @] 170504
15. obaly obsahujici zbytky nebezpelnych N 150110
latek ( natérové hmoty )
16. plastovy odpad PE ®) 070213

O (odpady bez nebezpelnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

N (odpady s nebezpecnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

Kategorizace a zneSkodnéni odpadl musi byt zajiStovano dle Zakona ¢&. 185/2001 Sb.
0 odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl v€etné jeho pozdéjSiho znéni.

Kategorizace odpadu je provedena dle platného ,KATALOGU ODPADU*.

V pfipadé vyskytnuti odpadu s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace
dle vySe uvedeného.

Ke kolaudaci stavby budou pfedlozeny doklady tykajici se nakladani s odpady vzniklymi pfi sta-
vebnich pracich. Likvidace béZzného komunalniho odpadu bude provadéna smluvni organizaci
tak jako doposud.

Emise
Znecisténi ovzdusSi zpUsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, demolice objektu apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména :
- nafizeni vlady €. 351/2002 Sb., kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky
znecistujici ovzduSi a zplsob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci ve
znéni pozdéjSich predpisu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou provadény, neni pozadavek na pfisun nebo deponie zemin.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Stavebni upravy budou probihat ve stavajicim objektu bytového domu. Bude v co nejvétsi mife
omezen vliv na okoli stavby z hlediska vibraci, hluku, prasnosti apod. Realizace stavebnich
Uprav a nasledné vyuzivani bude v souladu se znénim zékona €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdu-
Si. Stavebni materialy nebudou pouzivany ty, jejichz hmotnostni aktivita je vétSi nez 120 Bg/kg.
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Hluk
NejvysSi pfipustné hladiny hluku stanovuje zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
jeho dalSi nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 (o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci), nafizeni vlady €. 361/2007 (kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci). Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni €init
potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli vystaveni
hluku v co nejmensi mife a po co nejkratSi dobu. Zejména musi dbat, aby nebyly pfekralovany
nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.
Z vySe uvedenych ustanoveni vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti :
Zhotovitel dila je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji Gdaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plasobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky, pracujici se stroji, pracovnimi pomlckami a pferusovat jejich praci v hlu¢-
ném prostfedi ze zdravotnich divodu nezbytnymi prestavkami.
Organ hygienické sluzby muze stanovit v zavazném posudku podminky pro provadéni stavby s
ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci :

- dostupnych opatfeni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroju

- nasazenim vhodnych stroj(, s pravidelnou technickou udrzbou

- podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. se hluk ze stavebni Cinnosti uvnitf objektu Laeq,s
stanovi jako soucet zakladni hladiny Laeqr = 40 dB a korekce pro pracovni dobu od 7 do 21
hodiny +15 dB.

Prasnost
PFfi provadéni stavby budou pfijata technickd a organizaéni opatfeni ke sniZzeni pradnosti
v takovém rozsahu, aby touto prasnosti nedoSlo k obtéZovani obyvatel v misté a okoli stavby.

j) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pred-
pist,

PFi navrhu byly spinény pfedpisy vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

PFi realizaci stavby budou dodrzovany bezpecénostni pfedpisy souvisejici s provadénymi prace-
mi.

Orientacni seznam bezpecnostnich, technickych, zdravotnich a hygienickych pfedpisu :

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, pfil. €. 5,§7,§ 8

- Smérnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpefnost a
ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace — u€innost od 1.1.2007

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, zejména § 14, 15

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnych poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi pra-
ci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich BOZP pfi praci v prostfedi
S nebezpecim vybuchu

- Vyhlaska Ceského ufadu bezpednosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poza-
davky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich pfedpist (vyhl.
¢. 192/2005 Sb.)

Podminkam téchto zakladnich vyhlasek je nutno pfizplsobit provadéni veSkerych stavebnich
praci, organizaci vystavby, jeji pfipravu, zajiSténi praci v mimorfadnych podminkach, vymezeni a
pfipravu stavenisté atd., a to vSe i za pfedpokladu, ze jsou uvedené Cinnosti a zasady jiz néja-
kym zplsobem zminény &i popsany v jinych ¢astech tohoto projektu. Jedna se pouze o upozor-
néni projektanta na nékteré souvislosti a skuteCnosti. V zadném pfipadé se nejedna o piny vycCet
vSech zasad souvisejicich s bezpec€nosti pfi vystavbé.

- Nafizeni a pfedpisy tykajici se montaze elektroinstalaci, ustfedniho vytapéni a dalSich profesi
zUBastnénych pfi realizaci stavebniho dila, jakoZ i véechna dal$i nafizeni predpisy a CSN platné
v CR, které nelze v tomto pfehledu vyjmenovat.

Zakladnim pozadavkem BOZ je spravny technicky stav zafizeni a stavebnich konstrukci. Zafi-
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zeni musi odpovidat technickym normam, bezpecnostnim pfedpisim a podminkam uvedenych
vyrobci téchto zafizeni. Zafizeni z dovozu podléha povinnému hodnoceni statni zkuSebnou.
Vyhrazena technicka zafizeni budou opatfena atesty a podrobena pravidelnym revizim. El. in-
stalace bude odpovidat uréenému prostiedi. VeSkeré materialy pouzité pfi stavbé budou certifi-
kované (stejné jako vyrobky technického vybaveni a zafizeni), budou odzkouSeny st. zkuSeb-
nou, budou pouzity v souladu s platnymi pfedpisy, budou instalovany odbornou firmou a po in-
stalaci budou predlozeny revize, které budou obnovovany v pfedepsanych intervalech.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbarié-
rové uzivani staveb v platném znéni projekt nefesi. Pfedmétem navrzenych Uprav jsou pouze
stavajici lodzie. Stavajici vstup do objektu neni pfedmétem uprav.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni,
Charakterem navrzenych stavebnich Uprav neni vyvolan pozadavek na dopravné inzenyrska
opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za pro-
vozu, opatreni proti t€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),
NavrZzené stavebni Upravy nevyzaduji specialni podminky pro provadéni stavby. Provadéni sta-
vebnich Uprav bude realizovano za provozu s ohledem na maximalni bezpecnost obyvatel do-
mu.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Pfedpokladany postup vystavby :
- demontaz stavajicich €elnich lodZiovych stén a samostatnych oken v bytech
- zacCisténi otvor(, pfiprava na osazeni novych vyplini otvor(
- 0sazeni novych vyplni otvoru
- oprava / dopInéni omitek, maleb, naslapnych vrstev z PVC

Predpokladany termin zahajeni praci — 05/2014
Pfedpokladany termin dokonéeni praci — 05/2016

Plan kontrolnich prohlidek :
- zavérecna prohlidka pfi dokonceni stavby
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