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SCHEMA KOTVICICH PRVKU

LEGENDA

ROZMISTENI KOTVICICH PRVKU DLE TNI 74 6077 OKNA A VNEJS| DVERE - POZADAVKY NA ZABUDOVANI
A - VZDALENOST KOTVICICH PRVKU MAX 700mm PRO PLASTOVA OKNA

MAX 800mm PRO KOVOVA OKNA

MAX 800mm PRO DREVENA OKNA

E - VZDALENOST OD VNITRNIHO ROHU RAMU A SLOUPKU 100-150mm,

PRO PLASTOVE BAREVNE PROFILY 250mm

UVEDENE VZDALENOSTI JSOU OBECNE AV KONKRETNIM PRIPADE JE TREBA SE RIDIT POKYNY DODAVATLEA VYROBCE VYROBKU

FINALNI MNOZSTVi KOTEV A TYP BUDE URCEN STATICKYM VYPOCTEM PO PROVEDENI TRHACICH ZKOUSEK
(PROVERENI REPREZENTATIVNI UNOSNOSTI KOTEVNI TECHNIKY V MISTE KOTVENI)

NAVRZENE RESENI IZOLACE MONTAZNi SPARY KOMPRIMACNI PASKOU JE MOZNE NAHRADIT PAROTESNOU PASKOU NA VNITRNi STRANE
A PAROPROPUSTNOU PASKOU NA VENKOVNIi STRANE

VODOROVNY REZ OSTENIM

PUDORYS

KOMPRIMACNI
PASKA

PU PENA + KOTVY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI

LISTA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

Ing. KADLECEK JIRI

Ing. KADLECEK JIRI

ALES MORAVEC

KRAJ STREDOCESKY

Mé&U KOLIN

STAVEBNIK: MESTO KOLIN, KARLOVO NAMESTI 78, 280 12 KOLIN |

NAPROJECT spol. s r.o.

U Kizovatky 608, 280 02 Kolin IV
ICO: 272 10 341- DIC: CZ 272 10341
Tel: 321728 755

AKCE ) ] . ) DATUM 03/2014
OPRAVAVYPLNI OTVORU OBJEKTU BYTOVEHO DOMU | ¢, T4 - 11
TYRSOVA 976, KOLIN 1, 280 02, K.U. KOLIN, st. parc. &. 5864 FORMAT 6xA4
OBSAH MERITKO C.VYKRESU
REZ A'A’ 1:100 CT1411-04




