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2. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA, PREDMET A CILE PROJEKTU

2.1. Zakladni charakteristika projektu

21.1. Struény obsah projektu

Projekt je zaméfen na obnovu stavajici zelené a zaloZeni nové zelené na centralnim hibitové v Koliné. Zabyvé stromofadimi podél cest a
hrobovych mist a zeleni na volnych travnatych plochach. Uprava zelen& mezi hroby, tj. Zivé ploty i jednotlivé dFeviny, neni pfedmétem
tohoto projektu. Péce o né je souCasti bézné udrzby zelené na hibitové.

21.2. Indikatory projektu

Celkovy pocet kacenych stromd: 34 ks
Celkova vyméra odstrafiovanych kefll a naletovych drevin: 146 m2
Celkovy pocet oSetfenych strom(: 260 ks

z toho |. kategorie 142 ks

II. kategorie 113 ks

IIl. kategorie 5ks
Celkovy pocet oSetfovanych kefu: 8 ks
Celkovy pocet vysazenych stromd: 61ks
Celkovy pocet vysazenych kefu: 332ks
Celkova délka regenerovanych stromoradi: 3677 m
Celkova délka nové zaloZenych stromoradi: 160 m
Celkova plocha regenerované zelené: 8 ha

2.2. Souhrnna charakteristika feSeného uzemi, predmét projektu

Predmétem projektu je komplexni feSeni Uprav zeleng, a to se zaméfenim predevsim na:

e OS3etfeni dfevin zejména se zaméfenim na zajiSténi provozni bezpeénosti strom(i
e Obnovu dozilych a neperspektivnich drevin

e Novou vysadbu v mistech, kde stavajici vzrostla zeler chybi

o Posileni biologické rozmanitosti feSeného Gzemi

o Nekonfliktnost s dalSimi zajmy v feSeném Uzemi

Projektova dokumentace na zvolenych plochach fesi

e  OSetfovani a kaceni stavajicich drevin, pfevazné z divodu probirek

e  Novou vysadbu dfevin

e  Souvisejici prace spojené s celkovou revitalizaci zelené v ramci feSenych ploch (likvidace naletovych dfevin a pafezd, obnovu
travnik(i po odstrafiovanych dfevinach a pafezech mimo mist, kde bude novéa vysadba)

2.3. Cile a zdGivodnéni projektu

Centrélni hibitov Kolin je rozsahlou a vyznamnou plochou zelenég, z hlediska nejen spolecenského, ale i estetického a hygienického.
Cilem projektu je navazat na jiz provedené zasahy a opatfeni, které mésto Kolin realizovalo vlastnimi silami. Rozsahem a hloubkou
opatfeni tohoto projektu to bude vyznamny krok na cesté k celkové obnové pomérné rozsahlych ploch zelené.
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2.4. Vazba projektu na strategické dokumenty

e  Projekt je v souladu s cili a zaméry Uzemniho planovani a s tzemné planovaci dokumentaci.
e Zamér pfedkladaného projektu je v souladu se Statni politikou Zivotniho prostfedi, Statnim programem ochrany pfirody a krajiny
CR, Strategii ochrany biologické rozmanitosti CR a Strategif udrZitelného rozvoje CR.

2.5. Vazba projektu na jiz realizovana opatieni

Projekt navazuje na jiz provedené prace. Na hibitové byly v poslednich patnacti letech pribézné provadény odbornymi firmami
bezpecnostni a zdravotni fezy fezy na vzrostlych stromech a kaceni havarijnich dfevin. V rdmci Udrzby byly obnovovany staré nevzhledné
Zivé ploty mezi hroby, a to bud zmlazenim pokud to bylo mozné, nebo vysadbou novych drevin. Pribézné také byly skaceny nebezpeéné
doZivajici dfeviny a dle moZnosti vysazovany nové.

2.6. Celkovy vliv navrhovanych tprav na Zivotni prostredi

Realizaci navrhovanych Uprav nedojde k Z&dnému negativnimu vlivu na Zivotni prostiedi, Upravy naopak pfimo sméfuji ke zlepSeni
zivotniho prostfedi v celém feSeném Uzemi.

3. POUZITE PODKLADY

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly tyto dokumenty:
e Technicka mapa mésta
o Letecké snimky, katastralni mapy
e CENTRALNI HRBITOV V KOLINE - publikace MIC v Kolin&, autor Jaroslav Pejsa, vydano 2013
o Historicka letecka mapa z r. 1954
e Terénni prizkumy zhotovitele

4. VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Méstsky hfbitov se nachazi v Koliné Zalabi, na p.¢. 647/6, 650/4 a 3801, k.u. Kolin. Hrbitov je vymezen ulicemi Ke Hibitovu a Sadovou, od
okoli je pfevazné oddélen ohradni zdi se vstupni kovanou branou. Cestni sit’ hibitova méa povrch z betonovych dlaZdic, asfaltovy, nékteré
cesty jsou piskované, nékteré piskované zarostlé travnikem, nékteré pouze travnaté a jejich vedeni pIné vyhovuje provozu. Z vegetaénich
prvkd jsou dominantni aleje, které tvofi vzrostlé jehliCnaté a listnaté stromy, postupné doplfiované novymi dfevinami. Déale jednotlivé,
pfevazné jehliCnaté vzrostlé stromy mezi hroby.

Hrbitov v sou¢asné podobé nevznikl najedou, ale byl rozsifovan celkem tfikrat. K plvodnimu hibitovu, vybudovanému v letech 1880-1882,
byla v poloviné 90. let 19. stoleti pfipojena zapadni Cast, a za prvni svétové valky, v roce 1915, byl na severu podél celého hibitova
vybudovan tzv. vojensky hibitov. Vstupni ¢ast s obfadni sini vznikla na konci padesatych let.

5. PROVEDENE PRUZKUMY

Prlzkum byl proveden terénnim Setfenim v bfeznu 2014.
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5.1. Inventarizace drevin

Inventarizace dfevin byla provedena béhem bfezna 2014. Kazda zamérfena dfevina nebo souvisly porost byly rodové a druhové urCeny a
oznaceny Cislem a zakresleny do mapovych podkladd. Dreviny byly klasifikovany die Metodiky inventarizace a klasifikace Prof. J.
Machovce, CSc., jednotlivé hodnoty zaneseny do tabulky. Dale byly zjistovany hodnoty dle Metodiky ocefiovani dievin Agentury ochrany
piirody a krajiny CR, které byly také zaznamenany do inventarizagni tabulky. Zjistovaly se tato Gdaje:

Rod a druh dfeviny, Prdmér kmene ve vySce 130cm nad zemi, Primér koruny, ViySka, VySka nasazeni koruny, Zdravotni stav, Vitalita,
Sadovnicka hodnota, Vékova kategorie, Pozndmka.

Inventarizace a klasifikace drevin dle Prof. J. Machovce, CSc.

Druhové urceni

Kazda zaméfovana dfevina byla rodové a druhové urCena a oznacCena Cislem. Pokud neSlo druh jednoznacné urcit, oznacil se rodové s
privlastkem sp. /species/, napf. Prunus sp. apod.

Zaméreni velikostnich hodnot

Primér kmene se méfil v centimetrech v prsni vySce 1,3m a je uvadén v namérenych hodnotach.

Primér koruny se méfil v metrech jako plidorysny primét koruny.

Vy8ka koruny a vySka nasazeni koruny se méfila v metrech.

Sadovnicka hodnota - SH

Toto kritérium shrnuje integrujicim zplisobem prakticky vSechny kvality dfevin, které nebylo mozno vyjadfit naméfenymi hodnotami.
Stupnice je pétimistna, nejkvalitnéjSi dfeviny obdrZely pét a nejméné hodnotné jeden bod.

5 bod( - Dreviny zdravé a nepo$kozené, tvarem i celkovym habitusem koruny odpovidaji druhu, bez poskozeni, zavétvené az k zemi,
velikostné jiz pIné rozvinuté, avak v plném ristu a vyvoji. Tyto dfeviny by mély byt zachovany v kazdém pfipadé.

4 body - Zdravé dfeviny typického tvaru, odpovidajici pfislusnému druhu, jen nepatrné narusené nebo poskozené, velikostné rozvinuté
alespon tak, aby dosahovaly pfiblizné polovinu cilové velikosti. K jejich odstranéni Ize pfistoupit az po vyCerpani vSech i pomémé
nakladnych feSenich a jen ve zcela vyjimeénych pfipadech.

3 body - Deviny zdravé, jen nepatrné proschlé, ale bez chorob a Skidcl, mohou se tvarové liSit od plvodniho typu, mohou byt vyvétvené,
ale s pfedpokladem obr(stani, dfeviny s jednostrannou, ale stabilni korunou. Dfeviny mladé, které jesté nedosahly rozmérd daného druhu.
Dfeviny s pfedpokladem, Ze se dlouho udrzi. Odstrani se tam, kde to zamér vyzaduije.

2 body - Dfeviny znaéné poSkozené, vysoko vyvétvené, bez predpokladu obristani, staré, malo vitani. Pfedpoklady dalSiho vyvoje jsou
omezené, jak v Case, tak v kvalité. Pocita se s jejich postupnym odstranénim. Vyjimku tvofi pouze dfeviny mimofadné dendrologicky
hodnotné - unikéty.

1 bod - Dreviny silné poSkozené, nemocné, napadené, odumirajici a odumrelé. Dfeviny bez jakychkoliv pfedpokladd dal$iho vyvoje. Pfi
feSeni ploch a vyhledu sadovnickych Uprav je nezbytné tyto dfeviny okamzité nebo v co nejkratSi mozné dobé odstranit. Jsou to dfeviny,
které v porostech vadi.

Sadovnicka hodnota byla zjiStovana u strom0. U keft a mladych stromU se predpoklada SH 3.

Udaje zjistované dle Metodiky ocefiovani devin Agentury ochrany pfirody a krajiny CR
Primér kmene méfen na parezu
Pokud neslo zmé&rit pramér kmene /kmenu/ v prsni vySce, je uveden primér kmene na pafezu.
Vitalita
Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoti se parametry ukazujici na jeho zivotaschopnost — schopnost reagovat
na vlivy prostfedi a branit se napadeni patogennimi organizmy. Hlavnim hodnocenym parametrem jsou defoliace koruny, malformace
vétveni a vyvoj sekundarnich vyhona.
Pouzita stupnice pro hodnoceni:
0 vyborna
1 mimé narudena
2 zfetelné narusena /stagnace rlstu, prosychani koruny na perifernich oblastech koruny/
3 vyrazné snizend /zaCinajici Ustup koruny, odumfely vrchol koruny/
4 zbytkova vitalita /vétSi Cast koruny odumfela/
5 odumfely strom
Zdravotni stav
Jedna se o zhodnoceni stavu stromu z hlediska naru$eni jeho kofenového systému, kmene a vétvi. Jako naruSeni se chape pfitomnost
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rlznych rstovych defektd /napf. tlakové vidlice/, mechanicka poSkozeni /rany, strzena kira,.../ a napadeni patogennimi organizmy,
pfedevsim dfevokaznymi houbami.
Pouzita stupnice pro hodnoceni:

0 vyborny

1 dobry /defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvkd/

2 zhor3eny /naruSeni zasadnéjiho charakteru, ¢asto vyzadujici stabilizaéni zasah/

3 vyrazné zhoreny /soubéh defektl, vyZaduje stabilizatni zasah, ¢asto sniZuje perspektivu hodnoceného stromu/

4 silné naruSeny /bez moznosti stabilizace, zkracena perspektiva/

5 havarijni /akutni riziko rozpadu/

5.2. Vyhodnoceni a navrzené péstebni opatreni

Na zakladé zjisténych Udajl bylo pro kazdou dfevinu navrzeno péstebni opatfeni. Dfeviny, které péstebni zasah nepotfebuiji, nebo u nich
neni pfedpoklad desetileté udrZitelnosti, budou bez z&sahu. Navrzené opatfeni bylo zaneseno do tabulky inventarizace konkrétné ke
kazdé dreviné. Vzhledem ke zjisténé dfevinné skladbé jsou v navrhu doplnény tyto vysadbou dalSich dfevin, a to tak, aby se zvySila
rozmanitost vysadeb, vzdy s ohledem a vazbou na okoli.

6. CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMi

6.1.  Pfirodni podminky

Nadmorska vyska cca 200m n.m.

Svazitost terénu - rovina

Z hlediska klimatu uzemi Kolina patfi do oblasti s dlouhym, teplym a suchym létem a kratkou, mirné teplou, suchou zimou s minimalnim
mnozstvim snéhu. Primérma roéni teplota vzduchu v Koliné dosahuje 8,7-9,5°C. Priimérné roéni Ghmy srazek predstavuji 535-625 mm.

6.2. Ochrana pfirody a krajiny

Redena lokalita neni registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem dle § 6 zakona &. 114/92.

6.3. Ostatni chranéna uzemi, kulturni pamatky
V feSeném Uzemi se nenachazeji Zadna chranéna Uzemi ani kulturni pamatky.

Na hrbitové se nachazeji tyto vyznamné pamatniky (Cisla odpovidaji €islim v planech):

l. Centralni kfiz z roku 1882

Il. Pamatnik obétem prvni svétové valky od architekta Vaclava Weinzettla a sochafe prof. Vaclava Suchomela z roku 1923.
Realizoval kolinsky sochar a kamenik Rudolf Sagma.

M. Pamatnik ¢eskych namornik a ucastniki narodniho odboje na Jadranu v roce 1918 z roku 1938. Obnoveny v roce 1978 a
rekonstr. V roce 2013.

V. Pamatnik sovétskym vojakim zemfelym v Koliné vroce 1945 od akademické sochafky Jaroslavy LukeSové zr. 1961.
Realizovala dilna Ustfedi uméleckych femesel v Praze pod vedenim ak. Sochafe Jaroslava Zeleného.
V. Obfadni sifi vybudovana v letech 1958-1960, otevfena v roce 1961.
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7. PODMINKY PRO PRIPRAVU NAVRHOVANYCH OPATRENI

7.1. Podminujici investice

Realizace Zadného navrhovaného opatfeni neni podminéna jinou investici, ktera by musela byt provadéna v soucinnosti s projektem nebo
by mu musela pfedchazet.

7.2. Kaceni stromu

Veskeré stromy, uréené ke kaceni, jsou detailné popsany v inventarizaci stavajicich dfevin. Seznam stromi ke kaceni je v tabulce
ké&cenych drevin.

7.3. Vytyceni pozemki

Redené lizemi je v terénu zietelné vymezeno, vyty&eni hranic pozemk neni nutné.

7.4. Sortiment drevin k vysadbé

Navrzeny sortiment devin vychazi z pfirozenych druhd, charakteristickych pro dany region s pfihlédnutim k specifikiim urbanizovaného
prostiedi. Tyto druhy jsou doplnény nékterymi introdukovanymi drevinami nebo zahradnickymi kultivary pivodnich druhd. Sortiment dfevin
je také prizplisoben prostorovym moznostem a s ohledem na stavajici dreviny, které tvofi jednotlivd stromoradi. Seznam navrzenych
dfeviny je v Tabulce navrzenych dfevin.

7.5. Ing. sité a jejich ochranna pasma

Informativni priibéh inZenyrskych siti byl pievzat z technické mapy mésta a ze sdéleni jednotlivych spravcd sité. Tento zakres nenahrazuje
vytyCovaci schémata siti, pfed zahajenim zemnich praci musi byt vzdy provedeno vytyéeni. Stanoviska jednotlivych spravc Ing. siti jsou
uloZzena v el. podobé u zadavatele. Kromé toho jsou na pozemku pfitomny jesté pfipojky ve spravé mésta, které nejsou na zékresech od
spravcd siti zakresleny. Jedna se o pfipojky vodovodu, kanalizace a plynu.

8. POPIS SOUCASNEHO STAVU A NAVRZENYCH UPRAV

8.1. Soucasny stav

Vstupni €ast (nejnovéjsi Cast hibitova) tvoff tfi vétsi travnaté plochy mezi branou a obfadni sini se stromofadimi mladych lip a sadové
upravend plocha kolem obfadni siné. Podél draténého oploceni roste mlady tisovy plot. Vedle a za obfadni sini jsou skupiny i jednotlivé
jehliénaté a listnaté dfeviny.

Nejstarsi dvé ¢asti hibitova jsou vymezeny ohradnimi zdmi s prichody. Podél péti cest vedoucich ve sméru vychod zépad a dvou ve
sméru sever jih, jsou vzrostla, mezerovita stromofadi z listnatych a pievazné jehliénatych stromd. Z jehliénatych pfevazuje Pinus strobus a
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Picea abies, z listnatych Aesculus hippocastanum, Acer platanoides a Acer pseudoplatanus, postupné dosazované. Pfi vstupu po levé
strané, u vyvésnich skfinék, zacind mensi sadové upravena plocha, ktera vede az za roh a konéi u hrobl. Zde jsou pfehoustlé vysadby
listnatych a jehliénatych stromd a kefd.

Novéjsi ¢ast hibitova se nachazi na sever od starsi ¢asti. Pfi zdi, ktera pfiléha ke vstupni ¢asti, se naléza kolumbarium. Ve sméru vychod
zapad vedou tfi cesty. Podél prostfedni cesty vede oboustranné mezerovité stromofadi ze vzrostlych Platanus x acerifolia. Tato cesta se
pak pfed pamatnikem bojovniki zlet 1914-18 /centralni kruhova plocha/ rozdéluje, dvojmo pokraduje k rozptylové loucce, kterou
v polokruhu ohraniéuje. Podél téchto cest jsou mladsi stromofadi méné vzrlstnych lip a kulovitych akatd. Za rozptylovou louckou jsou na
jedné strané urnové hroby a na strané druhé manipulacni plocha s hromadami zeminy. V levé ¢asti je jeté rozsahla voln travnata plocha
po odstranénych némeckych hrobech a mensi vsypova loucka. Dominantou novéjsi Casti hibitova /kromé platand/ je oboustranné
stromofadi Quercus rubra - dub Eerveny, které je kolmo na podélné cesty a podélné /soubézné se zadni ohradni zdi/ vedouci jednostranné
stromofadi Acer pseudoplatanus - javor klen a bliZ ke starSi Casti mezerovité jednostranné stromofadi lipy.

Kromé vySe vyjmenované zelené, je spousta dfevin, v drtivé vétsiné jehliénatych, soucasti hrobovych poli. Jedna se Zivé ploty mezi hroby
a jednotlivé stromy, vSe v rliznych vékovych kategoriich. Od nové zalozenych Zivych tvarovanych plotli az pro pferostlé, neupravené
zeravy, které v nékterych pfipadech jsou velmi nevzhledné. Do toho je jesté, hlavné ve starsi ¢asti, pomérné dost vzrostlych smrkd mezi
hroby. Tato zelené uvnitf hrobovych poli neni v tomto projektu feSena, zasahy do ni (tvarovani a dosadby zivych plotd, redukéni fezy
smérem k pomnikim a Upravy podchozich vy$ek) jsou soucasti bézné tdrzby hibitova.

8.2. Navrh

V névrhu jsou vSechny perspektivni dieviny zachovany, a pokud je potfeba, je navrzeno i jejich oSetfeni. Na dfevinach je vétSinou navrzen
zdravotni fez. Jedna se o stromy, které vétSinou rostou nad hroby, kde je ¢asty pohyb lidi. Proto je tak dlleZité, aby ze strom( pfipadné
nepadaly suché vétve, a nemohly tak ubliZit navStévnikim a poSkodit nahrobky. Dfeviny nebezpecné nebo deviny, jejichZ stav nelze
zasahem stabilizovat, jsou navrzeny k vykaceni. Zaroveri se tyto dfeviny nachazeji v blizkosti jinych, perspektivnéjSich dfevin, jedna se pri
kédceni i o kaceni z dlvodu probirek. Kaceni bude provedeno véetné odstranéni pafez(i. Odstrafiovat se bude i 42 ks pafezi po
pfedchazejicich kacenich, o priméru 60-120 cm.

Je navrZena vysadba strom(, pfevazné listnatych, domaciho pivodu, nebo jejich méné vzrlstnych kultivar(i, vzhledem k prostorovym
moznostem. Navrzeny jsou stromy dlouhodobé, stfedné dlouhodobé a kratkodobé (pouze dosadba bfiz). Charakteristické pro kolinsky
hibitov jsou vzrostlé mohutné vejmutovky ve starSi ¢asti hibitova. Proto je navrZena jejich dosadba kolem dvou cest, tam kde je dostatek
svétla. Umisténi novych vysadeb je sohledem na pfedpokladanou perspektivu stavajicich stromid a pfi respektovani prostorovych
moznosti. Stromofadi pfi hlavnich cestach mezi hroby nelze doplnit vSude, protoZe hroby jsou az tésné u cesty, a neni zde misto pro
vysadbu.

Kromé obnovy stavajicich stromofadi, je navrzena vysadba jednoho nového v nejstarsi Easti hibitova, kolmo k hlavnim cestam, v blizkosti
ohradni zdi. V sou¢asné dobé zde neroste zadny strom, ale da se pfedpokladat, ze stromofadi zde v minulosti bylo (viz historicka letecka
mapa). Soubézné za zdi hrbitova nové stromoradi zaloZit v sou¢asné dobé nelze. Roste zde natolik vzrostlych stromd mezi hroby, které
korunami zasahuji az k cesté, Ze nové stromofadi by nemélo dostatek mista a svétla. DalSi nové, jednostranné stromoradi je navrzeno
podél byvalych némeckych hrobd (mezi vsypovou louckou a stromofadim dubu ¢erveného), a to lipy velkolisté. Je zde pro né dostatek
mista.

Mimo vysadby stromU ve stromofadich je navrzena vysadba jednotlivych strom(, a to mistech kacenych stromd. Tj. vysadby sloupovitého
buku misto topolu bilého u obfadni siné, dopinéni bfiz za kacené ve skupiné na okraji dubového stromofadi. Vysadba pfevislé formy buku
lesniho jako pozadi pamatniku sovétskych vojak(. Misto odstrafiovanych kefll a strom0 v tésné blizkosti pomniku (s nejvétsi
pravdépodobnosti amatérské vysadby) je navrzena vysadba nizkého Zivého tisového plotu (planovana vyska do 60cm), ktery bude chranit
vénce a kvétinovou vysadbu pred vétrem, a zaroveni ponecha pohled na travnatou plochu se stromy za nim. Déle se jedna o vysadbu
dfevin na novych mistech, tj. bfiza v pasu zelené u ohradni zdi u parkovi$té, vysadba buku vedle obfadni siné. V tomto prostoru jsou
stavajici dfeviny bez dlouhodobé perspektivy (vyosené smrky a javor s jednostrannou korunou). Tento buk by je mél v perspektivé 20 - 50ti
let nahradit. NavrZzena je i vysadba sloupovitého dubu na rozptylové loucce, nedaleko stavajiciho. Plivodné v tomto prostoru rostly dva
duby, ale asi pfed patnacti lety byl ten druhy vyvracen vichfici (dle pamétnika).

Kefe jsou vysazovany pouze v mensi mife, a to vedle obfadni siné vzrostly kefovy $acholan se zahonovou vysadbou drobného tavolniku
(nahrada za kaceny ¢insky jalovec). Dale v podobé Zivych tvarovanych tisovych plotl a jednoho volné rostouciho z tavolniki. U vsypové
loucky tisovy tvarovany plot, jako pozadi a oddéleni od urnového haje, a to z vétSich sazenic. DalSi tisovy tvarovany Zivy plot pro uzavfeni
volné travnaté plochy (byvalé némecké hroby) a nizky plitek jako nahrada za nevhodné vysadby u pamatniku sovétskych vojaka (jiz
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zminéno u stromd). Volné rostouci Zivy plot z tavolnikd je navrzen pro pohledové uzavfeni hospodaiského prostoru v rohu hrbitova). 5ks
tist je doplnéno ve stavajicim Zivém plotu ve vstupni €asti areélu.

Travnik se bude zakladat pouze na mistech po odstraiovanych pafezech. Stavajici travnaté plochy jsou udrzované, bez rozsahlejSich
poskozeni. Udrzba travnatych ploch je mezi hroby velmi naroéna, a jedté ji komplikuji ponechané staré pafezy, proto jsou navrzeny k
odstranéni, nejen z estetickych dlivodd, coZ na hrbitové neni zanedbatelné, ale hlavné pro usnadnéni udrzby.

9. TECHNICKE POZADAVKY NA REALIZACI NAVRZENYCH UPRAV

9.1. Péstebni zasahy

9.1.1. Kaceni stromu

Kaceni bude provadéno tak, aby nedoslo k poskozeni ponechanych strom(, staveb. Kaceni stromd v blizkosti hrobd, pamétniki a stavby
bude provadéno jako postupné se spousténim. Soucasti kaceni je pofezani, nalozeni a likvidace vytézené dfevni hmoty, vCetné
odstranéni pafezli odkopanim nebo odfrézovanim min. 50 cm pod Uroveri terénu a dopinéni omice vé. mirného utuzeni. Odstranéni se
provede véetné odstranéni nabéht kofent a kofent, které vedou po povrchu. Veskeré prace jsou véetné uklidu.

Zaroveri budou odstranény i vSechny pafezy po pfedchozich kacenich, celkem 42ks, o priméru 60-120cm, véetné nabéhl a povrchovych
kofend.

9.1.2. Osetieni strom(
Vizhledem ke stavu stavajicich dfevin budou provadény tyto druhy fezl:

REZY UDRZOVACI
Zdravotni fez (RZ) - komplexni opatfeni, jehoz cilem je zabezpeceni dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udrzenim jeho dobrého
zdravotniho stavu, vitality a provozni bezpeénosti, pfi zachovani architektury koruny zadouci pro dany taxon.

Redukeni fezy lokalni

Lokalni redukce smérem k pfekazce (RL-SP) — jedna se o redukci vétvi smérem ke stavbam.

Lokalni redukce z divodu stabilizace (RL-LR) — jedna se o redukci za U¢elem odlehéeni nebo symetrizaci €asti koruny z divodu zvySeni
jeji stability.

REZY STABILIZACNi

Redukce obvodova (RO) - redukce koruny u dospélého jedince s cilem sniZit riziko vyvratu, zlomu & rozpadu koruny. Probiha pfevazné
ve svrchni tfetiné stromu za U¢elem zmen3eni naporové plochy koruny stromu.

Konkrétni navrzena opatfeni jsou specifikovana v tabulkach inventarizace a detailni rozsah oSetfeni bude upfesnén bezprostfedné pfed
zahajenim praci podle posouzeni aktuélniho stavu jednotlivych dfevin. Sou&asti oSetfovani je pofezani, naloZeni a likvidace vytéZzené

dfevni hmoty a Uklid celého stavenisté.

VesSkeré prace provadény v souladu se standardem SPPK A02 002: 2012

9.2. Zakladani zelené

9.21. Obecné pozadavky na zakladani a udrzbu zelené
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Pii zakladani a nasledném oSetfovani zelend budou respektovany normy CSN 83 9021 — Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9011 — Prace
s pidou a CSN 83 9051 — Rozvojové a udrzovaci péde o vegetani plochy.

9.2.2. Stromy

Jamka - bez vymény pldy vjamce, velikost 0,125-0,4m3 pro s pfimichanim pudniho kondicionéru (napfiklad Terracottem) do
vysadbového média v mnozstvi 0,2 kg/jamka.

Protikofenova zabrana — po obvodu jamky bude vioZena protikofenova 50 cm $iroka folie, aby se zabranilo ristu kofent po povrchu, a tim
naslednému mechanickému poskozovani obrub hrob(i a cest. Napf. DuPont Racibloc, §. 50cm, 2,8m/jamka.

Zavlahova flexibilni trubka — pro snadnéjsi a dikladnou zavlahu, délka 1,5 m, se stoéenym koncem na dné jamy, o priméru 63mm a vice.
Kotveni stromd - je tfemi kdly, kulaté o priméru 80mm, pevné spojenymi dfevénymi pficniky, s Gvazkem. Délka kull min. 2,5m, pro
vejmutovky postaci 2m.

Vychovny fez po vysadbé — individuaini fez dle druhu stromu, vedouci k vytvofeni charakteristickému tvaru koruny s podporou vyvoje
terminalu, pfi kterém se odstrani cca 30% asimilatniho aparétu.

Ochrana proti pokozeni vyzinaéem — plastova, napf. Tree Protect

Zalivka - soucasti vysadbovych praci je 1x zalivka v celkovém mnozstvi 100 litrG vody/strom, zalivka bude v priibéhu vysadby aplikovana
postupné ve dvou davkach.

Mulcovani pady — 0,6m?2 ke kazdému stromu, jako mul¢ bude pouZita dfevni §tépka nebo borka, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu.
Vysadbovy material

- listnaté alejové stromy nebo vysokokmeny zemnim balem o velkosti 500-600mm, o obvodu kmene 12-14, respektive 250/300 pro
pyramidaini vypéstky (blize specifikovano v seznamu navrzenych dfevin), u strom0 ve stromofadich s vy$kou nasazeni koruny min. 2,3 m
nebo s moznosti zapéstovani na tuto vysku.

- jehliénaté dfeviny o velikosti 100/125 pro vejmutovky a 150/175 pro jeden dosazovany zerav, zemni bal 400-500mmm

9.2.3. Kefe

VYSADBA - SOLITERNI KER

Zplsob zaloZeni vysadeb: Jednotlivé v plode tavolniki 1ks solitérniho kefe.

Jamka - velikost 0,05-0,125m3, s vyménou pldy na 50% substratem (501), s pfimichanim pldniho kondicionéru (napfiklad Terracottem) do
vysadbového média v mnozstvi 0,1 kg/jamka.

Zalivka - soucasti vysadbovych praci je 1x zalivka v celkovém mnozstvi 50 litr vody/ker, zalivka bude v pribéhu vysadby aplikovana
postupné ve dvou davkach.

Mul€ovani pldy — 1m2, jako mul¢ bude pouzita dfevni §tépka nebo borka, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu.

Vysadbovy material - kef s balem 200-300mm, velikost 100-150.

Rez kefe po vysadbé — odstrani se pouze pfipadné poskozené vyhony.

SKUPINOVA VYSADBA

Priprava ploch pro vysadbu: Plocha pro vysadbu bude pfed zahajenim praci chemicky odplevelena totalnim herbicidem (napf. Roundupem
Bioactiv) nebo mechanicky vycisténa, zahon bude v celé ploSe ruéné zryt do hloubky min. 15 cm, nakopan, urovnam a uhraban.

Jamka — velikost do 0,01 m3, bez vymény pudy, s pfimichanim pldniho kondicionéru (napfiklad Terracottem) do vysadbového média
v mnozstvi 0,01 kg/jamka.

Zalivka - soucasti vysadbovych praci je 1x zalivka v celkovém mnozstvi 50 litrdi vody/m? zahonu, zélivka bude v pribéhu vysadby
aplikovana postupné ve dvou davkach.

Muléovani pady - zahony budou souvisle muléovany $tépkou nebo borkou, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu.

Vysadbovy materidl - kontejnerovany, vysadbova velikost 15-20, bal 100-200 mm

Hustota vysadby — 9 ks/m2
Rez kefe po vysadbé — odstrani se pouze pFipadné poskozené vyhony.

VYSADBA ZIVYCH PLOTU
Priprava ploch pro vysadbu: Plochy pro vysadbu budou pfed zahajenim praci chemicky odpleveleny totalnim herbicidem (napf.
Roundupem Bioactiv) nebo mechanicky vycistény, zahony budou v celé ploSe ru¢né zryty do hloubky min. 15 cm, nakopan, urovnam a

uhraban.
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Jamka - velikost 0,02-0,05 m3, bez vymény pidy, s pfimichanim pldniho kondicionéru (napfiklad Terracottem) do vysadbového média
v mnozstvi 0,05 kg/jamka.

Zaélivka - souCasti vysadbovych praci je 1x zalivka v celkovém mnozstvi 50 litrd vody/m? zahonu, zalivka bude v pribéhu vysadby
aplikovana postupné ve dvou davkach.

Mul€ovani pldy - zahony budou souvisle muléovany $tépkou nebo borkou, tl. vrstvy 10 cm v neslehnutém stavu. Ve skupinach plvodnich
kefli (lokalita Velky rybnik a hfi$té) budou kefe muléovany jednotlivé a to 0,7m2/ks.

Vysadbovy materidl — kontejnerovany nebo se zemnim balem, vysadbova velikost pfevazné 40-60, 80-100 a 80-100 cm (blize
specifikovano v seznamu navrzenych rostlin)

jednu vySku a do boku se zakrati nejbujnéjsi.

9.2.4. Zatravnéni

V feSeném Uzemi se pfedpokldda pouze zalozZeni travniku po odstrafiovanych pafezech. Dopinéni ornice v jamach je soucasti ceny
odstrafiovani parez(. Plida pro travnik bude kvalitné pfipravena, k zaloZeni travniku bude pouZita travni smés parkova, bez pfimési
picnich trav a jetelovin, mnozstvi 20g/m2.

9.2.5. Vytyceni Ing. siti

Informativni pribéh inZenyrskych siti byl pfekreslen do vykresové dokumentace. Tento zakres nenahrazuje vytyCovaci schémata siti, pred
zahdjenim zemnich praci musi byt vZdy provedeno vytyéeni. Po vytyeni skuteCného vedeni siti pfed zahajenim praci se upravi
vysadbové vzdalenosti dfevin tak, aby byla dodrZzena stanovend ochranna pasma.

10. NASLEDNA DOPORUCENA PECE (neni soucasti rozpoétu tohoto projektu)

10.1. Stavajici oSetfované stromy

Jsou navrhovana opatfeni, vyZadujici naslednou Udrzbu (stabilizacni fezy). Potfeba opakovaného oSetfovani (zejm. vychovné fezy na
stavajicich, nikoli nové vysazovanych dfevinach) v obdobi udrZitelnosti projektu je vyvolana biologicky vyvojem stromu a neni naslednou
péci ve smyslu tohoto projektu.

10.2. Nové vysadby

10.2.1. Stromy

Prvni vegetacni obdobi po realizaci:

Zaliti stromd v davee 100l/strom - dle potfeby, pfedpoklad 5x
Vypleti vysadbové misy 3x
Kontrola, popf. obnova kotveni a (vazki 3x
V/ychovny a zdravotni fez 1x
Druhé vegetacni obdobi po realizaci:

Zaliti stromd v davce 100l/strom- dle potfeby, pfedpoklad 3x
Vypleti vysadbové misy 2x
Kontrola, popf. obnova kotveni a Gvazki 2X
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V/ychovny a zdravotni fez

Tieti vegetaéni obdobi po realizaci:

Zaliti stromd v davee 100l/strom- dle potfeby, pfedpoklad
Viypleti vysadbové misy

Odstranéni kotveni

Viychovny a zdravotni fez

Ctvrté a daléi vegetadni obdobi po realizaci:

Zaliti stromd v davce 100l/strom — pouze v pfipadé potieby
Vypleti vysadbové misy

Vychovny a zdravotni fez

10.2.2. Kefe

Prvni vegetaéni obdobi po realizaci:

Zaliti zahonu a zivych plotd v davce 10-20-501/ks- dle velkosti vypéstku
Ruéni vypleti a vycisténi mulCované plochy

V/ychovny a zdravotni fez

Druhé a teti vegetaéni obdobi po realizaci (Cetnost praci v kazdém roce:
Zaliti zahonu a zivych plotd v davce 10-20-501/ks- dle velkosti vypéstku
Ruéni vypleti a vycisténi mulCované plochy

V/ychovny a zdravotni fez

Ctvrté a dal$i vegetaéni obdobi po realizaci:

Ruéni vypleti a vy€isténi mul¢ované plochy

Viychovny a zdravotni fez

11. ORIENTACNi HARMONOGRAM PRACI, ETAPIZACE

1x

3x
2x
1x
1x

3x
1x

5x
3x
2X

3x
2X
1x

2X
1x

Prace budou zahéjeny na podzim roku 2014 a budou dokonceny nejpozdgji do poloviny roku 2015.

Pfedpokladana etapizace:
e  Kaceni dfevin: fijen - listopad 2014
e  Vysadby dfevin: fijen - listopad 2014 a bfezen - duben 2015
e  QSetfovani dfevin: duben — srpen 2015
e Dokonceni akce, administrace: do konce zafi 2015

12. ZPRACOVANI ROZPOCTU

Rozpodet je zpracovan jako polozkovy. Obsah jednotlivych poloZek pro vysadbové prace koresponduje s Katalogem popist a smémych
cen stavebnich praci URS Praha. Vy3e cen jednotlivych polozek byla upravena tak, aby celkova cena nepiekrogila Naklady obvyklych

opatfeni AOPK.
V cenéch materialu jsou naklady na pofizeni, dopravu a meziskladkovani.

V cenach vSech praci je zahrnuta i likvidace vzniklého odpadu véetné Uklidu.

Ceny za kaceni a oSetfovani dfevin byly stanoveny na zakladé odborného posouzeni individuainé pro kazdy strom zvIast.

Ve Vilémové: 31.3.2014

Zpracovala: Ing. Jarmila Hrlzova
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13. FOTOGRAFICKA PRILOHA

VSTUPNi CAST

LiPY — ZBYTEK VZROSTLEHO STROMORADI

PRO KOLINSKY HRBITOV CHARAKTERISTICKE VZROSTLE VEJMUTOVKY
12
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X |

ROZPTYLOVA LOUCKA

STROMORADI DUBU CERVENEHO

o

STROMORADI PLATANU
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VELKE MNOZSTVIi DREVIN JE POROSTLE BRECTANEM VYSOKO DO KORUN SKUPINA BRIz

Z NEDOSTATKU MISTA JSOU STROMY VYTAHLE A VYOSENE
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LETECKY SNIMEK Z R. 1954
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