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. 10 001 Priprava uzemi

O O o0 O N

stavebni objekt zahrnuje pfiprava uzemi zahrnuje bouraci a zemni prace pro vystavbu
navrzenych pésich stezek a cyklostezek

budou vybourany stavajici konstrukce chodnikt véetné obrub

zemni prace jsou omezeneho rozsahu a budou probihat do nivelety zemni plané
navrzenych komunikaci

dalsi vykony pfipravy Uzemi jsou drobnéjSiho rozsahu — Uprava povrchovych znaku
inzenyrskych siti do navrzené nivelety, demontaz dopravniho znaceni apod.

v ulici Okruzni bude provedena sanace zelené

. 10 101 Komunikace

Q

3.1 Struény technicky popis se zdliivodnénim navrzeného reseni

navrzené feSeni umozniuje propojeni stavajicich cyklistickych komunikaci mezi lavkou
pfes Labe a extravilanem ve sméru na Veltruby

l. usek — ulice Krickova

O 0O OO0

0O 00 000

O

= 0O0O0O0ODOOF

o0 O OO0

délka useku je 160 m

navazuje ulici Brankovickou, na které je za stavajiciho stavu ukon€ena cyklostezka z
lavky pfes Labe

podél ulice KfiCkovy je navrZzena rekonstrukce stavajici nezpevnéné nemotoristické
komunikace

je navrzena jako sdruzena cyklisticka a péSi stezka, kdy se cyklisté a pé&si pohybuji ve
spole¢ném profilu 8. 3,5 m

stezka je navrzena s povrchem z betonové dlazby

prava hrana stezky ve sméru od lavky je respektovana cca ve stavajici poloze

leva hrana stezky ve sméru od lavky je vzhledem ke stavajicimu stavu oddalena od
pfilehlé zelené cca o 1,0 m (zlepSeni podminek pro zelen)

mobiliaf (zejména lavicky) za hranou stezky budou nahrazeny za nové

prevedeni péSich a cyklistd na navazujici ulici Brankovicka je feSeno pfes snizenou
obrubu (pfejezdy pro cyklisty a pfechody pro chodce nejsou navrzeny)

prevedeni péSich a cyklistd na navazujici ulici Okruzni je FeSeno pres snizenou obrubu
na zvysenou plochu kfizovatky (pfejezdy pro cyklisty a prechody pro chodce nejsou
navrzeny

sdruzena cyklisticka a pési stezka je v téchto mistech ukoncena

. usek — ulice Okruzni

délka feSeného useku je 400 m

cyklostezka veden stfedovym zelenym pasem

je navrzena cyklisticka stezka, kde se cyklisté pohybuiji v profilu §. 2,0 m
stezka je navrZzena s povrchem z betonové dlazby

pfejezdy pfes ulice jsou fedeny pfes Siroké retardéry

mobiliaf (zejména lavicky) za hranou stezky budou nahrazeny za nové

. Usek — ulice Veltrubska

délka feSeného useku je 410 m
useku Okruzni — ZliCska je navrzena cyklisticka a péSi stezka s oddélenymi pasy pro
cyklisty a pési

Siftka pasu pro pési 1,5 m je dostaCujici pro pfevedeni danych intenzity pésich a
zajiStuje oddaleni cyklostezku od zastavby
Sifku pasu pro pési nelze dale zvysit z divodu zachovani pfilehlé zelené
pfilehla ¢ast cyklostezky je konstantni Sifky 2 m pro obousmérny provoz cyklistu
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

prevedeni cyklistl a péSich pres ulice Zli¢ska, Sadova a do ulice Okruzni je opét feSeno
bez pfejezdu pro cyklisty a pfechodu pro chodce a cyklisticka a pési stezka je v téchto
mistech ukoncena

prejezd a pfechod je FeSen pres Siroky retardér, ktery je jako vstup do ,Zény 30 ,,

jsou zde navrzeny snizené obruby umoznujici jak pfevedeni nemotorové dopravy jak
pfes uvedené ulice, tak pfes ulici Veltrubskou

materialové provedeni komunikaci a obruby jsou popsany dale

vzrostla zelen pfiléhajici k pasu pro cyklisty je zachovana

v zeleném pasu budou ve stavajicich Sifkach upravena zpevnéni sjezd( vozidel ze
zastavby na ulici Veltrubskou

v Useku Zlicska az extravilan (ke stani¢eni 0,4 km) je navrzena sdruzena cyklisticka a
pési stezka z dlivodu omezenych intenzit péSich a navaznosti na stezku v extravilanu
Sitka stezky je 3,0 m

za kfizenim s ulici Zlicska ve sméru staniCeni bude upraveno stavajici svahovani
smérem k zastavbé — geosynteticky bunécny material a nizka zelen

vzrostla zelefi na strané k vozovce je v zeleném pasu zachovana

pfes zeleny pas budou upravena zpevnéni sjezdu vozidel na ulici Veltrubskou

ve stani¢eni 0,360 km bude upravena bezbariérova nastupni plocha stavajiciho pfechodu
pro chodce véetné zfizeni pasl pro nevidomé a slabozraké

po levé strané stezky ve sméru staniCeni budou za hranu navrzené stezky pfesunuta dvé
svitidla vefejného

sdruzena stezka je ukonCena v extravilanu napojenim na stavajici sdruzenou stezku
smér Veltruby

3.2 Vyhodnoceni podkladl a priuzkumu

pouzité projektové podklady a prizkumy jsou uvedeny v Pravodni zpravé
vybrané prizkumy (napf. geologicky, dendrologicky apod.) nejsou pro feSenou stavbu
potfebné

3.3 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim

stavby

bouraci a zemni prace pro komunikace fesi IO 001 Pfiprava uzemi

vyvolané investice pro komunikace fesi 10 401 Veiejné osvétleni

dalsi vyvolana investice — pfemisténi telefonni budky neni soucasti predloZené
dokumentace a bude feSena vlastnikem zafizeni na zakladé objednavky investora
zaméru cyklostezky

3.4 Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoétu

konstrukce komunikaci jsou navrZzeny dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci

konstrukce jsou navrzeny jako katalogove dle pfedpokladaného dopravniho zatiZzeni

min. pozadovana hodnota modulu pretvarnosti podlozi zeminy je E g2 = 45 MPa

na tuto hodnotu jsou navrzeny v8echny konstrukce komunikaci, miru zhutnéni plané je
pfed provadénim konstrukci komunikaci nutno ovéfit zkouskami, které provede
autorizovana zku$ebna (laboratofr)

vysledky zkouSek budou pfedany zhotoviteli projektu

stezka v ulici Kfi¢kova je navrzena dle z BZD Klasiko

stezka v ulici Okruzni je s krytem z BZD Klasiko
stezka v ulici Veltrubska je s krytem z BZD Klasiko
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

Q sdruzena stezka a Cast pro pé€si v pfipadé stezky s oddélenym provozem je z BZD
Klasiko Sedé barvy se zkosenymi hranami

Q pas pro cyklisty na cyklostezce s oddélenym provozem je navrzen s krytem z BZD
Klasiko Cervené barvy bez zkosenych hran

O sdruzena stezka v ul. KfiCkova je navrzena s krytem z BZD Klasiko Sedé barvy bez
zkosenych hran

Q sjezdy vozidel pfes zelené pasy jsou navrzeny s krytem z BZD Klasiko $edé barvy se
zkosenymi hranami

O zvysené plochy kfizovatek a Siroké retardéry budou z BZD &erné barvy

O najezdy na retardéry z BZD Cervené barvy

Q silniéni obruby jsou v ulici Veltrubska navrZzeny pouze snizené v mistech pro prevedeni
nemotorové dopravy na narozich komunikaci (vyména obrub za stavajici nevyhovujici)

O budou pouZity kamenné lezaté obruby délené nebo obloukové a budou lemovany
betonovymi vodicimi prouzky

Q v mistech, kde v ulici Veltrubska ke stavajici vozovce pfiléha zelefi nebo stavebné
upravovaneé sjezdy, budou vyuZity obruby stavajici

Q v pfipadé zelené bude obruba provedena z betonové zahonové obruby

Konstrukce typu A — nepojizdéna komunikace dlazdéna (pési stezka, sdruzena stezka)

- betonova dlazba Klasiko (Seda, zkosené hrany) DL 60 mm

- loZe z jemé Stérkodrti L 30 mm

- Stérkodrt SD 200 mm

celkem 290 mm

Q

konstrukce typu A bude pouzita na pési stezku v ulici Veltrubska na stezce s oddélenym
provozem cyklistd a péSich (Usek Okruzni az Zlicska) a na sdruzenou stezku v ulici
Veltrubska (Usek Zli¢ska az konec Uprav), a to v pfipadé, kdy pfes stezku nejsou vedeny
vjezdy vozidel do zastavby

Konstrukce typu B — nepojizdéna komunikace dlazdéna (cyklostezka)

- betonova dlazba Klasiko (Cervend, bez zkos. hran) DL 60 mm
- loZe z jemé Stérkodrti L 30 mm
- Stérkodrt SD 200 _mm

celkem 290 mm

Q

Q

konstrukce typu B bude pouzita na cyklostezku v ulici Veltrubska na stezce oddélenym
provozem cyklistll a péSich (Usek Okruzni az Zli¢ska), a to v pfipadé, kdy pres stezku
nejsou vedeny vjezdy vozidel do zastavby a v ulici Okruzni

v ulici Kfi¢kova bude pouzita Seda dlazba bez zkosenych hran

Konstrukce typu C — vjezd dlazdény (prejezd péSi stezky, sdruzené stezky)

- betonova dlazba Klasiko (8eda, zkosené hrany) DL 80 mm

- loZe z jemé Stérkodrti L 40 mm

- cementova stabilizace SCC 120

- mechanicky zpevnéna zemina MZ 150  mm
celkem 390 mm

Q

konstrukce typu C bude pouzita v pfipadé, kdy je tfeba v mistech vjezd( zesilit konstrukci
A

Konstrukce typu D — vjezd dlazdény (prejezd cyklostezky)

- betonova dlazba Klasiko (€ervena, bez zkos. hran) DL 80 mm

- loZe z jemé Stérkodrti L 40 mm

- cementova stabilizace SCC 120

- mechanicky zpevnéna zemina MZ 150 mm
celkem 390 mm
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konstrukce typu C bude pouzita v pfipadé, kdy je tfeba v mistech vjezdl zesilit
konstrukci B

Konstrukce typu E — retardéry a zvysSené plochy kfizovatek

betonova dlazba DL 80 mm
loze L 40 mm
cementova stabilizace (vyrovnavaci vrstva) SCC 120 mm

- stavajici konstrukce vozovky po odstranéni vrstev Zivice

Konstrukce typu F — vjezdy, oprava Zivice

- asfaltovy beton ACO 11 40 mm

- asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm

- cementova stabilizace (vyrovnavaci vrstva) SCC 120 mm

- stavajici konstrukce vozovky po odstranéni vrstev Zivice nebo

- Stérkodrt SD 200 mm
celkem 410 mm

oo0000O

O 00 O

0O 0O OO0 O

3.5 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady

odvodnéni, ochrana PK

stavba neovlivni rezim povrchovych ani podzemnich vod

stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi — ochrana komunikace neni feSena

stavajici vpusti na vozovce komunikaci jsou zachovany v pfipadé retardért posunuty
odvodfiovaci zafizeni nejsou navrzena

objem destovych vod svadény z komunikaci se neméni

navrzené cyklistické a pési stezku jsou odvodnény pfes obrubu do vsaku na pfilehlé
plochy zelené

3.6 Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zarizeni,

svételnych signalG zarizeni pro provozni informace a

dopravni telematiku

dopravni zafizeni, SSZ, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku nejsou
feSena

svislé dopravni znaCeni je navrZzeno v zakladni velikosti a reflexni upravé (typu HICON)
znaCky budou osazeny na FeZn sloupky kotvené do betonovych patek nebo na sloupy
vefejného osvétleni

trasa cyklostezky a cyklotrasy bude ve vdech Usecich znatena smérovymi tabulkami pro
cyklisty jako mistni cyklotrasa, umisténi IS 21 je dle situace a neni dale popisovano
znacky zacatek/konec cyklostezky jsou v nejvy$Si mozné mife osazeny na stejny sloupek
z opacnych smérl (na oboustranné objimce)

vodorovné dopravni znaceni bude provedeno nastfikem

I. isek — ulice Krickova ve sméru od lavky

v ulici Brankovicka je navrzeno SDZ Cyklisté — z jedné strany vyuzita stavajici znacka, z
druhé strany pfesun stavajici znacky pred kfiZzovatku Brankovicka / Kfickova

zaCatek a konec sdruzené stezky — C9a na stejném sloupku se stavajici P4, konec
stezky zna€en na protilehlé strané (C9b nelze osadit na stejny sloupek s uvedenou P4)

v ulici Kfickova u kfizovatky s Brankovickou budou osazeny znacky ,Zéna 30“ IP25a a
konec ,,Z6ny 30“ IP25b
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

konec sdruzené stezky vyznacen C9a/b na jednom sloupku ve smérech do ulice Okruzni
a ke Stap baru

vodorovné dopravni znaceni neni navrzeno

Il. isek — ulice Okruzni

zacatek/konec vyznacen C8a/b na spoleéném sloupku u ulice Kfickova a Okruzni

taktéZ oznaceno u ulic Pise¢na a U Borku

v ulici Okruzni u kfizovatky s Veltrubskou budou osazeny znacky ,Zéna 30“ IP25a a
konec ,Z6ny 30“ IP25b

lll. isek — ulice Veltrubska v useku Okruzni — Sadova ve sméru stani¢eni (z mésta)
na ulici Veltrubska oboustranné navrzena A19 Cyklisté se smérovou Sipkou upozornujici
na cyklisty prejizdéjici profil ulice Okruzni

zacCatek/konec stezky u ulice Okruzni vyzna¢en C10a/b na spole¢ném sloupku

stavajici znaceni P2+B24a+E9 pfesunuto z prostorovych divodu dale pred kfizovatku
zacCatek/konec stezky u ulice Sadova vyznacen C10a/b na spoleéném sloupku

jizdni pas pro cyklisty bude na zacatku a konci useku vyznaCen vodorovnym znacenim
V14 se symbolem jizdniho kola

lll. asek — ulice Veltrubska v useku Sadova-Zli¢ska ve sméru stani¢eni (z mésta)

v ulici Sadova u kfizovatky s Veltrubskou budou osazeny znacky ,Zéna 30“ IP25a a
konec ,Z6ny 30“ IP25b

zacatek/konec stezky u ulice Sadova vyznaen C10a/b na spoleéném sloupku

stavajici P2 posunuta z prostorovych divodua dale pred kfizovatku

zacCatek/konec stezky u ulice Zli€ska vyznacen C10a/b na spoleéném sloupku

v ulici Zli¢ska bude vyménéna stavajici P4 za P6 (pro P4 nevyhovuji rozhledy)

jizdni pas pro cyklisty bude na zaatku a konci useku vyznacen vodorovnym znacenim
V14 se symbolem jizdniho kola

v ulici Zli¢ska u kfizovatky s Veltrubskou budou osazeny znacky ,Zéna 30“ IP25a a konec
,20ny 30“ IP25b

lll. asek — ulice Veltrubska v useku Zli¢ska-konec tprav ve sméru staniceni

na zac¢atku a konci Useku bude odstranéno znaceni zakazujici vijezd cyklistim
zacatek/konec stezky u ulice Zli¢ska vyznacen C9a/b na spoleéném sloupku

na konci uUseku v navaznosti na extravilan bude demontovano SDZ vyznadujici
zacCatek/konec stezky

na spoleCném pasu pro provoz cyklisti a péSich bude na zacatky a konci Useku
vyznaCen symbol jizdniho kola znacky V14 doplnény symbolem V15 v provedeni
symbolu chodce ze znacky C7a

3.7 Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby,

pripadné udrzbu

standardni poZzadavky dle elaboratu Zasady organizace vystavby
bez zvlastnich pozadavku

3.8 Vazba na pripadné technologické vybaveni

bez technologického vybaveni

3.9 Prehled provedenych vypoétd a konstatovani o

statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prirezu

stavba nevyzaduje vypocty ani statické posouzeni
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3.10 ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych

komunikaci a ploch souvisejicich se staveniStém

osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

usek — ulice Krickova
navrzena sdruzena cyklistickd a péSi stezka, kdy se cyklisté a pési pohybuji ve
spoleéném profilu §. 3,5 m
pési jsou prevedeni pfes snizenou obrubu (2 cm) pfes profil dopravné zklidnénych ulic na
navazujici chodniky
snizené obruby jsou lemovany varovnymi pasy
. usek — ulice Okruzni
stavebnich upravy v mistech zvySenych ploch kfizovatek a Sirokych ploch
pési jsou pfevedeni pfes sniZzenou obrubu (2 cm) na navazujici chodniky
snizené obruby jsou lemovany varovnymi pasy
lll. isek — ulice Veltrubska
v useku Okruzni — Zli¢ska s vy3Sim pohybem péSich je navrZzena cyklisticka a pési
stezka s oddélenymi pasy pro cyklisty a pési
Sifka pasu pro pési 1,5 m je dostacujici pro pohyb zdravotné postiZzenych osob
profil stezky uréeny pro pro cyklisty je od profilu pro pési oddélen hmatnym pasem 8.
30 cm
v Useku Zli¢ska az konec uprav (smér z mésta) s mendim pohybem péSich je navrZzena
sdruzena stezka se spole¢nym pasem pro pési a cyklisty §. 3 m
ve stani¢eni 0,360 km (za fezem 3) bude upravena bezbariérova nastupni plocha
stavajiciho pfechodu pro chodce — ke stavajicimu vodorovnému znaceni s vodicim
pasem prechodu bude zfizen varovny pas a signalni pas s jeho navazanim na
pfevySenou zahonovou obrubu jako pfirozenou vodici linii
Q dale budou na narozich komunikaci Veltrubskda, Zlicska, Sadova a Okruzni upraveny
chodnikové plochy pro pfevedeni pésich pfes komunikace — navrzena snizena obruba (2
cm) a varovné pasy
O varovné pasy jsou dale navrzeny v pfipadé, kdy ke sdruzené stezce smérem ke
komunikaci navazuje plocha sjezdu napojujiciho nemovitost
Vodici linie
Q vyuZity pfirozené
Q na stezce s oddélenym provozem je to pfilehla zastavba
O na sdruzené stezce je jednostranné navrzena zahonova obruba pfevySena na +6 cm
Provedeni pasu pro nevidomé a slabozraké
Q varovné pasy jsou §. 40 cm a vymezuji veSkeré obruby niz8i nez 8 cm
Q hmatné pasy 8. 30 cm oddéluji Cast stezky pro cyklisty od stezky pro chodce
Q signalni pas $. 80 cm na pfechodu dle vySe uvedeného
O materialem pasu je reliéfni BZD Klasiko pro nevidomé ¢ervené barvy
Sklony komunikaci
pficné a podélné sklony komunikaci umoznuji jejich vyuZziti zdravotné postiZzenymi
osobami
podélny sklon je minimalni (do 1%)
navrzeny pficny sklon komunikaci je 2,0 %

o o oOofF
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3.11 Vyty€eni a vySkové osazeni

Q stezka v ulici Kfickova je feSena v Sifce 3,5m

O stezka v ulici Okruzni - osa stezky je vedena osou stfedniho zeleného pasu. Sifka stezky
2,0m

Q stezka v ulici Veltrubska v useku Okruzni — Zlicska je oproti stavajicimu chodniku
rozSifena cca o 70 cm na stranu do zelené
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O

stezka v ulici Veltrubska v useku Zlicska az extravildn je oproti stavajicimu chodniku
rozSifena oboustranné celkem o 1 m

prostorové umisténi stavby (poloha) je dano okétovanim ke stavajicimu stavu (zastavba,
obruba)

vyty€ovaci body stavby budou upfesnény v dalSim stupni projektové dokumentace
podélny sklon cyklistickych a péSich stezek je minimalni (do 1%)

navrzeny pfic¢ny sklon komunikaci je 2,0 %

v misté vySe popsanych mist pro pfevedeni nemotorové obruby pfes komunikace bude
osazena obruba snizena na 2 cm

oooo0 O

3.12 Zelen

Dotyk stavby na zelen a navrzené vysadby
O na stezce v ulici Kfickové je stezka zUzena z plvodnich 5m na 3,5m, feSeni je

ohledupInéjsi ke stromim

Q v ulici Okruzni budou stavajici stromy odstranény a bude pfipraven projekt pro novou
vysadbu po obou stranach stezky

Q v ulici Veltrubskd mezi ulicemi Okruzni a Zlicska je pro navrh cyklostezky chodnik
rozSifen cca o0 0,75 cm do zelené

Q mezi ulicemi Zlicska az konec uprav je stavajici chodnik pro navrh stezky rozsifen vice
do strany k zastavbé, zabor smérem ke stromim (vozovce) je cca 0,3 m

O za ulici Zli€skou je navrzeno zpevnéni svahu u vjezdu do garazi — do geosyntetického
materialu z bunék budou provedeny otvory pro vysadbu kefl

O u vstupl do bytové zastavby budou upraveny kvétinové zahony (Easte¢né budou
zasazeny vystavbou stezky)

O na strané ke stromum je misto zahonové obruby obruba z kostek s malym lozem

Q podjezdna vyska pro cyklisty, na kterou bude nutno stromy profezat, je 2,5 m

QO pod stromy bude obnoven travnik — bude provedeno chemické odpleveleni, doplnéni

ornice v misté lokalnich nerovnosti a oseti travnhim semenem vhodnym pro zastinéné
plochy

Ochrana stromu v pribéhu vystavby
Q stromy budou chranény pfed chemickym znecisténim

Q plochy zelené nesmi byt zneciStovany chemickymi latkami
Q stromy budou chranény pfed mechanickym poskozenim

Q z prostorovych divodu nebude chranéna cela kofenova zéna

O kmen bude opatien vypolStafovanym bednénim z foSen (neosazovat pfimo na

kofenové nabéhy)

Q v kofenové zoné nebudou zfizovany navazky zeminy
Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech
vykopy v kofenovém prostoru budou provadény v nezbytné nutném rozsahu, a to ruéné
odkryté kofeny budou v pfipadé potieby zakryty geotextilii
nebudou pfetinany kofeny silngjSi nez 2 cm
nezbytné pretnuté kofeny budou zafiznuty a oSetfeny rlstovymi stimulatory
zasyp bude proveden vhodnym materialem
kofenova clona nebude zfizovana
kofenovy prostor nebude soustavné zatéZovan — dopravou ani ukladanim vykopku
(mezideponiemi)
veskeré prace budou provadény v souladu s CSN 83 90 61 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich,
kde jsou rovnéz uvedeny podrobnosti

0O O00OD0ODOCO0OO
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. 10 401 Verejné osvétleni

0O 00 OO0

a0

situace v pfiloze zpravy

v ulici Veltrubska v Useku Zli¢ska az extravilan bude z divodu rozSifeni chodniku nutno
posunout cca o 0,5 m ffi svitidla VO

dale bude proveden novy kabelovy rozvod dl. 110 m

v Casti trasy bude soubé&zné poloZen druhy kabel VO pro napojeni svitidla nachazejiciho
se mimo rozsah stavby (mezi ¢p. 1364 a 1365)

kabely budou napojeny na stavajici rozvod na narozi s ulici Zli€ska

.10 701 Mobiliar

v ulici Kfickova a Okruzni budou v mistech puvodnich lavicéek dodany nové lavicky a
odpadkové
nahradi tak jiz nevyhovujici mobiliaF

. Dotyk stavby na inzenyrské sité

a

a

v feSeném Uzemi se nachazeji nasledujici inzenyrské sité

o kanalizace, vodovod, plynovod, sdélovaci kabel, kabel elektro, vefejné osvétleni
povrchové znaky trubnich vedeni — Soupata, hydranty, revizni Sachty jsou zachovany a
budou upraveny do navrZzené nivelety
upravy kabelovych vedeni jsou navrzeny v ulici Veltrubska, kde dojde k rozsifeni
stavajicich chodniku pro zfizeni cyklostezky
navrhem cyklostezky nedojde ke sniZeni kryti vedeni ani ke zvySeni jeho zatizeni
dopravou
pfi pracich v ochranném pasmu vedeni budou dodrzeny obecné pozadavky spravcu siti

Upravy vedeni CEZ v ulici Veltrubska

a

Q
Q

Q
Q

Q

”

vedeni CEZ v Useku mezi kfizovatkami s ulicemi Okruzni a Zliéska se nachazi v trase
stavajiciho rekonstruovaného chodniku, resp. pési stezky

v mistech kFizeni vjezdu budou doplnény chybéjici chranicky (zakryté kabelové Zlaby)

v Useku Zli¢ska az konec Uprav se vedeni CEZ nachazi za hranou stavajiciho chodniku,
ktery je navrzen k rozSifeni

kabel bude ochranén ulozenim do chranicek (pulenych trubek primeéru 110 mm)

v pfipadé potfeby bude trasa kabelu smérové upravena tak, aby se nenachazel pod
navrzenou zahonovou obrubou

na naroZzi ulic Veltrubskéa x Okruzni je zachovan stavajici nosny sloup silového vedeni —
cyklostezka je ukon&ena pred sloupem

Upravy vedeni Telefénica O2 v ulici Veltrubska

a

000D

O

za stavajiciho stavu je vedeni Telefonica trasovano v hrané nebo za hranou stavajiciho
chodniku

chodnik bude rozSifen pro zfizeni cyklostezky

kabel nelze prelozit dale do pfilehlé zelené z divodu existence stavajicich stromi

kabel bude ochranén ulozenim do chraniek (pllenych trubek praiméru 110 mm)

v pfipadé potfeby bude trasa kabelu smérové upravena tak, aby se nenachazel pod
navrzenou zahonovou obrubou

na narozi ulic Veltrubska / Okruzni je jako vyvolana investice nutny pfesun telefonni
budky cca 0 1 m z trasy stezky

pfemisténi telefonni budky neni soucasti predlozené projektové dokumentace a bude
feSeno v koordinované projektové dokumentaci

Priloha 1 — Situace 10 401 Verejné osvétleni

strana 11



	1. Identifikační údaje
	2. IO 001 Příprava území
	3. IO 101 Komunikace
	3.1 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
	3.2 Vyhodnocení podkladů a průzkumů
	3.3 Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
	3.4 Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů
	3.5 Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK 
	3.6 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku
	3.7 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
	3.8 Vazba na případné technologické vybavení
	3.9 Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů
	3.10 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
	3.11 Vytyčení a výškové osazení
	3.12 Zeleň
	4. IO 401 Veřejné osvětlení
	5. IO 701 Mobiliář
	6. Dotyk stavby na inženýrské sítě
	Příloha 1 – Situace IO 401 Veřejné osvětlení

