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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce : CYKLOSTEZKA KOLIN — VELTRUBSKA II. ETAPA
Misto : Kolin
Kraj: Stfedocesky
Stupen : Dokumentace ke stavebnimu povoleni
Datum: 09/2013
Zakazkové Cislo:
Objednatel : Mésto Kolin
Sidlo uradu : Méstsky ufad Kolin
Odbor regionalniho rozvoje
Karlovo namésti 78
280 12 Kolin
IC 235440
DIC  neni platcem
e-mail : sekretariat@mukolin.cz
tel. : +420 321 748 210
fax: +420 321 720 911
Zhotovitel : HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové,
oddil C, vlozka 23491

IC 27513351

DIC CZz 27513351

Firma zavedla a pouziva systém fizeni jakosti dle norem CSN EN ISO 9001:2001.

Sidlo firmy : Okruzni 948/7
500 03 Hradec Kralové 3
e-malil : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zazn. : 495 408 921
mobil : 603 163 584
Zastoupeny : jednatelem Ing. Jindfichem Kmonickem
autorizovanym inzenyrem CKAIT (€. aut. 0600216)
Vypracoval : Ing. Pavel Salanda
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

oo00O0

2.1 Struény popis stavby

stavba se nachazi v severni ¢asti mésta Kolin, ulicich Kfickova — Okruzni — Veltrubska
(silnice 111/12557)

je feseno prevedeni cyklistd mezi stavajicimi cyklostezkami od lavky pfes Labe az po
extravilan mésta ve sméru na Veltruby

dle jednotlivych dale popsanych useku jsou navrzeny cyklostezky nebo sdruzené cyklo-
pési stezky

2.2 Predpokladany pribéh vystavby

zahdjeni stavby a jeji ukon€eni je podminéno terminy stavebniho fizeni a moznostmi
investora

2.3 Vazba na uzemné planovaci dokumentaci

stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci

2.4 Charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

navrhované cyklostezky a cyklotrasy jsou vedeny uUzemim s pfevazujici zastavbou
rodinnych domu

mistni komunikace ulic Kfickova a Okruzni jsou obsluzné, pfipadné az dopravné
zklidnéného charakteru

ulici Veltrubska je vedena silnice lll. tfidy a Ize ji povaZzovat za mistni komunikaci sb&rnou

2.5 Vliv_technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu,
zdravi a zivotni prostredi

realizaci navrhu nedojde k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostredi
nejsou dotéeny regionalni biokoridory ani regionalni biocentra
stavba neni v dotyku se zaplavovym uzemim

kaceni vzrostlé zelené je navrzeno

hluk z dopravy se nezvysi — do Uzemi neni pfivadéna dalSi doprava

2.6 Celkovy dopad stavby do dotéeného uUzemi a navrhovana
opatreni

zmény dosavadnich vyuZiti uzemi
U zaborovy elaborat je uveden v pfiloze zpravy
U v pfipadé dotéeného pozemku uréeného k plnéni funkce lesa se jedna o dil¢i zabor
nevypofadaného pozemku, ktery je uz za stavajiciho stavu vyuzity rovnéz stavaijici
cyklostezkou
U nedojde ke zméné vyuZiti uzemi od stavajiciho stavu
vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi
O jako investici vyvolanou stavbou cyklostezky je nutno v samostatné dokumentaci
fesit posun telefonni budky na narozi ulic Veltrubska/Okruzni
zmény dosavadnich staveb dotéenych projektovanou stavbou
Q nejsou
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady a prizkumy:
DTTM a DKN pfedana objednatelem
normy a predpisy pro navrhovani a projektovani dopravnich staveb
provedené terénni prlizkumy zhotovitele
Q dopravni, a urbanisticky prizkum — provedeno celkové zhodnoceni
prizkum geotechnicky, hydrogeologicky, zakladni korozni, stavebné& historicky,
dendrologicky — nebyl proveden, neni tfeba

w

O 000

4. CLENENi STAVBY (SOUBORU STAVEB) A JEJi POPIS

O stavba neni ¢lenéna na Casti stavby

10 001 Pfiprava uzemi

O bouraci a zemni prace pro IO 101 Komunikace na stavajicich chodnicich

10 101 Komunikace

O navrzené konstrukce chodniku, cyklostezek, dopravni znaceni

10 401 Verejné osvétleni

Q premisténi dvou navrzenych svitidel VO z trasy navrzené cyklostezky (Veltrubska ulice,
konec uprav)

10 701 Mobilia

O umisténi lavicek a odpadkovych kosu podél stezky

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikl

Q jako vyvolanou investici je nutno feSit vySe uvedenou prelozku telefonni budky, kterou
provede jeji spravce (Telefonica Czech Republic, a.s.)

5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a

koordinovanosti

O realizaci stavby Ize rozdélit do nékolika fazi
U provedeni provizorniho dopravniho znaceni a vymezeni stavenisté v¢. zajisténi
bezpecnosti provozu
U bouraci prace
U Jdpravy inzenyrskych siti
O provedeni novych konstrukci zpevnénych ploch
O vegetacni upravy - zatravnéni

O pfistup na stavenisté bude ze stavajicich komunikaci (ulice Veltrubska, Okruzni,
KFickova)

O po dobu stavby je nutno zajistit moznost pfistupu do pfilehlé zastavby

Q stavba nevyzaduje uplnou uzavirku uvedenych ulic

O podrobny €asovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

O vlastnik Mésto Kolin

Q spravce AVE Kolin s.r.o.
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

O mozZnosti postupného pfedavani ¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani

U v pfipadé potfeby lIze stavbu pfedavat do uzivani po etapach (dle jednotlivych vyse
uvedenych ulic)
zddvodnéni potfeb uzivani ¢asti stavby pred dokonéenim celé stavby
O zvySeni bezpecnosti provozu cyklistd

. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

o 0O 0O O

8.1 Komunikace a zpevnéné plochy

funkéni skupina komunikace
Q ulice Kfickova a Okruzni jsou funkéni skupiny C3 (obsluzné mistni komunikace s
omezenou dopravni funkci)
Q ulice Veltrubska je funkéni skupiny B3 (sb&rna mistni komunikace s pfevazujici
funkci dopravni, s vedenim silnice Ill. tfidy)
U navrzené cyklistické a pési stezky jsou funk&ni skupiny D2 (vylou€eni nebo pfisné
omezeni pFistupu motorové dopravy)
profil cyklistickych a péSich stezek
Q v ulici Kfickova 3,5 m
U v ulici Veltrubska 3 az4 m
Q v ulici Okruzni 2 m
O pfilehlé komunikace pro motorovou dopravu jsou zachovany ve stavajicich Sitkach
trasovani komunikace
U cyklistické a pési stezky propojuji stavajici cyklistické trasy nebo cyklostezky mezi
lavkou pres Labe a extravilanem mésta ve sméru na Veltruby
O jejich umisténi v profilu uvedenych ulic je dano stavajicimi stavebné upravovanymi
nemotoristickymi komunikacemi
rozsah uprav
QO ulice Kfickova - délka feSeného useku 160 m, sdruzena cyklisticka a pési stezka v
trase stavajici stavebné upravované prasné nemotoristické komunikace
Q ulice Okruzni - délka feSeného Useku 400 m, samostatna cyklostezka ve stfednim
zeleném délicim pasu
O ulice Veltrubska - délka feSeného uUseku 410 m, cyklistickd a péSi stezka s
oddélenym provozem po ulici Zli¢ska, dale po extravilan sdruZzena cyklisticka a pési
stezka, v obou pfipadech stavebni upravy - rozSifeni stavajiciho chodniku pfi
zapadni hrané komunikace
O celkova vyméra stavebné upravovanych ploch je cca 3.000 m2
kfizovatky
O vjezdy do ulic feSeny pres Siroké retardéry
doprava v klidu
O v ulici Okruzni jsou zachovéana stavajici podélna stani
motorova doprava
Q bez dprav
konstrukce komunikaci
v ulici Kfickova — betonova dlazba
v ulici Okruzni — betonova dlazba
v ulici Veltrubska — betonova dlazba
navrzené konstrukce odpovidaji pfedpokladanému dopravnimu zatizeni
navrh je proveden dle dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

o0opoo0o0
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

zemni prace
U komunikace jsou navrzeny pifevazné do stavajicich zpevnénych ploch
U rozsah zemnich praci je proto omezeny a zahrnuje zejména vykopy pro komunikace
O zemni téleso (nasyp) neni navrzeno

8.2 Mostni objekty a zdi

nejsou soucasti stavby

8.3 Odvodnéni PK

voda z feSenych nemotoristickych komunikaci je svedena z povrchu pfimo pfes obrubu
do vsaku na pfilehlé nezpevnéné plochy

odvodhovaci zafizeni na pfilehlych vozovkach jsou zachovana nebo mirné posunuta

8.4 Tunely

nejsou soucasti stavby

8.5 Obsluzna zarizeni

nejsou soucasti stavby

8.6 Vybaveni a prislusenstvi PK

dopravni znaCky a zafizeni - svislé a vodorovné dopravni zna€eni vyznacujici zejména
cyklistickou a pési dopravu

osvétleni komunikaci — na konci uprav v ulici Veltrubska budou pfesunuta tfi sadova
svitidla vefejného osvétleni v€etné kabelaze

8.7 Objekty ostatnich skupin objektu

nejsou soucasti stavby

8.8 Zaclenéni stavby do Uzemi a SirSi vztahy

vliv staveb jinych stavebnikd na technické feSeni stavby
O stavby jinych stavebnikd nemaiji vliv na technické feSeni navrhu
vztah trasy a krajiny
U stavba je stavbou liniovou
O kultivuje stavajici nevyhovujici prostor
architektonické feSeni exponovanych objektt (portaly tuneld, velké mosty apod.)
U stavba neobsahuje pohledové exponované objekty
vliv existujicich dopravnich siti na stavebné technické feSeni stavby
U stavba je v souladu se stavajici dopravni siti
dosavadni a/nebo planované podzemni a nadzemni stavby na stavebnim pozemku a
jeho okoli
Q v rozsahu stavby se nachazi trubni a kabelova vedeni
Q dotyk stavby na inzenyrskeé sité je uveden dale
O v uzemi se neplanuje pokladka inzenyrskych siti jinych stavebniku
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9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A
MERENI
O inZenyrsko geologické a hydrogeologické udaje
U na stavbu neni k dispozici zjednodusena diagnostika vozovky ani IGP dokumentujici
stav podlozi silni¢ni plané
O dopravné inZzenyrské udaje
U pro zpracovani dokumentace nejsou nutné
Q dendrologicky prazkum
O pro zpracovani dokumentace neni nutny

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA

UZEMIi, ZATOPOVA UZEMi A KULTURNIi PAMATKY

10.1 Ochranna pasma

Pozemni komunikace zakon €. 13/1997 Sb. 15 m od osy vozovky, nebo
silnice, mistni komunikace II. a lll. . pfilehl. jizdniho pasu

Telekomunikacni vedeni zakon &. 151/2000 Sb. 1,5m
podzemni telekomunikaéni vedeni

Elektroenergetika zakon ¢. 458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné 7 m od krajniho vodice

nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 m od krajniho vodi¢e
podzemni vedeni do 110 kV v¢etné 1 m po obou stranach kraj. kabelu
podzemni vedeni nad 110 kV 3 m po obou stranach kraj. kabelu

Plynarenstvi zakon €. 458/200 Sb.
nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zast. tzemi obce 1 m na obé strany od pudorysu
ostatni plynovody 4 m na obé strany od pudorys

Zasobovani teplem zakon ¢. 458/2000Sb.
zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 25m

Vodovody a kanalizace zakon ¢. 274/2001Sb.

vodovodni fad do priiméru 500 mm véetné 1,6m
vodovodni fad nad priimér 500 mm 25m
kanaliza¢ni stoka do priméru 500 mm vcetné 1,5m
kanalizaéni stoka nad priimér 500 mm 25m

Dotyk stavby na inzenyrské sité

a v ieSeném uzemi se nachazeji nasledujici inZenyrské sité
0 kanalizace, vodovod, sdélovaci kabel, kabel elektro, vefejné osvétleni
o dotyk stavby na IS je popsan v Technické zpravé

10.2 Chranéna uzemi

o stavba se nenachazi v chranéném uzemi
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10.3 Zatopova uzemi

stavba se nenachazi v zatopovém uzemi

10.4 Kulturni pamatky

v rozsahu stavby se nenachazi kulturni pamatka

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Q

a

odstranéni staveb (demolice)
Q neni nutné
kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada
o v ulici Okruzni budou vykaceny stavajici stromy
0 nahrada bude feSena v jiné projektové dokumentaci
O prepoklada se vysazeni nové zelené po obou stranach stezky
rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénu
Q zemni prace jsou omezeného rozsahu
zahrnuji zejména vykopy do nivelety zemni plané navrZzenych komunikaci
dale vykopy pro navrzené kabely vefejného osvétleni
zemni téleso (nasyp) neni navrzeno
zelené plochy mimo rozsah stavby zasazené stavebni Cinnosti budou zatravnény
vCetné doplnéni ornice
0 mista dotCena stavebni ¢innosti nebude tfeba rozsahleji terénné upravovat
ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch
O na nezpevnénych plochach budou provedeny vegetaCni Upravy — zejména
rekultivace travniku
zasah do zemédélského pudniho fondu a pFipadné rekultivace
o stavba je bez zasahu do zemédélského pudniho fondu
zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
0 na konci uprav v ulici Veltrubska stavba zasahuje do pozemku uréeného k plnéni
funkce lesa
0 na uvedeném pozemku s ochranou LPF je navrZzena oprava stavajiciho useku
cyklostezky bez skute€ného zasahu do lesniho porostu
zasah do jinych pozemku
o seznam vlastniku je dolozen v zaborovém elaboratu v pfiloze zpravy
vyvolané prelozky a upravy siti technického vybaveni, PK, drah, vodnich toku apod.
o vyvolanou investici stavby je prelozka vefejného osvétleni a telefonni budky v ulici
Veltrubska
a prelozka VO vletné kabeldaze dl. 100 m je soucasti pfedloZzené projektové
dokumentace
o premisténi telefonni budky neni soucasti predlozené projektové dokumentace a
bude zajisténo vlastnikem zafizeni (Telefonica Czech Republic, a.s.) na zakladé
objednavky investora zaméru cyklostezky (Mésto Kolin)

00 0O

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

a

Q

elektfina (osvétleni, signalizace, obsluzna zafizeni)
0 kabelaz prekladaného verejného osvétleni bude napojena na stavajici rozvod VO
sdélovaci zafizeni (telefony, telematika, fizeni provozu)
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a bez navrhu dopravnich sdélovacich zafizeni
vodovody, zemni plyn (stfediska udrzby, obsluzna zafizeni)
0 bez navrhu vedeni téchto médii
jednotna a splaskova kanalizace
0 bez uprav a navrhu kanalizaénich stok
nakladani s odpady z vystavby
o vybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a souvisejicich vyhlasek
o predpokladané vybourané hmoty budou pfednostné recyklovany v zafizenich na
recyklaci odpadl s naslednym pouzitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu
o materidly, které nelze vyuzit, budou odvedeny na fizenou skladku
0 materialy, které predpokladaji vyskyt nebezpecnych latek (dehet apod.) budou
odvezeny na skladku nebezpecnych odpadu

13. VLIV _STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI

KOMUNIKACI, NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

a
Q
a

O

doba vystavby bude stanovena s ohledem na technologické postupy

pfipadné terminoveé rezervy budou minimalizovany

pfi realizaci stavby dodavatel provede opatfeni k minimalizaci negativnich vlivli na zivotni
prostfedi ve vztahu k okolni bytové zastavbé, zejména k omezeni hlu¢nosti a prasnosti
(napf. pouziti mechanismul, doprava, vylou€eni stavebnich praci v no¢nich hodinach,
resp. ve dnech pracovniho klidu)

motorova doprava neni feSena — nedojde k narlstu hluku z dopravy a pfi provozu stavby
nebudou pfekro€eny hlukove limity ve vnitfnim a venkovnim chranéném prostoru staveb
povrchové vody z FeSenych nemotoristickych komunikaci neni tfeba pfedciStovat

vodni zdroje a vodni toky nebudou béhem vystavby a provozu ovlivnény

stavba nezasahuje do biokoridort ani do biocenter

14. OBECNE POZADAVKY

OO

000D

14.1 Hodnoceni stavby z hlediska ucelu, obecné technickych

pozadavku a bezpecnosti

navrzena stavba vyhovuje obecnym technickym pozadavkim

14.2 Pozarné — bezpecnostni reSeni

navrh cyklistickych a pésSich stezek neomezuje moznosti protipozarniho zasahu

pfilehlé vozovky mistnich komunikaci nejsou upravovany a umoziuji prijezd zasahovych
vozidel k zastavbé

sjezdy vozidel do zastavby budou stavebné upravovany ve stavajicich Sitkach

pfilehla zastavba neni vysokopodlazni

neni nutno fesit pozarni nastupni plochy

pfipadné podzemni pozarni hydranty v rozsahu stavby budou osazeny do navrzené
nivelety
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14.3 Plan kontrolnich prohlidek

a kontrolni prohlidky je mozno provést v ramci kontrolnich dni pfi:
a vyty€eni hlavnich vytyCovacich prvku stavby
vybourani stavajicich konstrukci
pfipravé zemni plané
provedeni obrub a vodicich prouzku
provedeni ochrannych konstrukénich vrstev vozovek a chodniki
provedeni krytu vozovek a chodnik
osazeni dopravniho znaceni

000D O0OD

15. DALSiIi POZADAVKY

15.1 Stavebni Upravy pro zdravotné postizené osoby

a stavba splfiuje pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych a technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

O bezbariérovost — pficné a podélné sklony komunikaci jsou minimalni, pfevedeni pésich
pres stavajici kfizovatky je bezbariérové, bezbariérové pristupy do pfilehlé zastavby jsou
respektovany

o vodici linie — stavajici pfirozené vodici linie (zastavba, oploceni) jsou zachovany a
doplnény dalSimi (pfevySené zahonové obruby)

a dale jsou feSeny hmatné, varovné a signalni pasy

15.2 Projektova dokumentace vyhovuje platnhym predpistim

jedna se zejména o:

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 01 8020 Dopravni znagky na pozemnich komunikacich

000D
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PRILOHA 1 - ZABOROVY ELABORAT

O k. u.668150 Kolin (okres Kolin)
parcela |vilastnik zpusob vyuZiti | druh pozemku
366/15 |Mésto Kolin, Karlovo namésti lesni pozemek pozemek
78, Kolin |, 28012 Kolin ur¢eny k plnéni
funkce lesa
st. 1078|Mésto Kolin, Karlovo namésti | spole¢ny dvlr |zastavéna plocha
78, Kolin 1, 28012 Kolin a nadvori
366/14 |Mésto Kolin, Karlovo namésti| jina plocha ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin
341/60 |[Mésto Kolin, Karlovo namésti| jina plocha ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin
341/48 |Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin komunikace
2831/1 |StfedocCesky kraj, Zborovska ostatni ostatni plocha | trvaly zabor 46
81/11, Smichov, 15000 Praha| komunikace m2
3,
Krajska sprava a udrzba
silnic StfedoCeského kraje,
pfispévkova organizace,
Zborovska 81/11, Smichov,
15021 Praha 5
3102/1 [Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin komunikace
341/49 [Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin I, 28012 Kolin komunikace
337/26 [Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin I, 28012 Kolin komunikace
337/14 |Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin komunikace
347 |Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin komunikace
390/5 |Mésto Kolin, Karlovo namésti ostatni ostatni plocha
78, Kolin |, 28012 Kolin komunikace
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