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5.

TECHNICKA ZPRAVA

UVOD A ZAKLADNI UDAJE

PODKLADY

POPIS STAVAJICIHO STAVU

KONCEPCE A PARAMETRY NOVEHO NAVRHU
SCHEMA ROZLOZENI ISOLINI{

DEMONTAZE

ZAVER

UVOD a ZAKLADNI UDAJE
Projekt se zabyva Upravou soustavy verejného osv étleni v souvislosti s rekonstrukci komunikace .

Dokumentace je ur €ena pro stavebni Fizeni a realizaci .

Misto stavby a nazev akce : Kolin — ulice Bfezinova a Moravcova
Investor : Mésto Kolin

Spravce osvétleni : AVE Kolin

Rozvodné soustava : 3+PEN,stf.50Hz,400/230V,TN-C

Ochrana proti pfetizeni a zkratu : pojistkami
Ochrana pred Urazem el.proudem : automatickym odpojenim od zdroje

PODKLADY

Prohlidka stavajiciho stavu, situace feSeni komunikace , pfedchozi dokumentace uprav VO svételné
technicky vypocet .

POPIS STAVAJICIHO STAVU

Podél komunikace je technicky zastarala jednostranna soustava na 8m paticovych stozarech.
KONCEPCE A PARAMETRY NOVEHO NAVRHU

Osvétleni komunikace a parkovacich stani.

Ve vnitroblokovém prostoru bude optimalizovano stani vozidel .Sitka pfijezdové komunikace zistane stejna,
stavajici osveétleni lokality bude nahrazeno novymi svitidly s vyloZniky 0,5 a 2 m pro parkovaci stani . Svitidla
budou instalovdna v montazni vySce 8m . Stavajici kabelové vedeni , které je v kolizi s novym navrhem
komunikace a parkovacich stani , bude v celém rozsahu nahrazeno novym vedenim , uloZzenym v travnatém
pasu podel komunikace .Napojovacim bodem bude stavajici vyménény rozvadéc .

TFida osvétleni :S4

Stozar : silniéni tfistupriovy bezpaticovy
Instalace a rozte¢ : jednostrana , max 30m
Naklon : Bst
Svitidlo a zdroj : S1 (B4) ,1xSON-TPP70W/E27, 5346 Im
Kryti optické ¢asti: IP 66 Sealsafe®
Kryti elektricke Casti: 1P 44
Odolnost proti narazu (sklo, PC): 1K 08
Napajeci napéti: 230V -50Hz
El. tfida izolace: |. nebo Il. (na prani)
SCHEMA ROZLOZENI ISOLINIi
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6. DEMONTAZE

V prostor podél komunikace a mezi objekty bude domontovano pét stozar( véetné svitidla,paticového krytu,
zakladu a kabelového pfivodu.Material bude uloZen podle pokynd spravce .

7. ZAVER

Pred zahajenim praci musi dodavatel ovéfit navrzené feSeni a nechat vytycit stvajici vedeni .Umisténi
zarizeni a kabeladZe bude koordinovano se stavajicimi rozvody a musi odpovidat normativnim pozadavkim (zejména
sloupy od okraje komunikace atd ) . Dodavatel se musi seznamit s technickym predpisy spravce vefejného osvétleni

.Pfed zahrnutim kabeladze bude provedena kontrola ulozeni a nasledné predanim spravci véetné zaméreni a revize .
12.8.2014  Zbirovsky



Rozvadéc¢ verejného osvétleni - RVOO / KV P 4 P/SHC12
DO VYKLENKU PO DEMONTOVANEM STAVAJICIM RVO

MATERIALOVE PROVEDEN{:
W "K" - BETONOVY SKELET + DVERE Z PLASTU
KONSTRUKCNI PROVEDENI:
V" - PRO OSAZENI DO VYKLENKU VE STENE
ZPUSOB PRIPOJENI VODICU - PRIVOD:
g "P" - PRIME PRIPOJENT PLNEHO VODICE DO KONSTRUKENI SVORKY
UZAViRANI DVERI:
ﬂ; "4" - DUALNI UZAVIRANI (energeticky zavér + zavér pro ostatni odvétvi - CSN 359754)
ZPUSOB PRIPOJENI VODICU - VYVOD:
= "P" - PRIME PRIPOJEN PLNEHO VODICE DO KONSTRUKEN] SVORKY

SPECIFIKACE WI}OBCE:
zP0USOB SPINANI RVO:

W "S" - SOUMRAKOVY SPINAC

® "H" - SPINACE HODINY
zP0SOB SPINANI USPORNEHO REZIMU:
= "H" - SPINACE HODINY
€ASOVY CLEN:
g "C" - CASOVY CLEN
POCET JEDNOFAZOVYCH VYVODO:
W "12" - 12 VoD 16A/1
SVODICE PREPETI:
W "0" - BEZ SVODICE

Technické idaje RVOO/KVP4P/SHC40

Jmenovité napéti 230/400 V
Jmenovity proud do 40 A
Jmenovity kmitocet 50 Hz
Stupen kryti 1P44/20C
[EI Stupen ochrany 1K10
Zkratova odolnost 10 kA

jisti¢e vystupl do 25B/1, stykace 25A/3P 230V, mlstek

Enistrojovajvyzbroj PE+N, ovladaci prvky dle specifikace

nahled skiiné Max. priifez privodnich vodi¢t 16 mm?
Max. priifez vyvodnich vodict 16 mm?
privod tfadové svorky do 16mm?
Zpiisob pripojeni vodich vyvod fadové svorky do 16mm?
L e s PEN svorkovnice PE a N
uzemnéni -
Uzavirani dvefi dualni uzavirani (energeticky+jednoduchy zaveér)
E];iJ_ Rozméry (S x v x h) 540 x 510 x 250 mm
Tis| Hmotnost 24 kg
Typ pilifového podstavce -
Odolnost proti hofeni kategorie B (nesnadno hoflavé)

Ochrana nezivych casti pfed nebez.

dotykovym nap&tim samocinnym odpojenim od zdroje
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Nazev

Hodnota

Nadpis rekapitulace

Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zarizeni

Akce

KOLIN - BREZINOVA . DSP

Projekt

VEREJINE OSVETLENI

Projekt

Projekt

Projekt

Investor

Z.C.

A. C.

Smlouva

Vypracoval

ZBIROVSKY

Kontroloval

Datum

7.8.2014

Zpracovatel

Zdenék Zbirovsky

CU

Poznamka

Uvedené ceny jsou v K¢ a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

Doprava dodavek (3,6) % 3,60
Presun dodavek (1) % 1,00
PPV (1 nebo 6) % 1,00
PPV zemnich praci, natérl (1) % 1,00
Dodavat. dokumentace (1-1,5) % 1,00
Rizika a pojisténi (1 - 1,5) % 0,00
Opravy v zaruce (5-7) % 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % 3,25
Provozni vlivy % 0,00
Kompletacni ¢innost - a 0,00
Kompletacni ¢innost - b 0,952842
Kompletacni ¢innost - ki1 0,00
Kompletacni ¢innost - k2 0,00
Rocni narlstcen1 % 0,00
Rocni narlstcen 2 % 0,00

1. sazba DPH %
- i pro prirazky rekapitulace

2. sazba DPH %




Véta Pozice |Nazev Mj |Pocet

1 DodavkyRVO
1092-10120 |2 RVO0 / KV P 4 P/SHC12 VCETNE ZAKLADU ks 1,00

3 Dodavky - celkem

4 Elektromontaze
9999-1281 5 Odpojeni stavajiciho RVO ks 1,00
9999-1281 6 Demontaz stavajiciho RVO ks 1,00
9999-1281 7 Monntaz nového RVO ks 1,00
9999-1281 8 Uprava stavajici kabelaze do nového RVO ks 1,00
9999-1281 9 Zapojeni nového RVO ks 1,00
9999-880 10 VytyCeni siti v pfehledném terénu ks 1,00
9999-1281 11 Odpojeni stavajiciho stoZaru ks 5,00
9999-1285 12 Demontaz svitidla ks 5,00
9999-1285 13 Demolice stozarového zakladu ks 5,00
9999-1281 14 Demontaz stavajiciho stozaru ks 5,00
9999-1285 15 Deponovani demontovaného materialu ks 5,00
9999-1285 16 Demontaz stavajicich kabell bez zem.praci m 300,00
9999-971 17 Bet.zakl.B15-20 0,6x0,6x1,5 m ks 7,00
1263-307 18 SVITIDLO SILNICNT VCETNE ZDROJE 70W ks 7,00
1057-546 19 UPEVNENT SVITIDLA NA VyloZnik ks 7,00
1048-226 20 JB8S 159 108 89 ZAROVE ZINKOVANY ks 7,00
1048-322 21 V1-500 .metalizovany ks 4,00
1048-322 22 V1-2000 .metalizovany ks 1,00
1048-322 23 V1-2500 .metalizovany ks 2,00
1042-172 24 SR481-27 Z ( 1x np) ks 7,00
9999-1286 25 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00
1122-176 26 CYKY 4x16 mm2, volné m 480,00
1124-22 27 CYKY 3x1.5 mm2, volné m 70,00
1124-22 28 SMRSTOVACT BUZIRKA 7Z & 20cm m 1,50
1244-2 29 Fezn-D10 (0,4kg/m) m | 400,00
1244-2 30 Fezn-D8 (0,4kg/m) m 15,00
1244-70 31 SU univerzalni ks 21,00
9999-416 32 Ukonceni do 4x50 mm?2 ks 16,00
10003 33 Ukonceni do 3x4 mm2 ks 14,00
40205 34 V.FOLIE 33cm m 400,00
1123-4563  [35 CHRANICKA KABELU DN 100 m 40,00
41014 36 Revizni technik hod 10,00

37 Podruzny materidl

38 |Elektromontaze celkem

39  |[Zemni prace
9999-931 |40 VYKOP JAMY PRO STOZAR, BETONOVY
9999-932 |41 |A ZAKLAD RVO
9999-934 42 Zemina tfidy 3-4,rucné m3 3,00
9999-991 |43 |HLOUBENI KABELOVE RYHY
9999-999 44 Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 500mm pro demontaze m 200,00
9999-1067 |45 | ZRIZENI KABELOVEHO LOZE
9999-1069 46 Z prosaté zeminy, bez zakryti, Sife do 65cm,tloustka 5cm m 358,00
9999-991 |47 |HLOUBENI KABELOVE RYHY
9999-999 48 Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 500mm m 250,00
9999-999 49 Zemina tfidy 3, Sife 300mm,hloubka 600mm m 70,00
9999-999 50 Zemina tfidy 3, Sife 500mm,hloubka 1200mm m 17,00
9999-999 51 Zemina tfidy 3, $ife 300mm,hloubka 1200mm m 21,00
9999-1175 |52 ZAHOZ KABELOVE RYHY
9999-1180 53 Zemina tfidy 3, Sife 300mm,hloubka 500mm m 450,00
9999-1180 54 Zemina tfidy 3, Sife 300mm,hloubka 600mm m 70,00
9999-1180 55 Zemina tfidy 3, Sife 500mm,hloubka 1200mm m 17,00
9999-1180 56 Zemina tfidy 3, Sife 300mm,hloubka 1200mm m 21,00
9999-1195 57 Provizorni Uprava terénu v zemina tfidy 3 m2 | 120,00

58 |Zemni prace - celkem
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ULOZENI

KABELAZE

ZAPOJENI STOZARU

V KOMUNIKACI

KABEL+OCHRANICKA

DN110+LOZE

K1

OZNACENI

PRESATA
ZEMINA

CH1

KABEL+LOZE

CYKY3Jx1,5

STOZAROVA SVORKOVNICE
SR481-27 Z/Un IP20

VE VOLNEM TERENU

OZNACENI

PRESATA
ZEMINA

KABEL+LOZE

T1

CYKY4Jx16
FeZn D8
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