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2. ZAKLADNIi UDAJE

2.1. Predmét dokumentace

- dokumentace je zhotovena pro vybér dodavatele a pro provedeni stavby

- budou rekonstruovany plochy €asti ulice Bfezinova
jedna se o vybudovani parkovacich mist , komunikace a pfilehlych tras pro pési
dale bude provedena rekonstrukce VO
budou nahrazena technicky nevyhovujici mista pro kontejnery novymi plochami
nové a rekonstruované zpevnéné plochy 3 200 m2
bude vytvofeno celkové 85 parkovacich mist
navrhem se zasadné neméni zplsob vyuziti stavajicich ploch
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2.2. Podklady

. DTMM
- katastralni mapa daného uzemi
UPm
projednani navrhu stavby s objednatelem
terénni prizkumy zhotovitele
predpisy pro navrhovani a projektovani dopravnich staveb
fotodokumentace

2.3. Stavajici stav

« pozemky pro navrhovanou realizaci se nachazeji v Koliné v ulici Bfezinova
jedna se o stavajici zivicné komunikace a chodniky z litého asfaltu a betonové plochy
stavajici zivicna vozovka, povrch technicky na hranici Zivotnosti
nedostatek parkovacich mist

2.4. Navrh rFesSeni

predmétem stavby je Uprava ul. Bfezinova a pfilehlych chodniku

ulici upravit v souladu s dlirazem na snizeni rychlosti a bezpecné vedeni pésich
- dopravni rezim v dané oblasti je ,Z6na 30“

navrhnout vhodné usporadani parkovani

provést rekonstrukci VO

nové osadit mista pro tfidény a netfidény odpad

3. SO 101 _DOPRAVNIi PLOCHY

3.1. Pfiprava uzemi

sejmuti drnu pod navrhovanymi plochami
zemni prace do urovné zemni plané nové navrzenych konstrukci vozovek a chodnik(
vybourani stavajicich ploch

. pFedpokladané vybourané hmoty budou pfednostné recyklovany v zafizenich na recyklaci
odpadu s naslednym pouzitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu
materialy, které nelze vyuzit budou odvedeny na fizenou skladku
materialy, které pfedpokladaji vyskyt nebezpeénych latek (dehet,...) budou odvezeny na
skladku nebezpecénych odpadu

3.2. Komunikace

navrh obsahuje jednoduché fedeni upravy stavajicich ploch
od ulice BeneSova je napojena ulici Bfezinova
komunikaci v $ifi 5,5m mezi obrubami z jedné strany lemuje chodnik o min. Sifce 2,0m a z
druhé stany je umistén zaliv pro podélné parkovani 7 vozidel Sitka stani 2,5m a délka
5,75m
mezi vymeénikem a objekty €p. 856-851 je zrekonstruovana plocha a vytvoreno parkovisté
pro 30 stani z toho 2 vyhrazena pro osoby télesné postizené
stfedova komunikace §. 6,0m a pfilehlé parkovaci zalivy hloubky 4,5m s moznosti
pfesahu nad pfilehlé chodniky Sitky 2,5m

- Sifka stani 2,5m, krajni stani rozSifené o 0,25m a dvé vyhrazené stani maji spolecnou
manipulaéni plochu o Sifi 1,2m
od stani je umoznén bezbariérovy vstup na chodnik podél ulice
dale komunikace pokracuje ke stykové kfizovatce s ulici Moravcovou.
pred kfizovatkou je vytvofen zaliv pro 6 kolmo parkujicich vozidel
délka stani je 5,0 s dalSi moznosti pfesahu nad zpevnénou plochu, za kterou jsou
umistény prostory pro kontejnery na tfidény a smésny odpad
za kfizovatkou komunikace pokracuje do prostotu pfed domy &p. 877-879, kde jsou
navrzeny oboustranné zalivy pro parkovani
komunikaci lemuje chodnik na strané k objektim
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zalivy pro kolmé stani jsou oddéleny ostravky pro pfistup pésich a ostrivkem pro
zachovani vzrostlého stromu
stfedova komunikace $. 5,5m a pfilehlé parkovaci zalivy hloubky 4,5m s mozZnosti
pfesahu nad pfilehly chodnik Sifky 2,5m nebo nad zeler
Sifka stani 2,5m, krajni stani rozsifené o 0,25m a vyhrazené stani Sifka 3,5m
celkova délka komunikace od ulice BeneSovy po konec parkovacich stani 186,0m
pfi€ny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2,0%, podélny sklon kopiruje stavajici
plochy a je navrzen v rozmezi 0,5% az 2,2%
sklon parkovist kopiruje pfilehlou komunikaci a nepfesahuji 2,5%
dale v ramci stavby jsou doplnény chodniky a pfistupy na stavajici chodniky
konstrukce komunikace a parkovacich ploch je navrzena z bet. dlazby
odvodnéni ploch je do nové navrZzenych nebo posunutych uliCnich vpusti a dale do
kanalizace

3.3. Parkovaci stani

nové navrhované zalivy feSi nedostatek parkovani v dané lokalité

celkova kapacita novych parkovacich mist je navrzena 85 mist z toho 4 mista jsou
vyhrazena pro zdravotné a télesné postizené

jsou navrzeny zalivy pro podélné a kolmé stani vozidel,

podélna stani jsou o rozmérech 2,0 x délka 5,75

kolma stani Sitka 2,5m a délka 4,5m (5,0m),

vyhrazena stani Sitka 3,5m nebo dvoijité stani s Sitkou 6,0m a manipulaéni plochou 1,2m
krajni stani rozsifena 0 0,25m na 2,75m

odvodnéni ploch bude zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu do posunutych ul.
vpusti

3.4. Chodnik a vstupy do objektu

stavajici plochy pro pési budou zachovany nebo mirné posunuty

materialové feSeni je navrzeno s betonovych dlazeb

odvodnéni ploch bude zajisténo pomoci pfi¢nych a podélnych sklonu na pfilehlé plochy
parkovacich past nebo do zelenych ploch

Sitka chodnikd je navrzena min. 2,0

odvodnéni ploch bude zajisténo pomoci podélného a pfiéného sklonu do posunutych ul.
vpusti

3.5. Stanovisté kontejneru

stavajici plochy pro kontejnery budou odstranény a nahrazeny novymi

u kfizovatky s ul. Moravkovou budou dvé plochy pro kontejnery

prvni plocha pro 4 kontejnery na sklo umisténa za chodnikem

rozméry 1,5x 5,7m

druha plocha za zalivem pro 6 kolmych stani

prostor bude pro 12 kontejner

rozméry 10,6x 4,4

plocha bude obezdéna z bet. tvarnic a uvnitf budou osazeny obruby pro dorazeni
kontejnert na misto

materialové feSeni je navrzeno s betonovych tvarnic stipanych a zakrytovych desek
odvodnéni ploch bude zajisténo pomoci pficnych a podélnych sklonl na pfilehlé plochy
nebo do odvodfiovaciho Zlabu a do zasaku

3.6. Vytyceni

dano vyty€ovacimi body v soufadnicich JTSK
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3.7. Dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni
« znaceni bude provedeno dle pfislusnych TP 133
- nové vodorovné znaceni - nastfik piktogramu invalida V10f(plast barvy bilé)
znaceni parkovacich stani bude vyskladano z odlisné barvy dlazby
podrobnosti viz. Situace stavby

Svislé dopravni znaceni
budou oznaceny vyhrazené parkovaci stani IP12+0O01 3x
stavajici P4+E2b+B24b bude posunuta do nové polohy
ostatni znacky stavajici
budou zruSeny znacky zakaz stani B29 2x
Znacky budou osazeny dle TP 65 a pfislusnych norem

3.8. Odvodnéni

- je respektovana stavajici koncepce odvodnéni, kdy se v uUzemi nachazi omezené
mnozstvi vpusti napojenych do kanalizace
objem destovych vod svadénych z dopravnich ploch do vefejné kanalizace zuUstava
nemeénny
navrzené uli¢ni vpusti jsou betonové prefabrikované, s litinovou mfizi, kalovym koSem a
vysokym odtokem
jsou napojeny pfipojkami DN 200 do stavajici kanalizace
napojeni budou provedena prodlouZzenim nebo zkracenim stavajicich pfipojek nebo
budou provedena navrtanim profilu kanalizace nebo do stavajici revizni kanalizaéni
Sachty

3.9. Ochrana stavajicich inzenyrskych siti

Pfed zahajenim praci pozaduji spravci siti trasu vedeni vytycit, pfipadné provést
ruéné kopané sondy a zjistit zpusob a hloubku ulozeni vedeni.

Pokud nebude hloubka ulozeni siti dostate¢na bude nutné feSit chranicky danych
vedeni. Kabelova vedeni kfizici navrzené parkovaci plochy budou v pfipadé nedostate¢ného
kryti osazeny do chraniCek. Budou pouzity PE kabelové Zlaby TK 1 120/13/13 s vikem.
Chranicky budou osazeny s pfesahem pfes chranény usek vedeni, zemina pod chraniCkami
bude zhutnéna. V pfipadé potfeby bude pro osazeni chraniCek provedena lokalni smérova
uprava (napfimeni) kabelovych vedeni. Zahoz vedeni bude proveden sypkou vykopovou
zeminou.

Pod novymi zpevnénymi plochami dojde vzdy ke konzultaci nutnosti ochrany siti
Telefonika O2 -SEK — po jejich vyty€eni, jako chrani¢ky budou pouzity pulené trubky
KOPOHALF. A budou provedeny prokazatelné kontroly pfed zahozy koliznich mist.

Vodovod — dle pozadavku vyména zemnich Soupat fadi E74 a E75

Plynovodni, teplovodni a horkovodni vedeni pod navrzenymi komunikacemi se za
stavajiciho stavu nachazi pod zpevnénymi plochami a pfedpokladame u nich dostateCna
kryti. Tyto sité nebudou béhem stavby odkryvany a nebude sniZovano jejich kryti.

3.10. Ochrana a prelozky inZzenyrskych siti

Obecné pozadavky

- pfirealizaci stavby budou dodrzeny pozadavkul spravcu siti

- jejich vyjadfeni projektant na vyzadani pfeda vybranému dodavateli stavby pred
zahajenim zemnich praci
investor nebo dodavatel zajisti pfed zahajenim zemnich praci vyty€eni a provéfeni vSech
stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci, vyty€eni musi byt fadné zaznamenano ve
stavebnim deniku
dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pfed vyty&enim a ovéfenim podzemnich vedeni
zastupci spravcu prislusnych siti

-4 -
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v pfipadé potfeby budou mista dotyk( stavby na stavajici IS odkryta ru¢né kopanymi
sondami
vykopové prace budou provadény tak, aby nedoslo k poSkozeni podzemnich vedeni,
zvySené opatrnosti je tfeba dbat pfi pracich nad vSemi trasami IS vedenych v soubé&hu i
pfi jejich kFizeni
v ochrannych pasmech IS nebudou pouzivany mechanizaéni prostfedky
zemni prace zde provadét ruéné, nebude pouzivano strojni hutnéni, ochranna pasma
kabelt budou dodrzena, jejich kryti nebude snizovano
odkryta vedeni IS budou zabezpecena proti poSkozeni, pfed zahozem odkrytych vedeni
dodavatel zajisti provedeni kontroly jejich stavu spravcem sité (zaznamenat do
stavebniho deniku)
pfi realizaci stavby bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni
stavajici podzemni sité jsou v projektu zakreslena pouze orientaéné !

Dotyk stavby na inZenyrské sité
kanalizace a odvodnéni — uprava povrchovych znaku, posun a doplnéni vpusti
elektro — za stavajiciho stavu nebude upravovano - pfipadna ochrana pfi malé hloubce
ulozeni
vodovod — dle pozadavku vyména zemnich Soupat fadt E74 a E75
plyn — nebude upravovan
telekomunikace — nebude upravovano, pfipadna ochrana pfi malé hloubce ulozeni
vefejné osvétleni — nové navrzeno

3.11. Konstrukce zpevnénych ploch

nové konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny dle TP 170 - Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci

minimalni pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti podlozi zeminy je E ger2 = 45 MPa

na tuto hodnotu jsou navrzeny v8echny konstrukce komunikaci, miru zhutnéni plané je
pfed provadénim konstrukci komunikaci nutno ovéfit zkouSkami, které provede
autorizovana zkusebna (laboratofr)

vzhledem ke stavajicimu stavu vozovky projektant pfedpoklada unosné podlozi

v pfipadé, Ze budou zastizeny nevhodné materialy s pfedpokladem zhutnéni na
Edef,2<45 MPa bude provedena vyména zeminy v podlozi v tloustce 0,3 - 0,5m nebo
jind vhodna metoda (napf.s polozenim geomfize).

Konstrukce A — komunikace
(katalogovy list D1-D -1, TDZ V)

bet. dlazba DL 80 mm (CSN 73 61 31)
loze L 40 mm (CSN 73 61 26)
stabilizace cementem SC 8/10 160 mm (CSN EN 14227-1,10)
Stérkodrt SDa 200 mm (CSN 73 61 26)
celkem 480 mm

Konstrukce B — parkovani
(katalogovy list D1 - D - 1, TDZ VI)

bet. dlazba DL 80 mm (CSN 73 61 31)
loze L 40 mm (CSN 73 61 26)
stabilizace cementem SC 8/10 120 mm (CSN EN 14227-1,10)
Stérkodrt SDa 150 mm (CSN 73 61 26)
celkem 390 mm

Konstrukce C - chodniky - dlazdéné
(katalogovy list D2 - D - 1, TDZ CH)

bet. zdmkova dlazba DL 60 mm (CSN 73 61 31)
loze L 30 mm (CSN 73 61 26)
Stérkodrt SD 150 mm (CSN 73 61 26)
celkem 240 mm

-5-
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Vzory materialt:

chodniky bet. dlazba dl. 0,2 m x §. 0,1m x v. 0,06m Seda

reliéfni BZD pro nevidomé, barva kontrastni k chodniku (varovné pasy) barva ¢ervena
parkovy obrubnik bet. obrubnik dl.1,0m x v.0,2m x t.0,05m

silniéni obruby - betonové

parkovani dlazba - dlazba 0,2 m x §. 0,2m x v. 0,08m barva ¢erna (0,2x0,1x0,8 bilad na VZD)
komunikace bet. dlazba dl. 0,225 x 0,112 x 0,08 barva Seda napf. BEST BASE

3.12. Sadové upravy

jedna se o ozelenéni stavbou dotenych zelenych ploch
doplnéni humdzni vrstvy, odpleveleni stanovisté a zalozeni nového travniku
pfipadné vyrovnani drobnych vySkovych rozdili zplUsobenych rozSifenim stavajicich
ploch
budou odstranény dfeviny v mistech stavebnich Uprav
« U kfizovatky s ul. BeneSova bude odstranéno 7 topolu (primér kmene 75-90cm)
za stavajiciho stavu bezpecnostné nevhodnych
+ v misté parkovis§té u vymeéniku bude odstranéna 1x borovice (priimér kmene
28cm)
+ v misté parkovisté budou odstranény 4 javory a 1 jasan primeér (25-35cm)
+ adale zde budou odstranény kefové porosty do ploch 10 m2

nahradni vysadba za odstranéné stromy:
za novym parkovi$tém bude vysazena skupina 5 stromu:

+  Quercus robur "CONCORDIA"

+ vySka kmene 200-220 cm, obvod kmene 10-12 cm, Sitka koruny 80-100 cm
za nimi budou vysazeny 2 ks stromu :

+ Crataegus laevigata "PAUL'S SCARLET"

« strom, obvod kmene 12-14 cm
mezi chodnikem a objekty ¢p. 874-876 budou vysazeny 3ks kefu:

+ Amelanchier alnifolia "OBELISK" muchovnik ol3olisty, Saskatoon

+ vySka 90-100 cm, Sifka 30 cm
pas mezi oplocenim soukromého pozemku a podélnym stanim bude osazen okrasnymi
kefi a zamulCovan celkové 125 ks

« Spiraea japonica "ANTHONY WATERER" tavolnik japonsky

+ vyska 20-40 cm

« sazeno po 50cm, v SirSim prostranstvi sdzeno do trojsponu

OCHRANA DREVIN PRI STAVEBNE CINNOSTI

Béhem provddéni vykopovych praci pri zakldddni stavby a zpevnénych ploch je nutno
vénovat zvySenou pozornost zabezpeleni stdvajicich drevin.

Tyto dieviny musi byt pred zapoletim stavby zabezpeeny podle normy CSN - DIN 18
920 (Ochrana stromt, porosti a ploch pro vegetaci pri stavebnich &innostech).

Pri stavebnich &innostech vznika redlné nebezpeli, ze bude vegetace nebo jeji stanovistni
podminky ovlivnény nebo poskozeny chemickym znelisténim, erozi, mechanickym poskozenim nebo
zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich ¢dsti vegetace, prostorovym uvolnénim stromd,
premisténim zeminy (navdzky a odkopdvky), stavebnimi jdmami a jinymi hloubenymi vykopy,
zhutnénim stavebniho podloZi, zhutnénim pldy prechdzenim, prejizdénim, odstavovdnim stroji a
vozidel, zarizenim staveniét’, skladovdnim stavebnich hmot a odpadi, poklesem nebo kolisdnim
hladiny podzemni vody.

Vegetaéni plochy nesméji byt zneéigtény latkami $kodlivymi pro rostliny nebo ptdu, napf.
rozpoustédly, minerdlnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.
KoFenové prostory stromll a vegetaéni plochy nesméji byt nadmérné zamokreny ¢i zaplaveny
v disledku stavebnich Einnosti.
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Stromy na stavenisti se musi chrdnit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni
kiry kmene, vétvi a kofend, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi stavebnimi
postupy, a to oplocenim. Plot ma ochrdnit celou korenovou zénu.

Za korenovou zénu se poklddd plocha pidy pod korunou stromid (ohrani¢end okapovou linii
koruny) zvétsend o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétsend o 5 m po celém obvodu koruny (okapové
linii). JestliZe neni mozné zajistit ochranu celé korenové zény (nedostatek mista), je hutno kmen
obednit do vysky alespofi 2m. Ochranné zaFizeni se musi pFipevhit bez poskozeni stroml a vaéi
kmenu vypol$tdrovat. Nesmi byt nasazeno bezprostredné na korenové ndbéhy. Korunu nutno
chranit pred poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohroZené vétve se musi vyvdzat nahoru. Misto
dvazki je nutno vypodloZit vhodnym materidlem.

Prostorové uvolnéné stromy je nutno chrdnit, pokud to prislushy druh vyzaduje, proti
popdleni kiiry sluneénim zdfenim, zakrytim kmene a hlavnich vétvi.

V korenové vrstvé se musi provddét navdzka pod odbornym dohledem. Pri urcovani
tloust’ky navdzky a zplisobu rozprostreni (celoplo$né, vyselové) respektovat druhové specifickd
snddenlivost, stdri, vitalita a vytvdfeni korfenového systému rostlin, pldni poméry i druhy
pouzitych materidli. Aby se zabrdnilo tvorbé ldtek poskozujicich kofeny, musi se pred navdZkou
odstranit z povrchu korenové zény veskery vegetalni pokryv, listi a dalsi organické latky, a to
detrné vaci kofendm (ru¢né, odsdvdnim). V korfenové zéné smi byt navdZen pouze hrubozrnny,
vzduch a vodu propousdtéjici netoxicky materidl. Jestlize se md zaloZit také vegetalni nosnd
vrstva, je nutno navézt nejprve uvedeny materidl v tloust'ce 20cm a na néj jako vegetalni vrstvu
hosnou vrstvu zeminu padni skupiny 2 nebo 3 podle ¢SN DIN 18 915 (Prdce s plidou) v tloust'ce
maximdlné 20cm. Zemina nesmi byt rozprostrena blize neZz 1m od kmene. Pfi navdZeni se nesmi
prejizdét korenovad zéna.

Vykop v korenovém prostoru se musi provadét ru¢né a nesmi se pri tom vést blize nez
2,5m od paty kmene. Pri pokldddni siti technického vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno
spodem pod korenovym prostorem ( pri pokldddni sité do chrdni¢ek protlakem pod korenovym
prostorem se osa kmene nesmi dostat do ochranného pdsma sité). PFi hloubeni vykopt nesméji byt
preruseny kofeny o priiméru vét§im nez 3cm. PFipadnd poranéni je nutno odetfit. Kofeny je mozné
prerusit pouze Fezem a Feznd mista zahladit. Konce korent o priméru mensim neZz 2 cm je nutno
oSetrit rastovymi stimuldtory, kofeny o priméru vét$im nez 2 cm nutno odetfit prostiedky
k oSetreni ran. Koreny je nutno ochrdnit pred vysychdnim a pred Gcinky mrazu.

Zrnitost zdsypovych materidld (postupnd zména zrnitosti a mira jejich zhutnéni musi
zabezpelovat trvalé provzdusnéni nutné pro regeneraci poskozenych korend.

V zdvislosti na ztrdté korenll miize nastat potfeba ukotvit dfevinu, provést vyrovndvaci
Fez v koruné nebo provést oba zdsahy soucasné.

Sténa vykopu, pFipadé povrch kofent je nutno zakryt geotextilii a soustavné vih&it az do
opétovného zdsypu vykopu. Pokud by byl vykop odkryty déle nez 3 mésice nebo v zimnim obdobi
(od 1.11. do 31.3.) bylo by nutno zridit kofenovou clonu. Tloust’ka korfenové clony musi byt nejméné
25cm, hloubka musi dosahovat prokorenény prostor, maximdlné viak na dno budouciho hloubeného

vykopu.

VYSADBY

Vysadba devin a veskeré sadovnické prdce budou provedeny podle normy CSN 83 9021
Technologie vegeta&nich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, ¢SN 83 9011 Technologie
vegetacnich (prav v krajiné - Prdce s pldou, €SN 83 9061 Technologie vegetagnich tprav
v krajiné - Ochrana strom@, porostl a vegeta&nich ploch pri stavebnich pracich, ¢SN 83 9051 -
Technologie vegetagnich tprav v krajing - Rozvojovd a udrzovaci péée o vegetalni plochy a €SN
83 9031 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Trdvniky a jejich zakldddni.

Vedkery rostlinny materidl bude v 1. jakosti uvedené v normé CSN 46 4902 - Vypéstky
okrasnych rostlin a v prislusnych oborovych normdch.

VYSADBY STROMU
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Vysadba devin bude provedena podle normy SN - DIN 18 916 Sadovnictvi a krajindistvi
- Vysadby rostlin, rostlinny materidl bude v kvalité uvedené v normé CSN 46 4902 - Vypéstky
okrasnych rostlin.

Stromy budou sdzeny ve velikosti obvodu kmene 10-14cm /listndce/, jamkovou vysadbou
s vyménou pldy na 50% za kvalitni zahradnickou zeminu. Vyména pldy je navrhovdna z divodi
nekvalitni zeminy v lokalité. Uprava koFenového systému se u stromd doddvanych s balem
neprovddi. Drdténé pletivo (Eerny drdt, nikoli pozinkované) a juta se neodstrariuji.

Stromy se vysdzi podle vykresu osazovaciho pldnu. Vysdzi se stromy o obvodu kminku
uvedenym v rozpoltu a upevni se u listnatych strom 3 kily (dle ¢SN - DIN 18916). Kmeny
stroml budou obalovdny rdkosovou rohoZi vysky 1,8m. Vysadbovd jdma bude pred vysadbou
dreviny prihnojena Silvamixem v mnoZstvi 4x10g na jeden strom.

Vysadba drevin bude svérena kvalifikované firmé s dobrymi referencemi.

VYSADBY KEROVYCH SKUPIN A LINIf

Pred vysadbou kerovych skupin a linii dojde k pecllivé pripravé stanovisté. V misté budouci
vysadby bude stdvajici trdvnik nebo jiny porost odstranén chemicky Roundapem. Je kalkulovdno
jedno plosné chemické odpleveleni a v cca 20% ploch jesté jedno chemické odpleveleni /mista,
kde prvotni postrik nezafungoval/.

Kerové vysadby budou sdzeny jamkovou vysadbou bez vymény zemé. Budou pouzity
kontejnerované sazenice velikosti dle vykazu vymér. Kere se vysdzi do jamek o objemu
rovnajicimu se jeden a pll ndsobek velikosti kontejneru. Po vyjmuti z kontejneru se kofenovy bal
uloZi do stredu vysadbové jamy a bal se zasype zeminou, kterd se peclivé uhutni. Po zhutnéni
zeminy se jdma prolije dostatenym mnoZstvim vody (v pripadé sednuti povrchu se doplni zemina).
Kerové vysadby budou pohnojeny vhodnym NPK hnojivem v mnoZstvi 50g/m2. Hnojivo bude
zapraveno do zemé. Celd plocha vysadeb kerli bude pokryta ochrannou geotextilii proti prorastdni
plevele a na to zamulovdna drcenou kirou v tl. 8cm.

TRAVNTK

Trdvnik bude zakldddn nové na plochdch ponic¢enych asanaci drevin nebo plo3né ve velmi
poni¢enych mistech.

Trdvnik bude zaloZzen na &isté pldé, tedy béznym zplisobem odplevelené a pFipravené.
Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 1x celoplosné a jesté jednou na 20% ploch
hnizdovité. Plida bude pohnojena minerdlnim hnojivem NPK v mnoZstvi 10g/m2.

Bude pouzita parkovd travni smés. Vysevek semen je 15g na 1m2, hloubka seti cca 0,5cm.
Nejvhodnéjsim obdobim vysevu je podzim /zdri/ a jaro /kvéten/.

4. SO 401 _VEREJNE OSVETLENI

4.1. Verejné osvétleni

stavajici osvétleni lokality bude nahrazeno novymi svitidly s vyloZzniky 0,5 a 2 m pro
parkovaci stani
svitidla budou instalovana v montazni vysce 8m
stavajici kabelové vedeni , které je v kolizi s novym navrhem komunikace a parkovacich
stani, bude v celém rozsahu nahrazeno novym vedenim, uloZenym v travnatém pasu
podél komunikace
napojovacim bodem bude stavajici modernizovany rozvadé¢ u vymeénikové stanice

. Trfida osvétleni 1S4

- Stozar : silniCni tfistuprfiovy bezpaticovy
Instalace a rozted : jednostrana , max 30m
Naklon : Bst
Svitidlo a zdroj : S1 (B4) ,17xSON-TPP70W/E27, 5346 Im
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5. OBECNE POZADAVKY

5.1. PozZarné — bezpecnostni reseni

stavba je jednoduchou liniovou stavbou

stavebnim feSenim nedojde k omezeni prujezdu vozidel integrovaného zachranného

systému

nastupni pozarni plochy a pfistupy k objektim jsou zachovany dle stavajiciho stavu
- pfi realizaci stavby budou dodrzovany technologické postupy praci a vdechny

bezpecnostni pfedpisy

6. DALSI POZADAVKY

6.1. Bezbariérové reseni

a) zasady reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
- shizena vyska obrubniku u vstupll na vozovku a u pfechodt na max. 20 mm
najezdové rampy u pfechodl a vstupl do vozovky jsou navrzeny na délku 1,0m se
sklonem max. 10%
prichozi prostor za rampou zlstava ve sklonu 2% a minimaini Sifce 1,0m
§ifka komunikace pro pési ma v celém profilu Sitku minimalné 1500 mm
podélny sklon komunikace pro pési je maximalné 2,00%
pFicny sklon komunikace pro pé&si je maximalné 2,00% v celé délce chodniku
- v Casti parkovani jsou navrZzeny vyhrazené stani pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu, z 85 stani jsou navrzeny 4 vyhrazené
max. sklon vyhrazenych parkovacich stani 2,0% (pficny i podéiny)
parkovaci stani jsou ozna¢eny vodorovnym a svislym dopravnim znacenim
kolmé stani dl.4,5m a § 3,50m s pfistupem na pfilehly chodnik
ke stani je zajistén bezbariérovy pfistup

b) zasady rfeSeni pro osoby se zrakovym postizenim

- FeSeni vodici linie je po celé délce chodniku (pfirozena vodici linie - stavajici zastavba,
zahradni obrubnik vysky 60 mm
pfistup na komunikaci je oznacen varovnym pasem Siftky 400mm po celé délce snizené
hrany obrubniku az do rozdilu hran 80mm
signalni pasy k pfechodum jsou v Sifce 800 mm a navazuji na vodici linii a navadi chodce
na osu pfechodu u mist pro pfechazeni odsazeny o 400mm od varovného pasu

- pfesah varovnych pasu vici signalnimu pasu je minimalné 800mm
signalni a varovné pasy jsou navrzeny z kontrastniho materialu vici okolnim plocham
(barva Cervena, okolni plochy $eda barva) a jsou provedeny s hmatovou Upravou —
TN.TZUS 12.03.04
sloupy VO se nenachazeji v chodniku neni nutné feSit vizualni kontrast

c) zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim
nejsou zde feSeny nové pfechody ani akustické majacky

d) pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reseni
« prvky pro signaini a varovné pasy )
- vSechny prvky z materialu, které spliuji NV €.163/2002 Sb., TN.TZUS 12.03.04
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