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DATUM

FORMÁT 2×A4

MᆰÚ KOLÍNKRAJ STᖀEDOჀESKÝ
STAVEBNÍK: MᆠSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMᆠSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12

11/2011

CT11 - 26

1:100

Ing. KADLEჀEK JIᖀÍ BAREᘀ PETR BAREᘀ PETR
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LEGENDA POTRUBÍ:
VODA TOPNÁ   75°C

POZNÁMKA:

VODA VRATNÁ  60°C

VᘀECHNA OTOPNÁ TᆠLESA BUDOU OPATᖀENA
ODVZDUᘀᑰOVACÍMI ZÁTKAMI.
VEᘀKERÉ PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI
BUDOU OPATᖀENY CHRÁNIჀKAMI.
CELÝ ROZVOD BUDE VYSPÁDOVÁN TAK, ABY
HO BYLO MO័NÉ DOKONALE ODVZDUᘀNIT A VYPUSTIT.
OTOPNÁ TᆠLESA BUDOU PᖀIPOJENA POMOCÍ DVOJITÉHO
ᘀROUBENÍ VEKOLUX  A SVORNÉHO ᘀROUBENÍ PRO Cu POTRUBÍ.
VEᘀKERÉ ROZVODY V PODLAZE  A VE ZDI BUDOU OPATᖀENY
TEPELNᆠ IZOLAჀNÍMI TRUBICEMI  TL. 20 mm.

TOPNÉ TᆠLESO DESKOVÉ SE SPODNÍM PᖀIPOJENÍM
OSAZENÉ TERMOVENTILEM

1.02
20°

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU VE IV.NP
NA HRADBÁCH 130, KOLÍN I, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. ა. 145
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