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Potieba energie a paliva - varianta 1

Firma:

Stavba: STAVEBNI UPRAVY BYTU

Misto: NA HRADBACH 130, KOLIN I, 280 Investor: MESTO KOLIN
Zakazka:  NA_HRADBACH Archiv:

Projektant: Datum: 6.10.2011
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Do vypoctu jsou zahrnuty vdechny useky

Tepelna ztrata Q=9212 W
Vypoctova venkovni teplota te= -12 °C
Pramérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnl d= 230
Stfedni teplota venkovniho vzduchu ts= 4,0 °C
Vliv nesouéasnosti vypoctovych hodnot f= 085

Vliv rezimu vytapéni = 0,95

Vliv zvy$eni vnitini teploty f3= 1,07

Vliv regulace f4= 1,00

Palivo Zemni plyn
Vyhrevnost H= 35,8 MJ/m?3
Uginnost systému n= 850 %

RozlozZeni potfeby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnu tes E, E, E, B,

°C kWh GJ % m3 kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 7 13,8 224 0,8 1,1 26,5 263,9 0,9
10 31 8,9 1929 6,9 9,1 228,2 2 269,8 8,2
11 30 3,5 2865 | 10,3 13,5 339,0 3371,0 | 121
12 31 -0,2 3668 | 13,2 17,3 433,9 43149 | 155
1 31 -2,2 4050 | 14,6 19,1 479,1 4764,3 | 17,2
2 28 -0,4 3347 | 12,0 15,8 396,0 39379 | 14,2
3 31 3,6 2942 | 10,6 13,9 348,0 34609 | 12,5
4 30 9,1 1830 6,6 8,6 216,5 2 153,1 7,8
5 10 13,4 345 1,2 1,6 40,8 406,0 1,5
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 21200 | 76,3 | 100,0 | 2508,1 | 249416 | 89,8

E.- potfeba energie
B.- potfeba paliva a energie na vstupu
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