
AZ PROJECT spol. s r.o.  projektová a inženýrská kancelář


U Křižovatky 608


280 02  Kolín IV 



tel., fax 321 728 755, e-mail   kadlecek@azproject.cz





Stavebník :

MĚSTO KOLÍN,



KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12

Stavba :

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU VE IV.NP

Místo stavby :

NA HRADBÁCH 130, KOLÍN I, 280 02



k.ú. KOLÍN, st. parc. č. 145

Městský úřad :


KOLÍN
Kraj:

Středočeský
DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O stavební povolení
(Ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

F.  Dokumentace stavby (objektů)

F1 - POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY

F1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

f) PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

1.4.1 Technická zpráva
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Výkresová  část:

	Číslo výkresu
	Název
	Formát výkresu

	PL-01
	ROZVOD PLYNU - PŮDORYS  
	2 x A4

	PL-02
	ROZVODU PLYNU - SCHÉMA 
	2 x A4

	
	Celkem výkresů
	2


1. Podklady

Projekt na akci „Stavební úpravy bytu ve IV.NP, Na Hradbách 130, Kolín I“ byl vypracován na základě šetření na místě stavby, nově vypracovaných stavebních výkresů a zejména dle požadavků investora.
2. Zásady návrhu

Návrh rozvodu plynu byl proveden den dle ČSN EN 1775, G 800 01 a G 704 01 a ostatních souvisejících norem platných v době zpracování této dokumentace.
3. BIlance potřeb

Roční spotřeba paliva           
           



 
Br  =  2940m3/rok

Max. hodinová spotřeba paliva pro vytápění



Bh  = 2,6 m3/h

Max. hodinová spotřeba paliva pro sporák



Bh  = 1,0 m3/h



4. Materiál a konstrukční řešení

Rozvod plynu

Hlavní uzávěr plynu pro byt, plynoměr G4 je umístěn na chodbě před bytem.

V bytě je stávající rozvod plynu vedený k jednomu lokálnímu topidlu - tento rozvod bude demontován.

Nový plynovod bude veden od plynoměru na chodbě, za kterým bude osazen uzávěr.

Rozvod bude veden ke sporáku a k plynovému turbokotli.

Veškeré prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny chráničkami.

Potrubí uvnitř objektu bude z ocelového potrubí svařovaného nebo z Cu trubek pro rozvod plynu. 

Uvnitř objektu bude rozvod veden po zdi.

Plynovod bude veden a chráněn tak, aby za normálních okolností nedošlo k poškození plynovodu. 

V průběhu montáže je nutné zabránit vniknutí cizích látek a nečistot do potrubí.

Instalace spotřebičů

V místnosti 1.03 bude osazen kombinovaný plynový turbokotel o výkonu 24 kW s odkouřením přes střechu.

Spotřebič je v provedení C.

Odkouření kotle bude provedeno potrubím z příslušenství topidla nad střechu.

V místnosti 1.02 bude osazen kombinovaný sporák. U spotřebiče bude proveden přívod vzduchu 100/100 mm ve výšce 1,8 m.

Materiály

Pro potrubí plynovodu smí být použito jen ocelových bezešvých trubek se zaručitelnou svařitelností, třída materiálu 11 350 nebo 11 353. Dodávka materiálu podle ČSN 425723.0 a technických dodacích předpisů ČSN 420152.13.

Trubky musí mít atest na rozvod plynu. Nesmí být pozinkované.

Jako uzavírací armatury mohou být použity kuželové nebo kulové plynové kohouty dle ON 061431, osvědčení podle ČSN 133061.

V místech kde jsou použity fitinky pro připojení spotřebičů nesmí být tyto fitinky pozinkované.

Minimální délky zašroubované závitové části potrubí:
DN 15

11 mm









DN 20

14 mm









DN 25

15 mm

Svářečské práce na plynovodu může provádět pouze osoba s oprávněním pro svařování a montáž plynovodu – toto osvědčení bude součástí revizní zprávy.

Pracoviště musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy zajištěno proti úrazu el. proudem.  

Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN.
Při montáži je nutné přísné dodržování platných montážních a bezpečnostních předpisů.

Po ukončení montáže plynovodu je nutné provést tlakovou zkoušku plynovodu.

Tlakovou zkoušku provede provádějící firma za přítomnosti zástupce plynáren. Zkouška se provádí na nezazděném a nenatřeném plynovodu. Po úspěšném provedení tlakové zkoušky se celý plynovod opatří ochranným nátěrem. 

Tlaková zkouška se provádí přetlakem min. 5 kPa.  Zkouška je považována za úspěšnou, jestliže po desetiminutovém ustálení teploty není dalších patnáct minut pozorována žádná změna zkušebního přetlaku. Těsnost se zkouší vzduchem nebo inertním plynem.

Uvedení plynovodu do provozu, jeho provoz, kontrola, údržba a revize se provádí dle ČSN 38 6405, ČSN EN 1775, dle vyhlášky č. 85/1978 a ostatních platných předpisů.

Interval revizí je 3 roky.
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