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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

· rozsah a stav staveniště,

Řešený byt se nachází ve IV.NP objektu č.p. 130 v ulici Na Hradbách, který  je situován  na st. parc. č. 145 v k.ú. Kolín v centru města. Jedná se o bytový dům. V I.nadzemním podlaží se nacházejí prostory k podnikání (prodejny), ve zbývající části objektu se nacházejí byty, které nejsou stavebními úpravami dotčeny – vyjma upravovaného bytu ve IV.NP. 
Předmětem projektové dokumentace  jsou stavební a dispoziční úpravy stávajícího bytu ve IV. nadzemním podlaží včetně jeho rozšíření o stávající půdní prostory a úpravy vnitřních instalací – zdravotechniky, plynu, elektro a vytápění. 

Veškeré stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu pouze v  prostoru v upravované části ve IV.NP. Malý rozsah a charakter stavebních úprav v části IV.NP  nevyžaduje zvláštní úpravu staveniště.
· úpravy staveniště a jeho oplocení

Nejsou navrženy žádné úpravy staveniště.
Staveniště bude v době stavebních úprav bezpečně zajištěno a bude zamezen přístup nepovolaným osobám.
· deponie a mezideponie

Neobsazeno

příjezdy a přístupy

Příjezd a přístup do objektu zůstane stávající z místní komunikace v ulici Na Hradbách  v Kolíně I.  

b) významné sítě technické infrastruktury,

Veškeré významné sítě technické infrastruktury potřebné ke stavebním úpravám objektu se nacházejí přímo v objektu.
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu, staveniště bude napojeno ze stávajících zdrojů energií v tomto objektu – voda, elektrická energie, kanalizace.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

Veškeré stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu. 

Staveniště bude v době stavebních úprav odpovídat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví a bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob.  

Prostor staveniště bude vymezen, dále na viditelném místě v prostoru staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby.
Po dobu realizace nebude nutné instalovat žádné dopravně inženýrské opatření, které zaručuje bezpečný provoz na přilehlé komunikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby. 

Po celou dobu stavby bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších vlastníků. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

Staveniště bude v době stavebních úprav bezpečně zajištěno. 

Viz bod d)
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

Zásobování stavebním materiálem a odvoz vybouraného tříděného odpadu budou prováděny dle probíhajících prací dle potřeby stavby průběžně. 
Při realizaci budou použity pouze takové technologie, které nemají negativní vliv na životní prostředí.

Při stavbě bude použita tato mechanizace: vrtačka, bourací kladivo a další drobná mechanizace.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, staveniště bude napojeno na stávající zdroje tohoto objektu.
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

Rozsah stavby nevyžaduje zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Při návrhu byly splněny předpisy vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými pracemi. 

Orientační seznam bezpečnostních, technických, zdravotních a hygienických předpisů : 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příl. č. 5, § 7, § 8

- Směrnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1.1.2007

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zejména § 14, 15

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 192/2005 Sb.)

Podmínkám těchto základních vyhlášek je nutno přizpůsobit provádění veškerých stavebních prací, organizaci výstavby, její přípravu, zajištění prací v mimořádných podmínkách, vymezení a přípravu staveniště atd., a to vše i za předpokladu, že jsou uvedené činnosti a zásady již nějakým způsobem zmíněny či popsány v jiných částech tohoto projektu. Jedná se pouze o upozornění projektanta na některé souvislosti a skutečnosti. V žádném případě se nejedná o plný výčet všech zásad souvisejících s bezpečností při výstavbě.

- Nařízení a předpisy týkající se montáže elektroinstalací, ústředního vytápění a dalších profesí zúčastněných při realizaci stavebního díla, jakož i všechna další nařízení předpisy a ČSN platné v ČR, které nelze v tomto přehledu vyjmenovat.

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených výrobci těchto zařízení. Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou. Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím. El. instalace bude odpovídat určenému prostředí. Veškeré materiály použité při stavbě budou certifikované (stejně jako výrobky technického vybavení a zařízení), budou odzkoušeny st. zkušebnou, budou použity v souladu s platnými předpisy, budou instalovány odbornou firmou a po instalaci budou předloženy revize, které budou obnovovány v předepsaných intervalech. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.

Území, na kterém výstavba proběhne, nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot. Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je větší než 120 Bg/kg.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č.148/2006 (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti :

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí :

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou

- podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s
stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21

hodiny +15 dB. Pokud je doba prací kratší než uvedený interval, vypočítá se nejvyšší přípustná hladina podle vztahu

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1],

kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod,

LAeq, T nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §10 odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném vnitřním prostoru staveb, trvající kratší dobu než 14 hodin (7 – 21 hod.), vypočítané podle tohoto vztahu jsou uvedené v následující tabulce.

Tabulka - Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (uvnitř) 

	Čas [hod]
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	LAq, s [dB]
	66
	63
	60
	58
	57
	56
	56


Hodinu před a po zahájení stanovené pracovní doby tj. 6-7 a 21-22 je přípustná hladina hluku stanovena na 55dB a v noci v době od 22-6 je hladina hluku stanovena na 45dB.

Emise

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Zhotovitel musí dodržovat zejména :

- nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů

Prašnost

V průběhu provádění bouracích a stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných v souvislosti s realizací stavby, které jsou nebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, přijme zhotovitel  v době realizace stavby všechna vhodná technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti .
Odpady

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- vyhlášku MŽP A MZD č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR.

Povinnosti původce odpadu :

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Původce odpadu je dle § 16 odstavce 1 tohoto zákona mimo jiné povinen: - odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6; - zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11; - odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; - ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; - shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem; - vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Dále bude odvážena suť z demolice, a zbytečná zemina z výkopů.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.:

	pořadové číslo
	název odpadu
	kategorie
	kód odpadu

	 1.
	odpadní dřevo

	O
	170201

	 2.
	sběrový papír
	O
	200101

	 3.
	stavební suť 

	O
	170102

	 4.
	úlomky betonu
	O
	170101

	 5.
	odpadní sklo
	O
	170202

	 6.
	železný šrot 
	O
	170405

	 7.
	směsný komunál.odpad

	O
	200301

	 8.
	směsný stavební a demoliční odpad
	O
	170107

	 9.
	obaly z papíru a lepenky
	O
	150101

	10.
	obaly z plastů
	O
	150102

	11.
	obaly ze dřeva
	O
	150103

	12.
	obaly z kovů 


	O
	150104

	13.
	směs obal. materiálů
	O
	150106

	14.
	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek ( nátěrové hmoty )
	N
	150110

	15.
	plastový odpad PE


	O
	070213


O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady)

N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. nebezpečné odpady)
Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně jeho pozdějšího znění.

Kategorizace odpadů je provedena dle platného „KATALOGU ODPADŮ“.

V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle výše uvedeného.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích. Likvidace běžného komunálního odpadu z následného provozu po dokončení stavby bude prováděna smluvní organizací.

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
Stavba bude dokončena do 24 měsíců od započetí výstavby.
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