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a) účel objektu,

Řešený objekt č.p. 130 v ulici Na Hradbách  je situován na st. parc. č. 145 v k.ú. Kolín. Jedná se o  čtyřpodlažní bytový dům s prostory pro komerční využití v I.nadzemním podlaží, ve zbývajících částech objektu se nacházejí byty. Upravovaný byt se nachází ve IV. nadzemním podlaží.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

· architektonické a výtvarné řešení

Jedinou změnou vzhledu objektu bude instalace střešních oken na východní a západní (výměna stávajícího okna ) straně objektu nenaruší stávající vzhled objektu.  Dotčená střešní plocha není z ulice Na Hradbách a z ulice Karolíny Světlé viditelná,  zbývající část objektu zůstane z hlediska architektonického beze změn. 

· funkční a dispoziční řešení

Předmětem této projektové dokumentace je úprava stávající bytové jednotky ve IV.nadzemním podlaží a její rozšíření o přilehlý  půdní prostor. 

Dispoziční řešení  - stávající stav:

Vstup do dotčeného bytu ve IV.NP je ze stávajícího komunikačního prostoru - schodiště bytového domu. Ze schodišťového prostoru je přístup do chodby – kuchyně, ze které jsou  vstupy pokoje, do půdního prostoru a do koupelny. Na pokoj navazuje druhý pokoj. 

V chodbě/kuchyni je instalována  kuchyňská linka s dřezem, plynový sporák. V koupelně je instalována vana, umývadlo, mísa WC a  elektrický bojler.
Dispoziční řešení  - navrhovaný stav:

Ze stávajícího schodiště bytového domu je přístup do bytu do místnosti 1.01 chodby, ze které jsou vstupy do kuchyně 1.02, koupelny 1.03 a pokoje 1.04. Na pokoj 1.04 navazuje pokoj 1.05.

V kuchyni bude instalována kuchyňská linka s dřezem, kombinovaným sporákem (plynová varná deska, el. trouba), nad sporákem el. odsavač par s odtahem nad střechu. U spotřebiče bude proveden přívod vzduchu 100/100 mm ve výšce 1,8 m z venkovního prostoru. V koupelně bude instalována vana, umývadlo, mísa WC a plynový kombinovaný turbokotel (slouží pro vytápění a přípravu TUV) s odtahem spalovaného vzduchu nad střechu. Pod kotlem bude proveden vývod pro pračku. 
· řešení vegetačních úprav okolí objektu

Stávající, stavbou není dotčeno.
· přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ve stávajícím objektu nejsou a po provedení navržených stavebních úprav nebudou splněny požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jedná se o objekt značně výškově členitý. Vybudování bezbariérového přístupu, výtahu a sociálního zázemí by bylo velkým zásahem konstrukčním zásahem do stávajícího objektu, značně technicky náročným. Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy pouze v části III. nadzemního podlaží.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

· kapacity, plochy a obestavěné prostory

- podlahová plocha nové bytové jednotky



69,9 m2
· orientace ke světovým stranám, osvětlení a oslunění

Beze změn.
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

Veškeré stavební úpravy se týkají části IV. nadzemní podlaží. Ostatní prostory, konstrukce  a instalace zůstávají beze změn.
· bourací a zabezpečovací práce




Bude provedena demontáž stávajících zařizovacích předmětů v kuchyni a koupelně a odstranění kuchyňské linky. Bude vybourána stávající příčka mezi koupelnou a chodbou/kuchyní. 

V nosné středové stěně bude vybourán otvor pro nové dveře. Ve střeše v místech instalace nových oken bude provedena demontáž střešní krytiny, v pokoji 1.05 bude pro nová střešní okna provedena demontáž včetně odstranění dotčeného podhledu.
Bude provedeno odstranění stávajících keramických obkladů stěn v chodbě/kuchyni a koupelně.
Při bourání či demontáži nosných konstrukcí bude provedeno podchycení stávajících okolních konstrukcí výdřevou!!!

· zemní práce







Nejsou prováděny
· základové konstrukce





Stávající, bez úprav
· svislé konstrukce





Nové dělící příčky budou provedeny sádrokartonové sendvičové ve skladbě a tloušťce dle polohy a funkce  konstrukce  a požadavku na tepelně izolační a požárně bezpečnostní vlastnosti těchto konstrukcí..

· komíny

Stávající, bez úprav
· schodiště







Stávající, bez úprav
· vodorovné konstrukce





Nad novými dveřmi  v nosné stěně bude proveden ocelový překlad z ocelových válcovaných profilů 2 x  I č. 120.
Bude provedena lehká  nosná konstrukce podhledu v původním půdním prostoru.
· izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Do sádrokartonového podhledu IV. NP – podkroví bude vložena funkční parozábrana Jutafol NALP s pásky NALP. 
· izolace tepelné a akustické

Součástí sádrokartonových konstrukcí bude tepelná izolace. Původní půdní prostor bude zaizolován včetně šikmých částí podhledu, obvodové stěny, štítové stěny a stěny schodištˇové.
· konstrukce tesařské, krovy

Část střešní konstrukce upravena pro osazení střešních oken. 

· krytiny střech

Krytina zůstane stávající, pouze v místě osazení střešních oken bude upravena.
· příčky

Nové dělící příčky budou provedeny sendvičová sádrokartonové tl. 200 mm a 125 mm, v místě štítové stěny a schodišťové stěny bude provedena sendvičová sádrokartonová konstrukce tl. 150 mm, v místě předsazené sádrokartonové příčky u obvodového zdiva bude provedena o tl. 250 mm.
· výplně otvorů 

Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné, stávající dveře budou opraveny a opatřeny novým nátěrem. 
Nová střešní okna velikosti 780/1180 mm (kuchyně a pokoj) a vel. 550/780 mm (koupelna) – kompletní dodávka včetně tepelně izolačního límce a oplechování.

Ostatní výplně otvorů zůstávají stávající, dle potřeby budou opraveny. 
· konstrukce truhlářské

Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné. Střešní okno  - viz výplně otvorů. 

· klempířské konstrukce

Střešní okna budou provedena systémová včetně osazovacího rámu, tepelně izolačního límce apod. Bude provedeno vyústění plynového spotřebiče, vyústění odvětrání sociálního zařízení, odsavače par a přívodu vzduchu do kuchyně.. 
· kovové stavební a doplňkové konstrukce

U nového dveřního otvoru budou osazeny ocelové dveřní zárubně. Bude proveden nadedveřní ocelový překlad z ocelových  válcovaných profilů I č. 120. 
· podhledy 

V původním půdním prostoru bude proveden sádrokartonový podhled s požadovanou požární odolností s vloženou funkční parozábranou a tepelnou izolací.

· omítky

V místech, ve kterých budou prováděny úpravy, bude provedena nová případně opravena stávající vni třní omítka vápenná štuková.
· obklady

Budou provedeny nové keramické obklady v koupelně a v kuchyni za kuchyňskou linkou. 
· podlahy

V nových prostorách (původně půda) bude provedena samonivelační stěrka. Nášlapné vrstvy:  PVC v kuchyni, keramická dlažba v koupelně a na chodbě, ve zbývajících prostorách bez úprav.
· dlažby

V chodbě a v koupelně .
· nátěry a malby

Ve všech upravovaných místnostech budou provedeny malby ve světlých odstínech ( např. REMAL), budou natřeny zárubně, klempířské konstrukce - již nejsou opatřeny finální  vrstvou). Dle potřeby bude proveden nátěr a oprava stávajících dveří.
· různé

V chodbě bytu bude instalováno zařízení autonomní detekce.
· zdůvodnění navrženého technického a konstrukčního řešení objektu ve vazbě na jeho užití a životnost

Stavební úpravy jsou navrženy ze standardních stavebních materiálů tak, aby splňovaly požadavky kladené na jednotlivé části stavby a možnost využití po co nejdelší dobu.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

Tepelně technické vlastnosti nových stavebních konstrukcí a výplní otvorů odpovídají současným tepelně technickým požadavkům. 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického                   a hydrogeologického průzkumu,

Stávající.
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

Území, na kterém výstavba proběhne, nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.

Provedením stavebních úprav nedojde k zatížení životního prostředí vlivem provozu. 

Likvidace běžného komunálního odpadu bude prováděna smluvní organizací. Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je větší, než 120 Bg/kg.
Kategorizace odpadů z provozu objektu

	pořadové číslo
	název odpadu
	kategorie
	kód odpadu

	 1.
	směsný komunál.odpad

	O
	200301


O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. ostatní odpady)

Kategorizace a zneškodnění odpadů musí být zajišťováno dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně jeho pozdějšího znění.

Kategorizace odpadů je provedena dle platného „KATALOGU ODPADŮ“.

V případě vyskytnutí odpadů s jiným zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle výše uvedeného.

h) dopravní řešení,

Vstup do objektu zůstane stávající ze severovýchodní strany. Objekt je přístupný z místní komunikace na parc. č. 2999/6 v k.ú. Kolín.  

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Obecné požadavky na výstavbu -  

vyhl.  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,

vyhl. 23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb 

byly dodrženy.

Kolín_Na Hradbách_byt_F1.1_technická_zpráva.doc 

Strana 3 (celkem 6)


