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 (Ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 110 odst. 2  písm.  b)  stavebního zákona)
F.  Dokumentace stavby (objektů)

1. Pozemní (stavební) objekty

1.2 Stavebně konstrukční část

1.2.3 Statické posouzení

Vypracoval:
Ing. Jiří Kadleček
V Kolíně, listopad 2011


Vyhotovení č.:

a) Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

Řešený objekt č.p. 130 v ulici Na Hradbách  je situován na st. parc. č. 145 v k.ú. Kolín. Jedná se o  čtyřpodlažní bytový dům s prostory pro komerční využití v I.nadzemním podlaží, ve zbývajících částech objektu se nacházejí byty. Upravovaný byt se nachází ve IV. nadzemním podlaží.

Objekt je členitý  půdorysně i výškově s hlavní fasádou do ulice orientovanou na východní stranu, je podsklepen a má čtyři nadzemní podlaží (IV. nadzemní podlaží je v části podkrovní). Objekt je zastřešen sedlovou střechou se středovým vikýřem orientovaným do ulice Na Hradbách. Konstrukčně se jedná o zděný kombinovaný systém, stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, krov je  dřevěný vaznicové soustavy.

Navržené stavební a dispoziční úpravy se týkají stávajícího bytu ve IV. nadzemním podlaží včetně jeho rozšíření o stávající půdní prostory a úpravy vnitřních instalací – zdravotechniky, plynu, elektro a vytápění.       
 Ostatní prostory a konstrukce zůstávají beze změn.

Byla provedena celková prohlídka objektu a nebyly shledány žádné viditelné vady a poruchy, které by bránily provedení navržených úprav. 

b) Posouzení stability konstrukce 

Podkladem pro zpracování posouzení byly: prohlídka a zaměření na místě samém. Jedná se o stávající objekt, který nevykazuje žádné viditelné narušení – jedná se o stabilní konstrukci a navržené stavební úpravy  nenaruší stabilitu konstrukce. 

c) Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 

Základy 

Stávající objekt je založen na základových pasech. S ohledem na celkové řešení stavebních úprav a uvažované přitížení v podkroví  (v podkroví menší než 25% původního zatížení, na základech přitížení  menší než 5% )  nebudou na základech prováděny žádné úpravy.    VYHOVUJE
Vodorovné konstrukce 

Nad  novými dveřmi  v nosné  stěně ve IV.nadzemním podlaží (do stávajícího půdního prostoru)   bude proveden ocelový překlad z ocelových  válcovaných profilů 2x I č. 120 ( Wx = 2 × 54,7 = 109,4 cm3). 

Max. zatížení na ocelový nosník je q= 8,0 kN/m´ ( stálé +  náhradní zatížení od konstrukce stropu  a střechy v podkroví ).   

M max= 1/8×8×1×1 = 1 kNm.  Ro= 1000/109,4 exp-6 = 9,1 MPa < Rd=210MPa. VYHOVUJE  .

Zatížení od konstrukce podlahy se nemění.  VYHOVUJE  .
.
Svislé nosné konstrukce 

Stávající zdivo vnitřní stěny je cihelné na maltu vápennou.  S ohledem na celkové řešení stavebních úprav v podkroví a uvažované přitížení (menší než 10% původního zatížení) nebudou na zdivu prováděny další úpravy.   VYHOVUJE
Krov 

V objektu bytového domu je stávající krov řešen jako dřevěná vázaná konstrukce systému stojaté stolice se středovými vaznicemi. Do konstrukce krovu se navrženými stavebními úpravami  nezasahuje.  VYHOVUJE
  .

d) Statický výpočet, závěr.

Navržené prvky (výpočet viz výše) vyhovují požadavku únosnosti.

Je možné provést stavební úpravy. Navrženými stavebními úpravami nebude narušena stabilita ani zhoršena únosnost vlastní ani okolních konstrukcí. 

Ing Jiří Kadleček
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